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A) TEXTOVA CAST

1. Identifikaénini Udaje

Nazev akce: Uzemni studie Bujanov — zastavitploéha Bujanov E1
Stupei: Uzemn planovaci podklad

Cislo zakazky: SP 2015/35

Misto: Bujanov, kat.Uzemi 615 706 Suchdol u Baja
Objednatel: Obec Bujanov, 382 41 Bujanov,

v zastoupeni: Ludt Detour, starosta obce
Paizovatel: Mestsky dad Kaplice, odbor ZP a UUP, Nésti 70,

382 41 Kaplice,

opravena redni osoba pgzovatele: Michal Tomasek, odborny

referent odboru ZP a UUP&M Kaplice
Zhotovitel: SP Studio, s.r.0., architektonickaéeld,

Budtjovicka 58, 381 0L esky Krumlov,

v zastoupeni: Ing. Pavel Pecha, jednatel gpokdi

IC : 48207977, DI : CZ 48207977,

zépis do OR : K&. Budjovice,14.5.1993,0ddil C, vl. 2831,

osoba oprawma zastupovat a jednat: Ing. arclhii Rampas
Projektant : Ing. arch.iliRampas, autorizovany architekKA 02603
Zpracovatelsky team: Vaclaltka - zasobovani teplem

Zdenka Kohoutova — CAD

FrantiSek Kysela — elektrorozvody

Ing. Karel Severa — vodni hospestai

Jana Vejvodova — administrativinnosti



2. Udaje o zadani a podkladech

(1)  Uzemni studie Bujanov — zastavitelna plochaaBay E1 (dale téz jen Uzemni studie)
byla zpracovana na zakkadadani tzemni studie, které vypracovaewnu 2015 pozovatel
— Odbor ZP a UUP MU Kaplice ve spolupréci s pdkenym zastupitelem a s projektantem.
(2) Podkladem pro vypracovani tzemni studie byly :
- platna uzem# planovaci dokumentace obce (Uzemni plan Bujanov)
- UAP poskytnuté piizovatelem
— katastralni mapa poskytnutaigmvatelem
— Ucelovy mapovy podklad vytweny projektantem
- letecka ortogonalni fotografie
— vyjadreni sprava siti o existenci inZzenyrskychiizzeni v jejich spré&v
— pochizka lokalitou
— fotodokumentace
- wyjadreni CEVAK a.s., ¢.j. 014010024457 Bujanov — stavba dvou vodovodnich
pripojek pro pozemek. 262/8 (Uzemni, stavebiizeni)
- wvyjadreni CEVAK a.s., &.j. 015010012148 Suchdol u Bujanova, Bujanov —lsiav
rod. domu, parc:. 262/8, kanalizéni pripojka (stavebniizeni)
— rozhodnuti o povolenifpojeni sousedni nemovitosti sjezdem k pozemni kokagi
(&.j. M8UK/25470/2014/280.16.1 ze dne 7.1.2015).
(3) Cilem ulohy je progfit a navrhnout zfisob zastavby na pozemcich v zastavitelné
plose vymezené Uzemnim planem Bujanov pod @amian BUJANOV E1. Uzemni plan
Bujanov zahrnuje tuto zastavitelnou plochu mezcpioa koridory, ve kterych je rozhodovani
0 zmenach v Uzemi podméno zpracovanim Uzemni studie, &we podminky pro pdzeni
tzemni studie ((,Uzemni studie ... pidivzastavitelné plochy vymezené v Uzemnim planu
pro rozdilné zpsoby vyuziti a navrhne — v souladu s ustanovenimgnthiho planu a jako
jeho zgresreni v podrobgSim mefitku (zpravidla 1 : 1000, ffpadreé 1: 500) urbanistické
reSeni (zpsob zastavby, parcelacefgma prostranstvi, dopravni obsluha, vstupy a yje=d
pozemky), regukni podminky pro vymezeni a vyuzZiti pozeimkploSné a prostorové
uspdddani a architektonick&eSeni (regulativy funidni, regulativy plosné, regulativy
prostorove, regulativy architektonické), dopravkoacepci technické infrastruktury (doprava
motorova, doprava stacionarni, dopravaSip vodni hospodétvi, zasobovani teplem,

zasobovani elektrickou energii,fegé os¥tleni, shromadovani a likvidace odpa.“))
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(4)  Vsouladu se zadanim bylo stanoventaddoznén v UzemijeSené Uzemi je roZiéno
do dvou etap, kdy I. etapa bude zahrnuje vystavduastaviteln&asti pozemku parc:.
262/8 v kat. Uz. Suchdol u Bujanova, Il. etdpdi vystavbu na zastaviteldasti pozemku

parc.¢c. 262/7 v kat. Uz. Suchdol u Bujanova.

3. Popis sodasného stavu lokality

(1) ReSené Uzemi se naléza na jiznim okraji sidla BujaRtmchy jsou rovinné aZz min
svazité jihovychodnim sénem. Terén je kryt trvalymi travnimi porosty. Rolaseastavitelné
plochy zemi vymezila platna Uze#&planovaci dokumentace obce.

(2) Fristup do uUzemi je od severu — ze silnice Bdyt ¢. 111/00359, probihajici
severovychodhodieSeného uzemi.

(3) Vazemi Uzemni studie se nenachazeji inzenyrsk& jsou vsak v dosahu,

v zasta¥ném Uzemi sidla Bujanov.

4) Informace o pozemcidleSeného Uzemi:




Parcelniéislo:  262/7

Obec: Bujanov [545449]
Katastralni tzem8uchdol u Bujanova [615706]
Cislo LV: 10001

Vymera [nf]: 54384

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vynery:  Ze souadnic v S-JTSK
Druh pozemku: trvaly travni porost

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Obec Bujanov¢.p. 26, 38241 Bujanov

Zpiuasob ochrany nemovitosti

Nazev
zenedelsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJVyméra
850114183
8500149171
834211030

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zzadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
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Parcelni¢islo:  262/8
Obec: Bujanov [545449]
Katastralni tzem8uchdol u Bujanova [615706]
Cislo LV: 193
Vyméra [nf]: 7814
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vynery:  Ze sotadnic v S-JTSK
Druh pozemku: trvaly travni porost

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
SJIM Sedlé&ek Jii a Sedldkova Terezag.p. 25, 38241 Bujanov

Zpiuasob ochrany nemovitosti

Nazev
zenedélsky piadni fond

Seznam BPEJ

BPEJVyméra
850017814

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana Zzadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Objekt je doten znénou pravniho vztahu: V-3400/2015
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(5) Informace o souvisejicich pozemcich:

{19 ' —

(4] 20 &0 %’ B 100 m \\ @;‘CUZI‘E
Parcelni¢islo:  245/2
Obec: Bujanov [545449]
Katastralni tzem8uchdol u Bujanova [615706]
Cislo LV: 162
Vymera [nf]: 1148
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vynery:  Ze sotadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
SJM Sedlé&ek Jii a Sedlékova Annag.p. 40, 38241 Bujanov

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
zenedélsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJVyméra
850011148

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zzadna omezeni.
Jiné zapisy

Typ
Zména vymer obnovou operatu



I
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Parcelni¢islo:  245/5

Obec: Bujanov [545449]
Katastralni izem8uchdol u Bujanova [615706]
Cislo LV: 127

Vymera [nf]: 965

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: KMD

Urceni vynery:  Ze souadnic v S-JTSK

Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
SJM Voge Badivoj a Vojéova Janag.p. 40, 38241 Bujanov

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
zemedeélsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJVyméra
85001965

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zzadna omezeni.
Jiné zapisy

Typ
Zmeéna vyner obnovou operatu



:IJ / 2I»;3
Parcelni ¢islo:
Obec:
Katastralni
Gazemi:

Cislo LV:
Vymera [n]:
Typ parcely:
Mapovy list:

Urceni vymery:

NN P sz

245/4
Bujanov [545449]

Suchdol u Bujanova [615706]

161
538

Parcela katastru nemovitosti
KMD

Graficky nebo v digitalizované
maye

Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnickeé pravo Podil
SJIM Sedl&ek Jii a

Sedl&kova Annag.p. 40, 2/8
38241 Bujanov

SJM Seman Ladislav a
Semanova &enag.p. 40, 2/8
38241 Bujanov

Valla Vladimir, Omlentka
17, 38241 Omlenice
Vallovéa Zdeika, Omlenéka
17, 38241 Omlenice

SJM Voge Baivoj a
Vojcova Janag.p. 40, 2/8
38241 Bujanov

1/8

1/8
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Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev
zenedélsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vyméra
85001 538

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zzadna omezeni.

Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

lD 200 | 400 E'?ﬂ __!'I_I:II:I __1?-!1|:|rnll' CUEH
Parcelni¢islo: 2165/1

Obec: Bujanov [545449]
Katastralni Suchdol u Bujanova

Uzemi: [615706]

Cislo LV: 57

Vymeéra [nf]: 20884

Parcela katastru
nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vynery:  Ze sotadnic v S-JTSK
Zpasob vyuziti:  silnice

Druh pozemku: ostatni plocha

Typ parcely:
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Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Jihatesky kraj, U Zimniho
stadionu 1952/ eské
Budjovice 7, 3700 eské
Budgjovice

Hospodareni se serenym
majetkem kraje
Sprava a udrzba silnic
Jihateského kraje, Nemanicka
2133/10,Ceské Budjovice 3,
37010Ceské Budjovice

Podil

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zzadné @goby ochrany.
Seznam BPEJ

Parcela nemé evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ
Vécné tfemeno
(podle listiny)
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
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Parcelni¢islo:  438/3
Obec: Bujanov [545449]
Katastralni Suchdol u Bujanova
Gzemi: [615706]
Cislo LV: 52

Vyméra [nf]: 5505

Parcela katastru
nemovitosti

Mapovy list: DKM

Urceni vynery:  Ze sotadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada

Typ parcely:

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Masek Karelg.p. 35, 3824
Bujanov

Zpiuasob ochrany nemovitosti

Nazev
zenedélsky padni fond

Seznam BPEJ

BPEJ Vyméra
85001 5505

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana Zzadna omezeni.
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Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

(Zdroj: Nahlizeni do KNCUZK)

4. Urbanistické uspaadani a SirSi vazby

(1) UrbanistickéreSeni zastavitelné plochy je gtméno zakladni urbanistické koncepci
UP Bujanov, zejména pozadavku zachovani &rdtld charakteru tzemi, pozadavku dépin
urbanistického fdorysu sidla a pozadavku plynuléhteghodu urbanizovanych ploch do
volné krajiny. Uzemni studie na zakéadvedenych podklada zadani prastuje zpisob
zastavby rozvojové plochy rodinnymi domy izolovanynrozptylené zastaw zohlediujici
polohu zastavitelné plochy na okraji sidla Bujanekontaktu s okolni volnou krajinou. S
ohledem na rozsah zastavitelného nebylo nutno vigmetejné prostranstvi ve smyslu § 7
vyhlasky¢. 501/2006 Sb., ve 2ni poz@jSich gedpig.

(2) Stanovanym Zjsobem vyuZiti ploch veSené zastavitelné ploSe Bujanov E1 jsou
,PLOCHY SMISENE OBYTNE".

(3)  Vymezeny jsou celkem 3 pozemky pro rodinné damojované (2 rodinné domy jsou
Zarazeny do |. realizani etapy. 1 rodinnyidn do etapy Il.), fistup je z navrzené&istupové
komunikace napojené novym sjezdem (povolen Rozh@uno povoleni fipojeni sousedni
nemovitosti sjezdem k pozemni komunikadi,j. M&UK/25470/2014/280.16.1 ze dne
7.1.2015) ze silnice 3titly 111/00359.

(4)  Uzemi, které je iedmstem feSeni Uzemni studie, navazuje na zastavizemi sidla
Bujanov, vychod# se nachazi dvojice stavajicich obytnych budov animai je Obci
piipravovana vystavba obytné skupiny 14 rodinnych w@lomolovanych, vetrg jejich
napojeni na dopravni a technickou infrastruktupraojeni budouci obytné skupiny a jadra

obce navrzenym chodnikem.

'illuls l.ul'—"g

24-.1 Pr’agyu
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(5)  VzdalenostieSeného Uzemi od &dnského vybaveni sidla (obecriad, matéska
Skola, obchod) je cca 350 m, autobusova zast@wadalena cca 450 m,zastavka Zel&zini
580m.

5. Vymezeni a vyuziti pozemir, ploSné a prostorové uspiadani a architektonickéreseni

(2) Uzemni studie v maximalni beirespektuje vlastnictvi k pozefirk vieseném Gzemi
a umozni stavbu rodinnych ddnibez nutnosti reparcelace (miniméldo doby realizace |II.
etapy).

(2) Podminky vyuziti ploch s rozdilnym igobem vyuziti definované Uzemnim planem

Bujanov pro zastavitelnou plochu Bujanov E4Sené uzemi):

,PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni vyuZziti :
e pozemky staveb pro bydleni situované v sidle Bujanopodminkach, kdy neni
Gcelné ¢lenit uzemi na plochy bydleni a plochycabhského vybaveni a je nezbytné

vylouwcit stavby a z&izeni snizujici kvalitu prostdi

Pripustné vyuZziti :
* pozemky staveb a #iaeni oldanského vybaveni
* pozemky dopravni infrastruktury
» pozemky technické infrastruktury
e pozemky véejnych prostranstvi

* pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Podmirn¢ pripustné vyuziti :

* pozemky staveb a #aeni pro vyrobu a sluzby, nenaruSi-li svym prow@mom a
technickym z#&zenim uzivani staveb aizzeni ve svém okoli, nesnizi-li kvalitu
prostedi souvisejiciho Uzemi a nezvySi-li svym charaktera kapacitou nadimé
dopravni zaZ v uzemi

e v plochach pro vystavbu 3 a vice rodinnych domusi byt nejtive vybudovana a

uvedena do provozu dopravni a technicka infrastinakt



-16 -

zastavba bude v konkrétnicltigmdech, kdy hknost prokazatetn prekrati limity

hluku stanovené tiezenim viady¢. 272/2011 Sb. pro chrémy venkovni prostor,
piipadré pro chragny venkovni prostor staveb, realizovana pouze zdmgpoky
zajis€ni ochrany ped hlukem na Urove pozadovanou r&zenim vlady ¢.

272/2011 Sb.

Nep‘ipustné vyuziti :

stavby a z#izeni, snizujici kvalitu prosdi v této ploSe, naiklad €Zba, hutnictvi,

chemie, &Zké strojirenstvi, asatiai sluzby, zerddélstvi

Prostoroveé usgadani :

podlaznost staveb pro bydleni : maxingh NP, gipadré 2 NP + P, nebo 2 NP +
ustupujici NP, moznost podsklepeni a vyuziti podikr

podlaZznost staveb pro rodinnou rekreaci : maxighdinNP, gipadre 1 NP + P,
moznost podsklepeni a vyuziti podkrovi

vyméra stavebnich pozenik rodinnych doni izolovanych, lokalizovanych ve
vymezenych zastavitelnych plochach : mining00 nf

zastavitelnost pozenikrodinnych doni izolovanych, lokalizovanych ve vymezenych
zastavitelnych plochach, stavbami : maxin&@s %

zpasob zastavby ploch bude respektovat vymezert@jnée prostranstvi, ochranna
pasma a v@jr¢ prosgEsné stavby, ilpadré verejné prosgsna opateni

vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimai25 m
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi zasadnimisgbem naruSovat

krajinny raz, ngfitko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se gj@i stavebni

substanci.”
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3) Uzemni studie Bujanov dale navrhuije:

« PLOSNE USPQRADANI

Je definovano uspadanim parcel, stavebnigarami, snérnym padorysnym tvarem zastavby

(viz Grafickoucast):

+ STAVEBNI CARA: vymezuje plochu, uvritkteré je na stavebnim
pozemku mozno umistit stavbu rodinného domu pgeazovana za
negekrctitelnou hranici zastavby. Kde neni kétovana, étiree
z Hlavniho vykresu.

«  PUDORYSNY TVAR ZASTAVBY: puadorys rodinnych dofhma byt
obdénikovy, fipadre ma byt skladbou obdélnikovy¢sti do tvaru L,
T, U.

« PROSTOROVE USPORADANI

Prostorové uspgadani zastavby keSeném Gzemi vychéazi z ustanoveni Uzemniho planu

Bujanov, kterd respektuje a — v souvislosti s meimo podrobgijSiho nefitka zpracovani
Uzemni studie a ve vztahu ke konkrétni situacinédakalit — dophuje. Navrhovan je pt
podlazi (podlaznost), maximalni vySkareshiho kebenu (nejvysSiho mista konstrukce
zasteSeni) a jeho orientace, maximalni vyska soklu épdiVky) a ddni nadezdivky, tvar a
sklon stechy:
«  POCET PODLAZI (PODLAZNOST)RODINNYCH DOM U:
1 nadzemni podlazi, moznasisténého nebo celkového podsklepeni,
moznost #izeni podkrovi.
+  MAXIMALNI VYSKA ST RESNIHO HREBENU (NEJVYSSIHO
MISTA KONSTRUKCE ZAST RESENi) RODINNYCH DOM U:
9,0 m — ndeno od hrubé podlahy 1.NP.
+  MAXIMALNI VYSKA SOKLU (PODEZDIiVKY) RODINNYCH
DOMU: se stanovuje 1,5 m —&eno od upraveného terénu (na stran
proti svahu) k arovni hrubé podlahy 1. NP.
+  MAXIMALNI VYSKA P UDNi NADEZDIVKY RODINNYCH
DOMU: se stanovuje 1,0 m —deno od hrubé podlahy podkrovi.
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« STRECHY RODINNYCH DOM U: budou sedlové, valbové nebo
polovalbové, fipadré v kombinaci se seéchami pultovymi, plochymi
nebo ozeletnymi.

. SKLON STRECHY RODINNYCH DOM U: sedlové, valbové a
polovalbové sechy budou mit sklon 24 — 45°.

+  ORIENTACE HLAVNIHO ST RESNIHO HREBENU
RODINNYCH DOM U: viz grafickougast.

« ARCHITEKTONICKE RESENI

Navrh kazdé stavby musi vedléelu sledovat také vzhledovyiaek, a to vzdy ve vztahu

k mistu a okoli.

Objemové a hmotav— architektonické ztvasmi jednotlivych staveb musi zohlealat

kontext okolni zastavby a prosti.

Hospodé#éské zazemi obytnych budov méa byt integrované&diaté budov.

Parkovani a gardZzovani osobnich aut vlast@ikuzivatel staveb musi byteSeno na
pozemcich jednotlivych rodinnych ddmgaradZze a carporty maji byt vestag nebo
pristawné k rodinnym dorfim.

Proswtleni podkrovi obytnych budov je mozné okny veestit vikyi nebo steSnimi

okny.

Oploceni ma byt sjednocené u vSech rodinnychidoreSeném Uzemi..

6. Doprava a koncepce technické infrastruktury

6.1. DOPRAVA MOTOROVA

(1) Dopravni obsluha lokality je z navrzenigspupové komunikacei&ly 6,0 m napojené
novym sjezdem (povolen Rozhodnutim o povolefifygeni sousedni nemovitosti sjezdem
k pozemni komunikaci.j. MEUK/25470/2014/280.16.1 ze dne 7.1.2015) ze silBic#idy
111/00359.
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6.2. DOPRAVA STACIONARNI

(1) Vzhledem k charakteru navrzené zastavby budeopani a garazovani osobnich aut
vlastniki a uZivatel nemovitosti v izemieSeném Uzemni studifieSeno na pozemcich

jednotlivych rodinnych dorin

6.3. DOPRAVA PLESI

(1) S ohledem na rozsah a charakter zastavbystavzizlné ploSe Bujanov E1 (celkem 3
rodinné domy — v cilovém stavu GUzemi) a v souvislegredpokladanou nizkou dopravni
intenzitou chodg je umozZrino vyuZziti navrhovanéifstupové komunikace jako spofeho

dopravniho prostoru praégi i motorovou dopravu, chodnik présp neni navrhovan.

6.4. VODNIi HOSPODARSTVI

(1) VvODOVOD

V obci Bujanov je vodovod pro ¥ejnou potebu provozovan spaleostiCEVAK a.s.
Rodinné domy ozre. 1 a¢. 2 na pozemku {. 262/8 (I. etapa) budou napojeny na vodovod
OC 6/4" na pozemku p. 438/3 d¥ma pipojkami PE 32, v souladu s vyjahim CEVAK
a.s.,¢.j. 014010024457 Bujanov - stavba dvou vodovodmpitpojek pro pozemek. 262/8
(Uzemni, stavebrtizeni).

Rodinny dim ozn.¢. 3 na pozemku p. 262/7 (Il. etapa) bude napojefigpjkou PE32
na navrzeny vodovod PE 110 ze zaokruhovaného vatihdhoradu ze severni strany.

Hydrotechnické vypéty

Smerné ¢islo raini spoteby vody na 1 obyvatele bytu s tekouci teplou voddie
vyhlasky¢. 120/2011Sb. je 35 m3. Na 1 obyvatele bytu v noéim domu seifpocitava 1m3.
Pri vypoctu paitu obyvatel je uvazovano 3 - 4 ekvivalentni osoayadinny dim.

3 rodinné domy ..... 11 EO

Qrok = 11 EO x 36m3/rok = 396 m3/rok
pramérna denni pdeba

Qp =396 000/365 =1 085 I/d = 0,013 I/s
max. denni pdeba
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Qm=10851/d x1,4=15191/d=0,0181/s
max. hodinova pétba
Qh=(1519/24)x 1,8 =114 1/h =0,032 /s

(2) LIKVIDACE ODPADNICH VOD

Kanalizace pro v@jnou potebu obce Bujanov je provozovana spotesti CEVAK
a.s. Splaskové odpadni vody ze 3 rodinnych iddndou svedenyifpojkami gravit&né do
cerpaci stanice odpadnich vod na pozemku par262/8 a naslednvytlatnym potrubim
kanalizace PE 75 do zklidvaci Sachty a odtud grawit& do koncové revizni Sachty na
kanalizaci DN 200 na pozemku patc245/4 v k.U. Suchdol u Bujanova.

Pro rodinny dm ozn.¢. 1 vydalCEVAK a.s. vyjadeni¢.j. 015010012148 Suchdol u
Bujanova, Bujanov - stavba rod. domu, p&c262/8, kanalizéni piipojka (stavebnfizeni).
De&ové odpadni vody budou zachycovany na pozemcicimmgch donti a uvadny do

vsaku.

6.5. ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

(2) S ohledem na skuteost, Ze lokalita neni plynofikovana, ani neni &pdizici jiny
centralizovany zdroj tepla, budou rodinné domy pytdy individualrg, individuélni bude i
ohrev TUV. Preferovany maji byt systémy umagci vyuZziti obnovitelnych zdréj energie,

nebo energie uslechtila.

Predk¥Zna spateba tepla budouci zastavby:

- okamzita
3RD 3 x 13 kW & BW
- ro¢ni
3RD 3 x 25 MWh =75 MWh

(2) Uzemni plan Bujanov severrod feSenych ploch vymezil trasu navrzeného STL
plynovodu, jeho realizace vSak dle dostupnych mimi v dohledné da&b negichazi

v Uvahu.
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6.6. ELEKTROROZVODY

(1)  ZasobovanfeSeného uzemi elektrickou energii bude stavajidnawou linkou VN
22kV ,ROZMITAL". Trasy siti technické infrastruktyr budou pednostd vedeny v
pomocnych plochach — krajnicich komunikaci, choithicu komunikaci a wejnych
prostranstvi.

(2) Poteba elektrického ifkonu, vyvolana realizaci staveb atizeani vieSeném Uzemi
bude pokryta ze stavajici trafostanice T4 ,TS-BUIANOBEC" s vykonovou rezervou pro
napojeni vystavby v I. etdp Navrzeny kabelovy ifvod NN pro l.etapu NAYY 4Bx50
s vykonovou rezervou pro ll.etapu bud#ippjen ze stavajiciho kabelového rozvodu NN
napéjeného z trafostanice T4 ,TS-BUJANOV-OBEC" -avsijici kabelovy pili PSR522

v oploceni p:.338/2 a ukoten v kabelové gkni SS300 osazené v elektr&rmvém pilii —
viz grafickouc¢ast. Rivody pro stavby na parcelaéhl ac¢.2 budoureSeny z elektrogmovych
rozvad¢u osazenych ve spaleém elektromrovém pilii mezi parcelami po pozemcich
parcel hlavnim domovnim vedenim.ieBhod mistni komunikace 2165/1 budeSen
protlakem. VieSeném uUzemi se ¢tA u ploch pro bydleni s rezervou pro elektrické

piimotopné vytagni, pripadre vytapsni TC.

Propcet giikonu lokality

Ze stavajiciho kabelového rozvodu NN napajenémafadtanice T4 ,TS-BUJANOV-OBEC*
budou napojeny 2RD na zastaviteti@sti pozemku pare. 262/8.

Soudoby pikon 1 RD, BJ — VT dI€ SN 33 2130-Z2 — 11 kW.
ZASTAVITELNA PLOCHA E1 — I. ETAPA
Instalovany pikon

Vysoky tarif — 2 RD x 11 kW/RD 22.00 kW
Priprava TUV — 2 RD x 2 kW/RD 4.00 kW
Rezerva pro elektrické vytépi — tepeln&erpadlo + pimotop.kotel 25.00 kW
Celkem instalovanyijkon 51.00 kW
Soudoby pikon

Vysoky tarif — 22.0 kW x 0.66 14.52 kW
Priprava TUV — 4 kW x 0.8 3.20 kW
Rezerva pro el.vyt&mi — 25 kW x 0.8 20.00 kW

Celkem soudobyijkon 37.72 KW
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7. Doporuéeni dalSiho postupu pedprojektové a projektové gripravy

Q) Uzemni studie prafuje zmsob vyuZiti plochy, kterou platny Uzemni plan Bujan
vymezuje pro rozvoj obytné zastavby (PLOCHY SMISENIBYTNE). Podrobjsim
zpisobem je navrzeno us@mani uzemi, jednotlivych rodinnych dédpdopravniieSeni a
koncepce technické infrastruktury. Navrhovany jsazakladni parametry staveb a jejich
umisgni. Pro realizaci v postupnych krocichigSené Uzemi rélenéno na d¥ etapy.
(2) Pro dalSi postup dopaiwji :
« po schvaleni moznosti vyuzit Uzemni studitipovatelem vloZit data o této studii do
evidence Uzemfnplanovackinnosti
« vsouladu s Uzemni studii zpracovat dokumentacevpdani gislusnych spravnich
rozhodnuti — spravni rozhodnuti pro realizaci jativjch domi budou pednmétem

fizeni vedenych samostéts jednotlivymi konkrétnimi stavebnik§dhto dont.

V Ceském Krumlo¥, 07/2015
Vypracoval : Ing. arch. diRampas



B) DOKLADOVA CAST
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V45 dopis C.j.: e Pavel Grbac

Ze dne: e e Lipno nad Vitavou 37
Cislo jednaci: 015010012148 . 382 78 Lipno nad Vitavou
Vyfizuje: a Smardova

Tel,: ; 0 387 761 420

Fax: 1420387 761225

E-rnail: sarka.smardova@cevak.cz

Datum: 23, bfezen 2015

Suchdol u Bujanova, Bujanov - stavba rod. domu, parc.t. 262/8, kanalizadni pFipojka
(stavebni Fizeni)

Investor: manzeléd Sedldckovi, Bujanov25s

V zdjmovém Gzemi provozuje spoletnost CEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veiejnou potfebu. Ke stavbé
vadovodni pfipojky jsme vydali vyjddieni ¢, 014010024457 ze dne 23.9.2014.

predlo¥end projektovd dokumentace Fedi v rdmci stavby rod. dormu stavbu kanalizaéni pfipojky. Splaskové
odpadni vody z domu budou svedeny do Cerpaci stanice odpadnich vod, tlakovd kanalizacni pifpojka bude
napojena do koncové revizni Sachty na kanalizaci DN 200 pro vefejnou potfebu pred domer &.p. 40.

& realizaci souhlasime p¥i respekitovani nasledujicich poZadavkd:

1. Na tlakové kanalizaéni pFipojce bude pFed napojenim do kanalizace pro vefejnou potiebu
vybudovéna zklidfuiici revizni Sachta. Ze Sachty bude vedena gravitaéni kanaliza¢ni pfipojka, kierd
bude napojena do koricové revizni Sachty.

Obecnd ustanoveni:
2. Toto vyjadfeni spoleénosti CEVAK a.5. mé platnost 2 roky ode dne vydani,
Cinnosti pied realizaci:

1. Podminkou pipojeni kanalizaéni pFipojky k vodohospodalskym sitim je sjednani Smiouvy o dodévee
vody a o odvadéni odpadnich vod (déle jen Smiouvy). Smlouvu si sjednate prostfednictvim nasich
oddélent smiuvnich vztahl - tel. 844 844 870.

2. PH ndvrhu i realizaci napojeni nemovitosti na kanalizaci je nutné respektovat Technické poZzadavky
(které je moZné ziskat na internetové adrese www.cevak.cz nebo na oddélen vyjadfovaci dinnosti

spoletnosti CEVAK a.s.) véetné pifstusnych zékond a technickych norem.

Cinnosti v pribéhu realizace:

1. Pfed zahdjenim zemnich praci bude na misté provedeno vytyeni siti provozovanych CEVAK a.s.
Vytyceni vodohospodaiskych siti pro vefejnou potfebu provede CEVAK a.s. - p. Prochdazka tel. 724
540 647, martin.prochazka@cevak.cz (vytydeni je potfeba objednat nejméng deset dni predem).

2. Napojeni kanaliza¢ni pfipojky do revizni Sachty bude provedeno se souhlasem provozu CEVAK a5, -
provoz Kaplice, p. Rauch, tel. 606 645 233, PHpojeni bude provedeno po investorové podpisu
tiskopisu Smiouvy. Rédné provedeni napojeni bude na mistd pisemnéd potvrzeno opravnénym
pracovnikern CEVAK a.s. ve stadiu vysazené zaCisténé a fixované odbodky (pted poklddkou potrubf).
Toto potvrzent bude dolofeno spolecnosti CEVAK a.s. pied dnem nabyti Géinnosti Smiouvy (pfip.
ke kolaudaci). Nebude-li doloZeno toto pisemné potvrzeni, bude nutné na néklady investora provést
kamerovou prohlidku kanalizace | pfipojky, na jejimz zékladé bude pisemné potvrzeno opravnénym
pracovnikern CEVAK a.s. Fadné provedeni napojeni.

CEVAK a.5. {T]+420387 761 911 Hidgenl poruch: 800 120 112 Ifl:‘(aGB 49 657
Severn §/2264 [F] 4420387 761 225 Infolinka: B44 844 870 DIC: CZ60849657 L
370 10 Ceské Budéjovice [£] info@cevak.cz www.cevak.cz NaZe voda. Nas Zivot.

Spole&nost je zaps&na'v obchodnim rejstifku oddll B, vioZka 657, u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich
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3. Pred kolaudaci (resp. pfed zahdjenim uZivani stavby & pFi zdvéreéné kontrolni prohlidce} bude
spoletnosti CEVAK a.s. dofofeno geodetické zaméfeni skuteéného provedeni kanalizaéni p¥ipojky
pited zésypem potrubi vietng soufadnic (upfednostiujeme digitdini formu dat) a pFedloZena simlouva
o dodévce vody a o odvadéni odpadnich vod.

3 {
a s
S pozdravem .

L

N \
” " . \\ YRS\ VARTGY
Sarka Smardova \\W\Q \
referent vyjadiovaci ¢innosti

EEVAK a.s.
Sovarni 8/2264, 370 10 C ské Budéjovice
It 608 49 657 DIC; (260849657
cotaand v OR u KS C. Budéjovice

oddil B, vioZka 657 (204)
EVAK 8.5, 7] +420 387 761 911 Hlg$eni poruch: 800.120.112 Iétuﬁfls 49 657
severni 8/2264 [F) +420 387 761 225 Infolinka: 844 844 870 DIC: CZ60R49657 i )
17010 Ceské Bud&jovice [E)info@cévak.cx www.ceval,cz Nage voda. N&& Zivot.

ipolednost je-zapsana v obchodnim rejstfiku oddil B, viotka 857; u Krajského soudu v Ceskyeh Budgjovicich
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CEVAK

V&g dopis €.j.: R Jifi Sedladek

Ze dne: Bujanov 25

Lislo jednack: 014010024457 382 41 Kaplice 1
Vytizuje: Sarka Smardova

Tel.: +420 387 761 420

Fax: +420 387 761 225

E-mail: " sarka.smardova@cevak.cz

Datum: 23. 7afi 2014

Bujanov ~ stavba dvou vodovodnich pripojek pro pozemek & 262/8 (Gzemni, stavebni fizeni)
Investor: Jifi Sedldéek, Bujanov 25, Kaplice

V zéjmovém Gzemi provozuje spole¢nost CEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro vefejnou potfebu.

piedloyend projektovéd dokumentace fedi stavbu dvou vodovodnich pFipojek PE 32, kieré budou ukonéeny
na pozemku & 262/8 ve vodomé&rné Zachtd. Navrhované vodovodni pHipoiky PE 32 budou napojeny na
vodovodni fad OC 6/4%. Za hranici pozemku bude umisténa vodomdrna Sachta pro osazeni dvou
vodomérnych sestav.

& realizac souhlasime p¥l respektovani nasleduiicich poZadavki:
Obeecné ustanoveni:

o Toto vyjddfeni spolednosti CEVAK a.s. ma platnost 2 roky ode dne vydani.
Einnosti pred realizach;

1. Podminkou pipojeni vodovodni pFipojky k vodohospodaiskym sitim a osazeni vodoméru je sjednani
Smlouvy o dodévce vody a o odvadéni odpadnich vod (dale jen Smiouvy). Smilouvu si sjednate
prostrednictvim nagich oddélent smiuvnich vztahdl - tel. 844 844 870.

5. PH navrhu i realizaci napajeni nemovitostl na vodovod je nutné respektovat?échniéké ‘pozadavky

(které je moiZné ziskal na internetové adrese www.cevak.cz nebo déleni vyjadiovaci Einnosti
spolednosti CEVAK a.s.) véetné pHslugnych zdkont a technickych no

3. Propojeni vodovodni pipojky s vodovodem z viastnfho zdraje pFes wnitfni instalace domu je

nepfipustné.

Ginnosti v pribéhu realizace:

1, Pred zahdjenim zemnich praci bude na misté provedeno vytyleni siti provozovanych CEVAK a.s.
Vytydeni vodohospodatskych st pro vefejnou potiebu provede CEVAK a.s. - p. Prochdzka, tel. 724
540 647, martin.prochazka@cevak.cz (vytydeni je potieba objednat nejméné deset dni pledem).

9. pro zhotoveni pFipojek doloZite zakédzkovy list. Pfipajeni na vodovod pro veFeinou potfebu (montaZni
prace) véetné osazeni vodomérl provede spoleénost CEVAK a.s. ~ provoz Kaplice, p. Rauch, tel. 606
645 233. Vykopové prace vietnd provedeni piskového loe a obsypu potrubl.zajisti investor. Pfed
zasypem potrubl od napojeni na vodovodni Fad aZ po vodomér bude pfizvén controle pracovnik
CEVAK a.s. a bude vydan pisemny souhlas se zZésypem, ,

1 ,'Gdémém“. Budou

3. Vodomérné sestavy budou umistény die *Technické pozad v
1,2 m, hloubka 1,5

osazeny vodoméry Q, 2,5. Min. vnitfni rozméry vodomerne
m. Siy
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4. Pred kolaudaci (resp. pfed zahdjenim udivéani stavby & pii ZavBretné kontroini prohlidee) bude
spoleénosti EEVAK a.s. doiofeno geodetické zam&Feni skutetného proveden vadovodnich pfipojek
pfed zasypem potrubf véetné soufadnic (uptednostiujeme digitélni formu dat) a prediofena smiouva
o doddvee vody a o odvadéni odpadnich vod.

S pozdravem
\J
Sarka Smardova \ %\W\%"@X

referent vyjadFovaci &innosti

e EEVAK a.g.

ol 8/2264, 370 10 Ceské Budjovi

IC: 608 {4‘" 857 DIE,: 52260823?5?%@
: CR 4 KS €, Budéjovice

oddil B, vioZka 657 (209)
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W
MESTSKY URAD KAPLICE
odbor dopravy a silui¢niho hospodéfstvi
Lineckd 391, 382 41 Kaplice

mmzsdsw* pabyio privol ot ale
= o4

vykonateing dne welde A ditz,

A4 ‘ # ‘f
Telefor: 380303 100 (Gstiedna), fax: 380 303 108, e~mail: doprava@mestokaplice.cz, www.mﬁsmkapiice.cz/ “
V Kaplici dne: 7. 1. 2015 A% A, sfm
. T ¥ YPIAveno Ui Lol

Opravnéna Ofedni osoba: Mgy, Trs, os. & 47 v
C.jr MBUK/25470/2014/280.16.1

‘ROZHODNUTI

O POVOLENI PRIPOJEN{ SOUSEDN{ NEMOVITOSTI SJEZDEM
K POZEMNI KOMUNIKACI

Odbor depravy a silnigntho hospodatstvi M&U Kaplice (dale ,,ODSH™), jako silniéni
spréavn{ ffad ve v&eech silnic 11 a 11 tfidy, pisludny ve smyslu ustanoveni § 40 odst. (4) pism.
a) zékona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjich pledpist (dile

Jzhkon o PK), na zakladé dodanych podkladit: projekiové dokumentace ,Dopravai napojeni
planované novostavby rodinndho domu na pozemku p& 262/8 ze silnice /00359
u Bujanova® (dale . PD®), zhotovitel PD: Karel Jirovee, KiemZe, odpovédny projektant: Karel
Jirovee, CEAILT 0102041, zpracovano 11/2014, zakdzka & 61/2014, pisemné Zadosti Jitiho
a Terezy Sedla&kovych, oba Bujanov 25, predloZend dne 7. 11. 2014 a }”af‘c,duhwigh pisemnych
souhlast, jak majetkového sprévee silnice & 11/00359 (Sprava a tdizba silnic Jihoceského kraje
p.o., zévod Cesky Krumiov, ICO 709 71 641, zn. : SUSCK/17309/14 ze dne 29. 10. 2014). tak
plislu$ného orgénu Policie CR (Kméske fed itcls’m policie Jiho€eského kraje, dopravni
mekmmt Cesky Krumlov, pod : KRPC-161891-1/C1-2014-020206 ze dne 14. 11.2014) a

vyhovuje

pisemné Zadosti fyzickych osob: JiFi Sedlidek, Bujanov 25, 382 41 Kaplice, narozen
15, 2, 1983 a Tereza Sedldckovd, Bujanov 25, 382 41 Kaplice, narozena 27, 2, 1987 (ddle
wradatelé®) a ve smyslu ustanoveni § 10 odst. (1) a (4) pism. b) zdkona o PK (nové piipojeni
sousedn nemovitosti (pozemk( a staveb) k silnici & [1I/00359) a ve smyslu ustanoveni § 12, 13
vyhlasky Ministerstva dopravy a spojil & 104/1997 Sb., kterou se provad{ zakon o pozemnich
ixoxmmx\,auch, ve znéni pozdéjsich pledpist (dile ,,pm\mdz,u vyhldaska k zdkonu o PK™), po
posouzent PD, rozhodnyel okolnosti, mistai znalosti a podminek viech piedloZenych souhlasi a

poveluje

ziizeni nového piipojeni sousedni nemovitosti (pozemki a budeucich staveb) k silnici
L téidy & JTV00359 v extravildne obee Bujanov (déle ,sjexd™) pro Gfcly
dopravnilio pFipojeni budoucf novestavby RD, pozemkd apod. na tuto silnici

Udaje o zfizovaném sjezdu;

e Miste sjezdu: novy sjezd z pozemku p. & 262/8 k silnici €. HI/00339 (p. &. 2165/1,
oboji v k. 4. Buchdol v Bujanova) v extravildnu obee Bujanov (PD)
4 Pavametry sjezdu: v mist® dle PD, Sitka gjezdu 6,0 m, §{ika na vydsténi na silnici
okolo 9,0 m, napojeni na silnici kolmio k jej{ ose, s propustkem
DN min. 600 mun, propustek bude na obou strandch prikopu
opatfen Sikmymi cely z lomového kamene (pod Ghlem 45° - PD),
podéiny sklon cea 4,0 % od silnice & HI/00359, piicny viz PD
4
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4  Parametry sjezdu: vyjezdové oblouky sjezdu na silnici & 111/60359 ¢ polomérech

3,0 m (parametry urfuje zdvaznd norma CSN 73 6102), okraje
sjezdu (oba oblouky) budou opatieny betonovymi obrubniky
upevnénymi v betonovém loZi o sfte min. 100 mm, napojeni na
asfaltovy povrch silnice & [11/00359 musi byt vidy provedeno
of{znutim hrany jejl vozovky, profigzovanim komiitky a zalitim
viech spér a mezer modifikovanou-asfaltovou gdlivkovou himotou

A Rozsah uziti sjezdu: sjezdem po realizaci v souladu s podminkami tohoto rozhodriuti

budou obsluhovany pfilehlé nemovitosti vozidly, jejichZ
nejvetsl rozméry odpovidaji skuping N1 (ve smyslu pilohy
Kk zakonu ¢ 56/2001 Sb., o pedminkich provezu vozidel na
pozemnich komunikacich, ve zndni pozdéjSich piedpist)

Doba plataosti rozhodnuti: na dobu neurditon, platf od nabyti pravoi moci rozhodnutl (price

na Gpravé sjezdit Ize zahdjit a2 po nabyti pravai moel tozhodnutf)

Toto povoleni se vyddva za predpokladu dodiZent nasledujicich vybranyeh podniinelk:

1.

9,
14

Provadsjici, stejné jako i Zadatelé (zAroved stavebnici, ve smyslu ustanovent § 12 odst, (4)
provadéel vyhlagky k zdkonu o PK, v ndvaznosti na stavebni zdkon) jsou povinni plnit
viechny podminky tohoto povolen( a postupovat podle pozadavkil uvedenych ve vyjadieni
Spravy a tdrzby silnic Jihoteského kraje p.o., zévodu CK i stanovisku PCR {vyjma sklonu
1:2), PHi pracich na silhignfm pozemku budou dodrZeny pfipadné doplitujici pokyny ODSH!

Pied zapoletim jakychkoliv pracl pievezme subjekt provadjici prace na Gprave sjezdu
(dle , providejici™) od zdstupee Spravy a Gdrzby silnic Jihoteského kraje, zavodu Cesky
Krumloy, stfedisko Kaplice, cestmistra p. Sestdka (tel. : 380 311 071, mobil: 724.018
408) protokolrn® dotéeny usek silnice & 111/00359 do doasného uZivani a po ukongeni
provadéni praci jej shodnym zplsobem, tzn. na zéklad® pisemného protokolu, predé zpét.

7adatelé si pedem (pred zapotetim jakychkoliv praci na sjezdu) zajisti uzavieni smlouvy
o smlouve budouct o vicném biemeni (viz bod 1. vyjadieni majetkového sprivee silnice).
Pred zapoZetim jakychkoliv praci budou na ndklady provadgjiciho vyty€eny inZenyrske
sitd v uvedené lokalit® a v nejblizsim okoli, aby nedodlo k jejich poskozenf nebo znien.

Béhem provadéni praci nebude dochézet k po¥kozovan( anebo nadmérnému znedi Sovani
prostranstvi, pf. znedisténi &1 podkozent burde ihned odstrangno na naklady provadéjicihoe.

Provadgjici je po celou dobu provadeni viech praci odpovidny za zachovani bezpednosti
a plynulosti silniéniho provozu v mist€ realizovaného sjezdu i v jeho bezprostfednim okoli.

Pokud si provadéni praci na vystavbe sjezdu vyzada zviastal uivani silnice & 111/00359
& jejiho pozemku anebo soudésti (§ 11 a 12 zdkona o PK) (ve smyslu § 25 zdkona o PKJ,
nebo jeji dasteénou & plnou uzavitku (ve smyslu § 24 zékona o PK) s doprovodnon
piechodnou tipravou provozu (umisténi dopravniho znatend anebo dopavnihesafizeni ve
smyslu zdkona & 361/2000 Sb., ve znéni pozdgjiich predpist), pak toto Ize zrealizovat aZ
na zékladé platného rozhodnuti a stanoveni vydaného zdej$im ODSH na zéklad® zdkonem
o PK predepsanych podkladi, véetné aktudlntho souhlasu, pf. vyjadieni, piisludného
organu Policie CR. O vydéni rozhodnuti ¢ stanovent je potieba pozddat pisemné
v pledstihu nejméng 30 dni (viz § 39 odst. (1) a (2) a § 40 odst. (1) provédéei vyhlasky
k zakonu o PK), plitem? s uzavitkou a umisténim pienosného znadeni anebo zaifzeni s
odborna firma s platnym opravndnfnr zadit po nabyil praval moci priglu¥ného rozhodnutf!

Pii pracich na sjezdu nesmi byt zasazeno do vozovky silnice (mimo napojeni povichi)!
Pi. vodorovné dopravni znateni typu V 4 na irovni sjezdu bude vyznaceno neplerudovant.

Povreh sjezdu se pii vystavbd opati snadno &istitelnym krytem se zpevodnym povrchem,
Napojeni povrehit (okraje sjezdu na okraj vozovky silnice) musi byt provedeno ofiznutim
hrany vozovky, profrézovanim komdrky a zalitim vSech spar a mezer asfaltovou zalivkou,
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Pokud by si 1o situace na mistt vyZadala, zejm. odtokové poméry, bude na sjezdu 0.5 m od
okraje asfalty osazena sniZend, popf. sklopend obruba (napf. bétonovy obrubnik naleZato).

Sjezd musi byt konstrukdng proveden tak, aby nedochdzelo k hromad@ni sraZkovyeh vod
v jeho prostoru ani k tomu, aby srdZkové vody vytékaly na vozovku plilehlé silnice
& H/D0359 € opatn&, vystavbou sjezdu nesmi dajit ke zhor¥eni soudasnych odtokovyeh
pomérh srazkavych vod z vozovky silnice v mist® sjezdu ani v nejbliz&im okoli (sjezd se
skonem a propustkem) — dle PD a v souladu s ust. § 12 provadeel vyhlagky k zékonu o PR.

Siezd bude slouZit k odbogeni ze silnice a pHjezdu k nemovitostem (pozemku, RD apod.)
a zpét na silnici, piidem? prostorové usporadant musi umoZiiovat otodeni vozidel tak, aby
zp&t na silnict & 111700359 vyjizdéls vyhradng smérem vpied, Na plochdch rozhledovych
trojithelnikl sjezdu nesmi byt prekazky ve vy8i nad 0,75 m nad Grovni sjezdu, resp. silnice.

Zadatelé jsou povinni tento stav (nerugeny oboustranny rozhled ze sjezdu) stdle udrzovat,
¥ . s s N '3 Ay Bl
aby nedochizelo kjeho omezeni nebo zamezen! nad rdmec ustanoveni normy CSN 73
6110, ve zaéni zmény 71 (vzrostla zeled, dieviny, terénni nerovnosti, pfekdZky apod.).
Y piipadé osazeni vjezdové brany bude jeif vaddlenost od hrany silnice vl nez délka
nejvétdiho pedpokladancho vozidla, jemuZ bude sjezd slouZit (pro os. vozidla min. 6,0 m).
Viezdova brana bude posuvnd nebo oteviratelnd dovnith (smérem na pozemek p. & 262/8).
UZivatelé sjezdu musi, zejména pii vyjiZdeni vozidlem na silnici, dbat zvysené opatrnosti
a respektovat pravidla bezpecnosti silni€ntho provozu, pledeviim ustanoveni § 23 zékona
& 36172000 8b., o provozu na pozemnich kemunikacich, ve znéni pozdgjsich predpish.
Provéadéjicl zajistl na viastnl ndklady uvedent silniéniho pozemku dotéengho providénim
praci (viemé jeho nejblisiho okoll) piné do souladu s plivodnim stavem, a to neprodlend.

Provadéjici ruél za Skody, které mohou vzniknout uZivatellun silnice ¢, 11/00339 anebo

jelimu majetkovému spravel kviill nedodrZent nebo poruSeni vyde stanovenyeh podminek.

. Provad&iici je povinen v obdobif od nabyti praval moei tohoto rozhodnut!l po dobu 36

mésich odstrafiovat neprodlend pilpadné zdvady na viech mistech dotCenych pracemi
a uhrazovat i pfipadné Skody, pokud by vznikly v pfiginné souvistosti s 8mito zdvadami.

. Zadatelé zajist po celou dobu provozovani sjezdu jeho Fadny stav 1 dislednou udizbu,

viemné pravidelné kontroly funkénosti viech souddsti (povrchu, odvodneni atd.) a rozhledd,

Sjezd bude slouzit pro dopravni zpFistupnéni sousednich nemovitosti, proto po svém
zhotoveni piejde do majetku jejich viastnikd, tza. Zadatell, a to idedini polovina kaZdému
ze¢ Zadatelf. To je v soulady s ustanovenim § 12 odst. (4) provadéel vyhiagky k zakonu
oPK, kdy ziizeni sjexdu je vyvoldno potfebou fyzickvch osob — Zadatelt (viastmiki
plpojovanych sousednich nemovitosti (pozemku, novostavby RID a jinych staveb apod.).

PIi plip, plevodu viastnictvi sjezdu na jing subjekt nebo subjekiy se prevadi povinnost
dodrzovani podminek tohoto rozhodnuti v celém rozsahu na nové(ho) nabyvatele dnem
uskutednéni prevodu, resp, dnem, kdy tento plevod vejde v platnost {po pravni strance).

Sjezd neni Celovou komunikaci (ve smyslu § 10 odst. (1) zékona o PK), nejde ani
o kiizovatku (ve smyslu § | odst. (2) pism. ¢)a d) provadéci vyhladky k zakonu o PK).

Toto rozhodnutl nenahrazuje prave, souhlas, opravnéni & povoleni p¥istupu na pozeimky.
ostaini komunikace, zeleh i vefejnd prostranstvi jind neZ zde v rozhodnuti piimo uvedend.

Subjekt provadgjici ziizeni sjezdu (provadéjic): neni zudm, bude uréen pozdéji,
Subjekt odpovédny za plnéni podminek tohoto povoleni: Zadatelé (viz vyie).
subjekt odpovédny za Fadny stav a funkénost sjezdu: Zadatelé (viz vide).
Kontaktn{ osoba v ramei Zadatelli: p. Jifi Sedladek, mobil : 725 632 334,

Kontaktni osoba v ramei SUS JK p.0., zévodu CK: T80, . Simefek, tel: 606 715 650.
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Uastnicl Flzeni, na n&2 se vztahuje vikon tohoto rozhednuti:

Uéasmici fzeni, na 08z se vatahuje toto rozhodnuti (viz ustanoveni § 27 odst. (1) a (2)
zékona &. 500/2004 Sb., spiavai Tad, ve znéni pozdgjsich predpist (dale,,spravni tad*”):

o Jif Sedlagek, DN 15. 2. 1983 a Tereza Sedladkovd, DN 27. 2. 1987, oba Bujanov 25
e  Spriva a Gdrzba silnic Jihodeského kraje p.o., zdvod Cesky Kramlov, IEO 709 71 641

Dotéeng organ stitni spravy (ve smyshu ustanoveni § 136 odst. (1) sprivnilio Fidu):
o Policie CR (KRPJK, dopravn{ inspektorat Cesky Krumlov)

Odivodndai
Dne 7. 11. 2014 zadatel¢ podali u ODSH pisemnou Zddost o povolenf zfizeni nového
piipojent (sjezdu) ze sousedni nemovitosti (pozemku) k silnici ¢, 11700359 v extravilinu obce
Bujanov v souvislosti s dopravnim zpkistupndnim pozemku a budouctho RD v souladu s PD.

Uvedenym dnem bylo ve vécl zahdjeno spravai Hzeni ve smyshu zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravnl Fad, ve zndni pozdgjSich pedpist (ddle ,spravai 1d*), oba Zadatelé jsou idastiley #zeni.

ODSH v fizeni prezkoumal predloZenou Zadost a PD 2 hlediska platné prévai Gpravy, 4.
zejm. ustanoveni § 10 zdkona o PK a ustanoveni § 12 a 13 pxova,deéz vyhlasky k zdkonu o PK,
oboji ve zoénl pozdgj§ich predpish. PH svém rozhodovani se mj. fdili podmmk'mu piedchozich
souhlast majetkového spravee dotdené silnice & 111/00359 1 pHstudného orgénu Policie CR.

Vystavba sjezdu probhne podle podminek tohoto rozhodnutl, ve smyslu pfedioZené PD,
dale vyjadreni majetkového spravee silnice & 11/00359 a stanoviska piisiugného organu Policie
CR. Vedkeré podminky pro realizaci dpravy sjezdu jsou popsdny ve vyroku rozhodnuti a v PD,
ODSH do rozhodnut zadlenil pa/dd'wky a podminky uvedené v podkladech, vyjma poZadavku
PCR na zménu thlu sklonu Sela propustku (1:2), nebot’ bylo zjidténo, Ze nemd oporu v zdkong,

ODSH konstatoval, Ze povn!un zizeni nového sjezdu i jeho ndsledng tealizace podle
podminek rozhodnuti i dalgich predpist bude v souladu s pravni Gipravou 1 vefgjngm zajmenm.

Na zakladé predchozich pmmm‘ ch souhlast, jak majetkového spravee dotéené silnice
1L tidy, tak pifstudného orgnu Policie CR; ODSH, jako pislusny silniéni spravni tiad Zidost
ve smyslu zdkona o PK po:;ou:i I a poiérozhodl tak, ;a%( e ve vyroky rozhodnutl vyde uvedeno.

Utastniktum Hzeni byla po shromdzdéni podklad pro vydani rozhodnuti dana moZnost
vyjadiit se k nim, pokud to uznaji za vhodng, do vydant rozhodnuti této moZnoesti nikdo nevyuZil.
Poudeni o opravaém prostiediu a o poditini lhity

Proti tomuto rozhodnuti lze podat odvoldni do 15 dal ode dne dorudeni k Odbory
dopravy a silni¢niho hospodaistyi Krajského dfadu Jihofeského kraje Cleské Budsjovice,
podéanim u Odboru dopravy a silni¢nfbo hogpodarstvi MU Kaplice, L. moci\é 391, 382 41 Kaplice.

Odvolanim lze napadnout bud'to vyrokovou &st rozhodnuti, jednotlivy vyrok rozhodnut
& vedlej§i ustanoveni vyroku. Odvoldn{ smétujfef jen proti odliivodnéni rozhodnuti je neptipusingé.

Lhiita k podani odvolanf se poditd ode dne ndsledujiciho po dni, kdy bylo rozhodnuti
idasiniku dorudeno. Plipadne-li konec Thiity na sobotu, nedgli &i svatek, je poslednfm dnem
Ihitty nejblizsi prist pracovni den (ustanoveni § 40 odst. (1) pism. a) a pism. ¢) spravniho Fadu),
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