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A) TEXTOVA CAST

1. Zékladni udaje

Nazev akce :
Misto:
Stupei:
Objednatel :

Patizovatel :

Zhotovitel :

Projektant :

Zpracovatelsky team:

Uzemni studie Bujanov - lokalita A
Bujanov, kat.Uzemi 615 706 Suchdol jaBava
Uzems planovaci podklad

Obec Bujanov, 382 41 Bujanov,

v zastoupeni : Lu#t Detour, starosta obce
Mstsky dad Kaplice, odbor ZP a UUP,
Nangsti 70, 382 41 Kaplice,

opravina tredni osoba pzovatele :

Ing. Luka3 Bodnar, vedouci odboru ZP a UUP
SP Studio, s.r.0., architektonidednceld,
Buajovicka 58, 381 0L esky Krumlov,

v zastoupeni : Ing. Pavel Pecha,

jednatel spot@osti

IC : 48207977, DI : CZ 48207977

Zéapis do OR : K&. Budjovice,

14.5.1993,0ddil C, vloZzka 2831,
osoba oprawma zastupovat a jednat :
Ing. arch. 3i Rampas

Ing. arch.iliRampas(KA 02603

Vécl&utka - zasobovani teplem a plynem
Ing. EliSka Kaarikova — CAD
FrantiSek Kysela — elektrorozvody
Ing. Karel Severa — vodni hospixtéi

Jana Vejvodova — administratiwminosti



2. Udaje o zadani a podkladech

Uzemni studie byla zpracovana na zékladdani Gzemni studie, které vypracoval v
fijnu 2011 peizovatel — Odbor ZP a UUP &l Kaplice ve spolupraci s p&tenym
zastupitelem a s projektantem.

Podkladem pro vypracovani tzemni studie byly :

- platna uzem# planovaci dokumentace obce (UPO Bujanaetrt zmeny ¢. 1 UPO

Bujanov)

- UAP poskytnuté piizovatelem
— katastralni mapa poskytnutaigmvatelem
— Ucelovy mapovy podklad vytweny projektantem
- letecka ortogonalni fotografie
— vyjadreni sprava siti o existenci inZzenyrskychizzeni v jejich spré&v
— pochizka lokalitou
— fotodokumentace zpracovana projektantem
Cilem ulohy je prov¥fit a navrhnout zfsob zastavby na pozemcich v lokaldzna&ené

Uzemnim planem Bujanov jako A2.

3. Popis sodasného stavu

Resené Gzemi se naléza na jiznim okraji sidla BujaRchy jsou rovinné az min
svazité jihovychodnim sénem. Terén je kryt fevazre trvalymi travnimi porosty. Rozsah
zastavitelného Uzemi lokality striktvymezila platna Uzendrplanovaci dokumentace.

Pristup do Uzemi je od severozapadu — po stavaj&inmkomunikaci, ktera Usti do
silnice 3. fidy ¢. 111/00359, probihajici severovychotlndieSené lokality.

V feSeném Uzemi se nachazi jediny stavajicéttmsaaci bod véejného osttleni,
moZnost napojeni na stavajici vodovod je severhplochy Uzemni studie, na pozemku KN
¢. 2165/1. Slaboproudy kabel je v lokalgoloZzen v parcele KN. 262/10. Kanalizace neni k
dispozici. Pro zasobovani elektrickou energii bylaUPO Bujanov vymezena nova
trafostanice VN/NN ozngena T 12 (¥etre privodniho vedeni VN). Pro zasobovani zemnim
plynem byl v UPO Bujanov vymezen novy STL plynowatieny severovychodrod reSené

plochy, podél silnice 3fidy, v pozemku KNe. 2165/1.



4. Urbanisticky navrh

Urbanistickéieseni je determinovano koncepci UPO Bujanov a j@heny &. 1. Z
hlediska zastavitelnosti se jedna o zastavitelmeénipro bydleni.

Uzemni studie prasfuje zpisob zéastavby rozvojové plochy rodinnymi domy
izolovanymi, vyeSena je parcelace Uzemi, dopravni obsluha, koedgdeni technické
infrastruktury, steji jako podminky pro vymezeni a vyuZziti pozemkve forng regulativi -
funkénich, plosnych, prostorovych a architektonickycBeW potebné mile podrobnosti tak,
aby byla zohled¥na urbanisticka koncepce UPO Bujanov, kterou taiedi§ podrobgji
rozpracovava.

Okrajovéa poloha&eSeného Uzemi v ramci sidla, dobra dopravni dossignzachovalé
Zivotni prostedi vytv&eji nabidku kvalitniho rodinného bydleni ve venkams prostedi, v
tésné vazbh na okolni krajinu. Forma zastavby obytné skupiogimnych doni je ulicova, s
ohledem na rozsah zastavitelného Uzemi 1,95 hdmelyno vymezit viejné prostranstvi
ve smyslu § 7 vyhlasky. 501/2006 Sb., ve #ni pozdjSich pedpidi.

Vymezeno je celkem 14 pozetnkro rodinné domy izolovanéfiptup na parcely je z
nové navrzené a z upravené stavajici komunikaaekeri skupiny D1 (obytna ulice). Pro
napojeni na stavajici sitmi st je navrZzena nova kolma jmena Kizovatka se silnici
[11/00359 v mis¢ stavajici odb&ky do Bujanova (silnice 111/00357) a dale stavajici
(upravené) kzovatky — na pozemku KK 262/10.

Jihovychod® od obytné skupiny rodinnych ddinje ve volné krajit navrZzena mala
vodni nadrz s krajinotvornou, estetickou a vodobdgfskou funkci (retence, recipient
piecisStenych odpadnich vod). Hraz malé vodni nadrze jésaygpréna @Sinou, navrzenou z
prostoru obytné skupiny RD.

5. Requl&ni podminky pro vymezeni a vyuziti pozem#, ploSné a prostorové

usporadani a architektonickéresSeni

REGULATIVY FUNK CNi

Vymezenym plocham musi odpovidat ugpb jejich uzivani a zejménacal
umig’ovanych a povolovacich stavelietre jejich zmeén a znén jejich uzivani. Stavby a jina

opateni, kterd vymezenému fufrimu vyuZziti Uzemi neodpovidaji, ne§mbyt na tomto
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Uzemi umisiny nebo povoleny. Fuwhi vyuZiti je vieSeném zastavitelném Uzemi stanoveno
jako BYDLENI.

Uzemni plan obce Bujanov stanovuje pro plochy hyidle

1) Pripustné funkce:individualni bydleni v rodinnych domechémnosti a dje s timto

typem bydleni souvisejici, tj. uZitkové =zahrady, steena drobnad okanska
vybavenost a sluzby nenaruSujici sousedskou pohwdlg rekreéni a sportovni
zaizeni. Umistni musi byt v souladu s charakterem vyuZzivani dkblnploch.
Pripustné jsou rowt obsluzné komunikace, parkovaci stani a garazeppteby
vyvolané pipustnym vyuZitim Gzemi, vejna zela.

2) Podminéné funkce: bydleni viadovych rodinnych domech, bytovych domech do 4

bytovych jednotek, zahradnické, sadovnické provogpvs vylokenim provos
vyZadujicich vymezeni pasem hygienické ochranyhoblg, provozovny sluzeb a
oh¢anska vybavenost mensiho rozsahu.

3) Nepripustné: ostatni funkce neuvedené jakéipustné nebo podminé pripustné,
zejména vesSker&nnosti narusujici venkovské preésdi, chaty, stavebni bky a jiné
objekty sezdnni rekreace, odstavna stani a garézedladni automobily a autobusy,

hromadné garédze, ndkupnfizani, z&zeni dopravnich sluZzeb a autobazary.

Uzemni studie Bujanov déle stanovuje :

REGULATIVY PLOSNE

Jsou definovany navrzenou parcelaci, stavebrianami, smirnym pidorysnym

tvarem zastavby, procentem zastavitelnosti pozemku.

« STAVEBNI CARA: vymezuje plochu, uvritkteré je na stavebnim pozemku mozno
umistit stavbu rodinného domu — je povaZzovana péekexitelnou hranici zastavby.

« PUDORYSNY TVAR ZASTAVBY: pidorys rodinnych dotinma byt obdénikovy,
piipadre ma byt skladbou obdélnikovye¢hsti do tvaru L, T, U.

e PROCENTO ZASTAVITELNOSTI POZEMKU: uriuje pongr zasta¥né plochy
rodinného domu ku ploSe stavebniho pozemku rodmndbmu, vyjageno v

procentech. Pro Gizemi Uzemni studie Bujanov s@stge 30%.



REGULATIVY PROSTOROVE

Jsou definovany gtem podlazi (podlaznost), maximalni vySkoéesShiho kebenu
(nejvysSiho mista konstrukce zaseni) a jeho orientaci, maximalni vySkou sokluidnp

nadezdivky, tvarem a sklonentesthy.

« POCET PODLAZI (PODLAZNOST): 1 nadzemni podlaZi, moZno&hst&ného
nebo celkového podsklepeni, mozndasteni podkrovi.

« MAXIMALNI VYSKA ST RESNIHO HREBENU (NEJVYSSIHO MISTA
KONSTRUKCE ZASTRESENI) RODINNYCH DOM U: se stanovuje 9,0 m —
meieno od hrubé podlahy 1.NP.

« MAXIMALNI VYSKA SOKLU (PODEZDIVKY) RODINNYCH DOM U: se
stanovuje 1,0 m — &ieno od upraveného terénu (na strproti svahu) k arovni hrubé
podlahy 1. NP.

« MAXIMALNI VYSKA P UDNi NADEZDIVKY RODINNYCH DOM U: se
stanovuje 1,0 m — &teno od hrubé podlahy podkrovi.

« STRECHY RODINNYCH DOM U: budou sedlové, ifpadré v kombinaci se
strechami pultovymi, plochymi nebo ozetgrymi: Narozni valby jsouifipustné.

« SKLON STRECHY RODINNYCH DOM U: sedlové sechy budou mit sklon 24 —
45°,

« ORIENTACE HLAVNIHO ST RESNIHO HREBENU RODINNYCH DOM U:

- viz grafickouc¢ast.

REGULATIVY ARCHITEKTONICKE

* Navrh kazdeé stavby musi vedlgelu sledovat také vzhledovyginek (jednota funkce
a formy), a to vzdy ve vztahu k mistu a okoli.

* Objemové a hmotav — architektonické ztvagmi jednotlivych staveb  musi
zohlediovat kontext okolni zastavby a priwdi.

* Hospod#éské zazemi obytnych budov ma byt integrovan&diatod budov.

» Parkovani a garazovani osobnich aut vliagtaikizivateh staveb musi byiteSeno na
pozemcich jednotlivych rodinnych ddmgaraze a carporty maji byt vestag nebo

pristawné k rodinnym doriim.
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o Parkovaci stani v obytné zHrslouzi jako pohotovostni a pro pasanty — ne pro
dlouhodobé odstaveni.

» Proswtleni podkrovi obytnych budov je mozné i vikgiebo steSnimi okny.

e Oploceni na utini strak pozemk ma byt sjednocené u vSech rodinnych dowm
obytné skupig.

* Objekty pro uschovu nadob na &ny domovni odpad maji mit v celé lokalit
jednotny vzhled, ficlerény budou vhodnym Zsobm ke vstujm/vjezdim na
pozemky rodinnych doi

» Barevné, materiadlovieSeni a zeleprostoru obytné ulice bude — viz legendu vylres

grafickécasti.

6. Doprava a technicka infrastruktura

DOPRAVA MOTOROVA

Pro dopravni obsluhu obytné skupiny je navrzeng&mwozemni komunikace, dale je
vyuzito i stavajici, upravené mistni komunikaceokalit¢. Dopravni prostor je navrZzen ve
form¢ doprave zklidnéné ulice — obytné zény fuki podskupiny D1. Napojeni obytné zény
na silnici 3. tidy 111/00359 bude novou kolmou {we&nou Kizovatkou v mist stavajici
odbaky (silnice 111/00357) do sidla Bujanov a dale vsmistavajiciho napojeni mistni
komunikace (parcela KN. 262/10) na silnici 111/00359.

DOPRAVA STACIONARNI

Parkovani a garazovani osobnich aut vlastaikizivateh staveb v lokalit musi byt
feSeno na pozemcich jednotlivych rodinnych domarkovaci stani vymezena v¢épo 16 v
ramci dopravniho prostoru na regém prostranstvi slouzi prioréinjako pohotovostni
parkoviSt a pro pasanty, nikoli pro dlouhodobé odstaveniidelz Jedno parkovaci misto

zohlediuje pozadavky vyhlasky. 398/2009 Sb. na bezbariérové uzivani.



DOPRAVA PESI

Na doprava zklidnénych mistnich komunikacich fuéki podskupiny D1 mohou
chodci vyuZivat obytnou ulici v celé jejitSiPeSi pohyb je v uzemi preferovan, provoz
motorovych vozidel omezenou rychlosti bude z&jigtavebnimi Gpravami.

Dopravré segregované napojeni volné krajiny a hrdze mat@ivieadrze je umozno

navrzenou gsinou.

VODNI HOSPODARSTVI

VODOVOD

V lokalit¢ je navrzeno 14 rodinnych ddimObjekty budou napojeny na stavajici
vodovodni zdsobriad LT 80 vedouci k rodinnym damm ¢.p. 74 a 75. Navrzeny vodovodni
zasobnifad je situovan pod navrhovanou komunikaci a budskrshovan na stavajici

vodovod v obci.

Hydrotechnické vypéty : specifickd pdeba vody dle Sgnice ¢.9 MLVH CSR ze dne
20.7.1973, vetré vybavenosti, je 170 l/os/driPvypoctu paitu obyvatel je uvazovano 3 - 4

ekvivalentni osoby na rodinnyich.

Narist :
Lokalita 14 RD x 3,5 EO x 170 1/d =8 330 I/d

Praimérna denni pdeba :

Qp =83301/d=0,096 /s

Max. denni pdtba :
Qm=8330x1,5=124951/d=0,145 /s
Max. hodinova pdtba :

Qh = (12495 /24)x 1,8 =937 I/h=0,260 I/s
Ro¢ni poteba :

Qrok = 8,330 x 365 = 3 040%¥nok
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KANALIZACE

Odkanalizovani lokality je navrzeno wecth variantach.

Prvni variantareSi odkanalizovani celé lokality samos#ats vlastnim pecisSténim
odpadnich vod a svedenirfep retetini nadrz do urlého koryta vodniho toku.

Druhd variantareSi odkanalizovani celé lokality samostata vlastnim fecisténim
odpadnich vod stefnjako v prvni variart. Rozdilré je feSeno svedeni do wigho koryta
vodniho toku, a to nefgs retetini nadrz, ale vodnim tokem.

Treti variantateSi odkanalizovani splaskovych atie&ch vod oddleng, séerpanim
splaskovych vod do stavaji kanatimésit aCOV.

Varianta |

Navrhovana kanalizai st’ v reSené lokalit je jednotného systému. Odkanalizovani
celé lokality je navrzeno gravitaé. Kanaliz&ni fady jednotné kanalizace jsou vedeny
v trasach navrzenych komunikaci a v zeleném pas&olé vody z komunikaci a zeisth
rodinnych dond budou svedenyips ulgni vpusti do jednotné kanalizace. Kazdy rodinny
dam bude mit svou vlastni biologickatistirnu odpadnich vod (pro 2 az 6 EO). VeSkeré
defové a vyistené splasSkové vody budou svedeny jednotnou karalizsiti do retetni
nadrze, ktera je navrZzena j&od ieSené lokality. Z retémi nadrze bude voda svedeny do

umelého koryta vodniho toku na pozemku p&ar887/13.

Varianta Il

Druha varianta odkanalizovani lokality je bez nan& retetni nadrze. Kanalizai
sit v reSené lokald je jednotného systému. Odkanalizovani celé lokagi navrzeno
gravitatné. Kanaliz&ni fady jednotné kanalizace jsou vedeny vtrasach eaych
komunikaci a v zeleném pésu. Pe@ vody z komunikaci a budou svedemigsuleni vpusti
do jednotné kanalizace. D@¥¢é vody ze sech rodinnych doiinbudou svedeny na pozemky
RD, kde se pdta s jejich pirozenym vsakovanim nebo budou zadrzeny Yaegh zdrzi a
pouZzity jako uzitkova voda. Kazdy rodinnyird bude mit svou vlastni biologickaiistirnu
odpadnich vod (pro 2 az 6 EO). De$é a vyisttné splaskové vody budou svedeny
jednotnou kanalizani siti do vodniho toku a dale napojeny dceléino koryta vodniho toku

na pozemku paré. 387/13.
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Varianta Il

Treti varianta odkanalizovani lokality je bez nav&eetekni nadrze. Kanalizai st’
v reSené lokalit je oddilného systému.

Veskeré splaskoveé vody budou svedeny do nejnizgilsta lokality, kde budefizena
cerpaci jimka. Zerpaci jimky budou vytlakerderpany do stavaji kanaligai sit a dale do
stavajici obecnfOV.

De&ové vody z komunikaci budou svedeng$ uléni vpusti do da®vé kanalizace.
De&ova kanalizace bude za&éish do mistni bezejmenné vodise

De%ové vody ze sech rodinnych doin budou svedeny na pozemky RD, kde se
pacita s jejich pirozenym vsakovanim nebo budou zadrzeny Yalggkh zdrzi a pouZity jako

uzitkova voda.

Vypocet mnozstvi de®vych vod:

uvazuje se s intenzivnim 15 — minutovym dpst

Vypocet degové vody Qr=2F.i.A

Intenzita det i =0,0142 (I/sfn

Plocha asfaltovych komunikaci 14156 m ¥Y=0,8
Plocha chodnik (zamkova dlazba) 49,5°m ¥Y=0,6
Plocha vjezd (zamkova dlazba) 334,1°’m ¥Y=0,6
Plocha parkovacich ploch (zamkova dlazba) 28G2m ¥Y=0,6
Plocha véejné zelei 1035 ¥=0,1

Qr=0,8.0,0142.1415+0,6.0,0142 . 663BH. 0,0142 .1 035 = 23,21l/s

Kruhové stoka pmrmeér 300 mm, material silnogtné PVC, sklon potrubi 3 %, g@mi 0,7.

Posouzeni provedeno dle hydraulickych tabulek SNT1971:

Kapacitni plgni pro D = 300 mm, sklon 3 % : Q =157,40 /s, 223 m/s

PIréni h =0,7d : @7= 157,40 x 83,661 % = 131,68 I/s
\p7= 2,23 x 111,893 % = 2,49 m/s

Prepaet pitocného mnoZzstvi pro potrubi PVC, drsnost n = 0,012
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D=300 mm— R=0,0/5m— k=1,229
Q=1,229x 131,68 = 161,84 I/s

O vypaitené =161,841l/s > Q=232I/s.

MALA VODNI NADRZ

Mala vodni nadrz je navrzena jako reteinnadrZz na vyrovnaniifioki de§ovych a
v domovnich¢istirnach pecistenych splaskovych vod ieSené lokality, a jejich odtoku do
umelého koryta vodniho toku. Ret&m nadrz bude navrZzena jako zemni sypana hraz, s
piredpokladanou Biou koruny hraze 3 metryi€®lpokladana zaplavena plocha nadrze je cca
2400 nf a pedpokladany objem nadrze cca 4808 ha odtokovém objektu bude navrzen
pozerak, kudy bude voda odtékat do¢lgho koryta vodniho toku. Hraz bude satepze
opatena bezp&ostnim pelivem, kuili nebezpei preliti koruny hraze. Bezgaostni geliv

bude opatnceslemi pro zachyceni #istot.

ZASOBOVANI TEPLEM A PLYNEM

S ohledem na skuteost, Ze lokalita neni plynofikovana, ani neni gpdizici jiny
centralizovany zdroj tepla, budou rodinné domy p¥tdy individualrg, individuélni bude i
ohrev TUV. Preferovany maji byt systémy umagci vyuZziti obnovitelnych zdréj energie,

nebo energie uslechtila.

Predl®Zna spdieba tepla budouci zastavby:

- tepelné ztraty RD 14x 8,7 kW = 121,8 kW
- ro¢ni spoteba tepla na vyt&pi  14x 15,5 MWh/rok = 217,0 MWh/rok

Uzemni plan obce seveérnod ifeSenych ploch vymezil trasu navrzeného STL
plynovodu, jeho realizace vSak dle dostupnych mixi v dohledné dab negichazi

v Uvahu.
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Spoteby zemniho plynu budouci zastavbyiippd realizace STL plynovodu :

- kategorie obyvatelstvo

Patet navrzenych RD: 14
- uvazujeme se 100 % plynofikaci

Hodinova spatba:

Pro stanoveni maximalni hodinové gpbly bylo pouzito nasledujicich specifickych
hodnot spdtby plynu:

Vareni 1,2 n¥hod
TUV 2,2 ni/hod
Otop 2,8 nhod

Dale byl pouzit vzorec pro vyget hodinové spoeby:

Qh=kn.n.g

Qh = max. hodinova sp@aba
kn — koeficient sotasnosti
n — pd@et spotebict

g — max. hodinovyifkon

Vareni 0,27 x14x1,2= 4,5%hod
TUV 0,67x14x22= 20,6 hod
Otop 0,77x14x2,8= 30,2 thod
Souzet 55,3 frhod

Rao¢ni spoteba:

Vareni 180 nYodb./rok
TUV 500 ni/odb./rok
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Otop 2600 Frodb./rok

Vaieni 180 x 14 = 2520 ok
TUV 500 x 14 = 7000 Afrok
Otop 2600 x 14 = 36406/ Mk
Souzet 45920 Trok.
ELEKTROROZVODY

Narist gikonu elektrické energie bude pokryt z nové trafoste VN/NN — ozrl2,
jejiz poloha ¥etrs privodniho vedeni VN je stanovena UPO Bujanov. Noafostanice, 12
— ST do 400 kVA* bude propojena se stavajicim disttibim rozvodem NN obce Bujanov
zemnimi kabely NN - mozZnostgvzeticasti odigru stavajici trafostanice.
UfteSené lokality je pfitano s 30% rezervou na elektrickéinpotopné vytagni.
Napojeni novych odisi v lokalit¢ A2 na rozvod elektrické energie bude provedenovZn
trafostanice, 12 — ST o 400kVA* zemnimi kabely NN uloZenych v zemnich ryhach.

Distribu¢ni zemni kabely budou siEkovat ges jednotlivé napojovaci pid RD.

PROP@ET PRIKONU LOKALITY :

Propdet navyseni fikonu lokality
Z nové trafostanicgl12 — ST do 400 kVA* bude napojeno 14 RD.
Soudoby pikon 1 RD, BJ — VT dI€SN 33 2130-Z2 — 11 kW.

Instalovany pikon

Vysoky tarif — 14 RD x 11 kW/RD 154.00 kwW
Priprava TUV — 14 RD x 2 KW/RD 28.00 kW
Rezerva pro el.vytami — 5 RD x 15 kW/RD 75.00 kW
Celkem instalovanyijkon 257.00 kw
Soudoby pikon

Vysoky tarif — 154 kW x 0.41 63.14 kW
Priprava TUV — 28 kW x 0.8 22.40 kW
Rezerva pro el.vyt&mi — 75 kW x 0.8 60.00 kW

Celkem soudobyijkon 145.54 kW
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VEREJNE OSVETLENI

Verejné os¥tleni lokality A2 bude napojeno na stavajici rozwaiejného oswtleni
obce Bujanov. Stavajici ostovaci bod seveknodieSené plochy bude muset byemistn —
v koordinaci s navrhovanym usialanim prostoru ¥ejného prostranstvi. Kabelové rozvody
VO budou provedeny zemnimi kabely AYKY dieSN 73 6005. Ositleni bude sadovymi
svitidly osazenymi na bezpaticovych stoZarech,éttesvi stévajici komunikace 3ridy

[11/00359 ¢aste&ne clonénymi svitidly osazenymi na bezpaticovych stozarmbélky 7m.

7. Doporuéeni dalSiho postupu pedprojektové a projektové ripravy

Uzemni studie prafuje zmsob vyuziti ploch, které platna UPD obce Bujanov
vymezuje pro rozvoj obytné zastavby. Podrbbje rozpracovano uspadani Uzemi,
jednotlivych stavebnich pozerink velejnych prostranstvi, dopravnieSeni a technicka
infrastruktura. Definovany jsou z&kladni regulaeegmett staveb.

Pro dalSi postup dopafuii :

e po schvaleni moznosti vyuzit Gzemni studifipovatelem — vlozit data o této Studii
do evidence Uzendrplanovackinnosti

» zhotovit navrh geometrického planu

* majetkoprava upravit vztahy k novym pozenmin

o zpracovat dokumentaci pro vydani Uzemniho rozhaddautstavebniho povoleni
dopravni a technické infrastruktury lokality (ZT\2iskat patebna spravni rozhodnuti

» spravni rozhodnuti pro realizaci jednotlivych dobudou pednetem spravnichiizeni

vedenych jednotlivymi konkrétnimi stavebnikghto doni.

V Ceském Krumlow, 01/2012

Vypracoval : Ing. arch. diRampas



B) DOKLADOVA CAST
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