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Obec Bujanov

Bujanov 26, 382 41 Kaplice

jo M UK/05213/2014 Bujanov, 5. 3. 2014

l. Vyrokova ast Uzemniho planu Bujanov

Zastupitelstvo obce Bujanov, iplusné podle ust. 8§ 6 odst. 5 pism. c) zakona
183/206 Sb. O uzemnim planovani a stavebrdidu (stavebni zakon), ve z1 pozdjSich
p edpis (dale jen stavebni zakon), za pou iti ust. § 48tod stavebniho zakona, ust. § 171
zékona . 500/2004 Sh., spravrd, ve znni pozdjSich pedpis (dale jen spravniad) a ust.
§ 13 a pilohy . 7 vyhlaSky . 500/2006 Sh., o uzemranalytickych podkladech, Uzemn
planovaci dokumentaci a zgpobu evidence Uzemrplanovaci innosti (dale jen vyhlaska
500/2006 Sb),

vydava
UZEMNI PLAN

BUJANOV
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Wmezeni veejn prospSnych staveb, vejn prospsnych opaeni, staveb a

opateni k zajiSovani obrany a bezpeosti statu a ploch pro asanaci, pro které

|ze prava k pozemhkn a stavbam vyvlastnit

Wmezeni veejn prospSnych staveb a vejnych prostranstvi, pro které lIze

uplatnit pedkupni pravo

Stanoveni kompenzaich opateni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona

Wmezeni ploch a koridordzemnich rezerv a stanoveni mo ného budouciho

vyu iti, v etn podminek pro jeho proveni

Wmezeni ploch ve kterych je rozhodovanim mach v Uzemi podmino

dohodou o parcelaci

Wmezeni ploch a koridor ve kterych je rozhodovani o zmach v Gzemi

podmin no zpracovanim Uuzemni studie, stanoveni podminelefirpoizeni a

pim ené |Ihty pro vlo eni dat o této studii do evidence Uzenpianovaci
innosti

Wmezeni ploch a koridor ve kterych je rozhodovani o zmach v Uzemi

podminno vydanim regulaniho planu, zadani regul@ho planu v rozsahu

podle pilohy . 9, stanoveni, zda se bude jednat o regulalan z podrtu

nebo na adost, a u regul@ho planu z podru stanoveni pm ené lhty pro

jeho vydani

Stanoveni padi zmn v Uzemi

Wmezeni architektonicky nebo urbanisticky vgamych staveb, pro které

m e vypracovavat architektonickou ast projektové dokumentace jen

autorizovany architekt

Udaje o patu list Uzemniho planu Bujanov a ga vykres k n mu

p ipojené grafické asti



2. GRAFICKA AST

1) Vykres zékladniholen ni izemi 10:000
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3) Koncepce veejné infrastruktury 1: 5000

4) Vykres veejn prospSnych staveb, opa&ni a asanaci 1: 5000



1l.a) \VWmezeni zastavného GUzemi

Uzemnim planem Bujanov (dale té jen Uzemni plamyvgmezuje zastané Gzemi
ke dni 13.6.2013.

Zastavné uzemi je definovano hranici zastaho Uzemi (viz grafickouast) a
sou asn plochami s rozdilnym zgobem vyu iti. Podminky vyuiti ploch s rozdilnym

Zp sobem vyu iti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.b) Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jetmmdnot

Uzemni plan — zékladni dokument pro usnmovani rozvoje a koordinaci zam na

Gzemi obce — stanovuje :

1.b)1. Podminky koncepce rozvoje Uzemi obce

Udr et dobry stav GUzemnich podminek proizmivé ivotni prostedi a vytvéet

p edpoklady pro jejich zlepSovani

udr et p iznivy stav Uzemnich podminek pro hosps#g rozvoj a podpd posileni

ekonomické zakladny a konkurenceschopnosti obce

zlepSit zhorSeny stav Uzemnich podminek pro sowdt spoleenstvi obyvatel Gzemi
posilenim atraktivity Gzemi, zkvalithnim ivotnich podminek obyvatelstva a
vytva enim podminek pro stabilizaci trvale bydlicich ool — prosednictvim

podpory rozvoje vyroby, investic, \&né infrastruktury, vybavenosti a slueb a

umo n nim rozvoje obytnych funkci.

1.b)2. Podminky koncepce ochrany a rozvoje grodnich hodnot

Zm ny v Uzemi musi byt ve vyva eném vztahu mezi zapoiirany pirody a krajiny

a zjmy sledujicimi rozvoj socioekonomickych a pkdtelskych aktivit, vyu ivani



1.b)3.
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p irodnich zdroj, turistického a cestovniho ruchu a volasovych aktivit

respektovat ochranu ipodnich hodnot v evropsky vyznamné lokalisystému
NATURA 2000 Horni MalSe, ve stavajicich i navrhoyalm segmentech GUzemniho

systému ekologické stability (stale té jen USESQ)caranu pamatnych strom

zachovat charakter kulturni, ekologicky stabilninzd Iské krajiny a jeji raz, umo nit

polyfunk ni vyu iti krajiny

posilovat retemi schopnost Uzemi, respektovat ochranu vodniabj zdp ispivat ke

kultivaci vodnich ploch a tok- i s ohledem na fungovani vodnich ekosystém

Podminky koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodot

1.b)4.

Nem nit tradi ni charakter obce — respektovat sidelni struktuko jspecificky

vysledek innosti minulych generaci
umo nit ochranu, udr bu a pé& o nemovity pamatkovy fond

respektovat podminky ochrany narodni kulturni p&sn&ion spe ni eleznice eské
Bud jovice — Linec (dale té jen NKP Komspe ni eleznice) a ochranného pasma

Kon spe ni eleznice eské Budjovice — Linec (dale té jen OP NKP)

na celé spravni Uzemi obce pohli et jako na Uzean€Bseologickymi nalezy.

Podminky koncepce ochrany a rozvoje civilizanich hodnot

Umo nit v obci pIn ni funkci, vyplyvajicich z jeji polohy v rozvojowgse OS 6 a z
vymezené rozvojové plochy nadmistniho vyznamu KPZaotvit koridor silnini

dopravy D2/1 a D2/2 a koridor elezmii dopravy D3/6
uchovat vyraz identity sidel

pro zvySeni konkurenceschopnosti napomahat penému rozvoji

socioekonomickych aktivit, podnikatelského predi a obytnych funkci

podporovat adekvatni formy zethIstvi a lesnictvi, obnovu a adr bu krajiny
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pi respektovani poadavk na ochranu hodnot Uzemi umovat pestavbu,
intenzifikaci, regeneraci a revitalizaci zastag@ho Uzemi — s cilem jeho co

neju eln jSiho vyu iti.

Zakladni urbanisticka koncepce, vetn vymezeni zastavitelnych ploch, ploch

p _estavby a systému sidelni zelen

K zabezpeeni udritelného rozvoje Gzemi stanovuje Uzemninplgro celkové

prostorové usp@dani stavajiciho i navrhovaného gpbu vyuiti ploch na Gzemi obce

Bujanov tuto zékladni urbanistickou koncepci :

uchovat tradini charakter Uzemi a sidelni struktury
p im eny rozvoj umo nit v sidle Bujanov i v ostatniclileich eSeného uzemi

zamezit piliSné expanzi zastavby do volné krajiny, ugm@nim rozvojovych ploch
dopl ovat urbanistické plorysy sidel s cilem dosahnout jejickelpledné usp@dani a

kompaktni formu

umo nit plynuly p echod urbanizovanych ploch do volné krajiny

nevytvaet noveé (satelitni) sidelni atvary

nepipustit nekoncemi zastavovani volné krajiny a jeji nadmou fragmentaci

ve volné krajin (v nezastaném uzemi), tj. mimo zastavitelné plochy a zastav
Uzemi, jsou gpustnéstavby a opaéni dle § 18, odst. 5, zakonal83/2006 Sb., ve

zn ni pozdjSich pedpis

po prov eni mo nosti jejich pou iti pipadn p evzit do Uzemniho planu rozvojové
plochy z UPO Bujanov a Zmy . 1 UPO Bujanov

jako zastavitelné plochy, ipadn jako plochy pestavby jsou provit a vymezit
plochy, které vyplynuly ze zajmobce Bujanov,i byly navr eny ob any a schvaleny

zastupitelstvem obce Bujanov

pro umo n ni p estavby, intenzifikace, regenerace a revitalizeastax ného Uzemi
formulovat podminky vyu iti ploch s rozdilnym zpobem vyu iti a vymezit plochy

p estavby
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proporcionaln rozvijet vSechny funkni slo ky, s pihlédnutim k mistnim podminkam

podporovat polyfunkni vyu iti ploch, bez pisného funkniho zénovani

noveé ekonomické aktivity, spojené zejmeéna s realizgchlostni komunikace R3,
sm ovat pednostn do plochy nadmistniho vyznamu pro kornméra pr myslové
vyu iti KP 30

usilovat o vyvaeny vztah mezi ochranouirpdnich, krajinnych a kulturn —
historickych kvalit prosedi a po adavky na socioekonomicky rozvoj, urbaciza

infrastrukturu

k udr eni a zlepSeni nivého ivotniho prosedi a k zachovani ekologické stability

Uzemi pispivat respektovanim a zavaznym vymezenim segn#BES

Uzemnim planem je Uzemi obce Bujanden no na plochy se stavajicim a s

navrhovanym zpsobem vyu iti

ve smyslu zastavitelnosti se tzemi obce Bujanowuie planem leni na zastané
Gzemi, zastavitelné plochy a nezast&/ Uzemi. Rozvojové lokality uvnit
zastavného uzemi jsou definovany jako plochegtavby — plochy ke zm stavajici
zastavby, k obnova optovnému vyu iti znehodnoceného Gzemi. Rozvojovéalibk

vn zastavného Uzemi jsou definovany jako zastavitelné plochy

1.c)1. Zastavitelné plochy

Zastavitelné plochy jsou vymezeny dle urbanistitdgiky Uzemi a jsou v textoveé i
grafické asti identifikovany nazvem sidla (nebo lokalitypzna enim velkym pismenem s
p i azenym indexem. Definovany jsou navr enou hraniastavitelnych ploch a soasn
plochami s rozdilnym zsobem vyu iti. Wwmezuji se nasledujici zastavitelpéchy se

stanovenym zpsobem vyu iti :

BUJANOV
Al — plochy smiSené obytné

B1 — plochy smiSené obytné
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C1 - plochy technické infrastruktury
D1 — plochy smiSené obytné
D2 — plochy obanského vybaveni —lbvychova a sport

E1l — plochy smiSené obytné

P_IBYSLAV

Al — plochy smiSené obytné — izemi malych sidel

B1 — plochy technické infrastruktury

ZDIKY

Al — plochy smiSené obytné — izemi malych sidel

B1 — plochy smiSené obytné — izemi malych sidel

SKORONICE

Al — plochy smiSené vyrobni
B1 — plochy technické infrastruktury

C1 - plochy smiSené obytné — izemi malych sidel

LOUZECKY DV R

Al — plochy smiSené obytné — izemi malych sidel

NA IDLA
Al — plochy smiSené obytné — izemi malych sidel
A2 — plochy smiSené obytné - Uzemi malych sidel

B1 — plochy smiSené obytné — izemi malych sidel
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SUCHDOL
Al — plochy technické infrastruktury
B1 — plochy vyroby a skladovani
C1 - plochy vyroby a skladovani

Podminky vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.c)2. Plochy p estavby

Plochy pestavby — plochy ke zm stavajici zastavby, k obnova optovnému
vyu iti znehodnoceného Uzemi, jsou vymezeny v zaskm Uzemi a jsou v textové i
grafické asti identifikovany nazvem sidla si@zenou imskou islici. Definovany jsou
grafickou znakou pro plochy pestavby a sowasn plochami s rozdilnym zgobem vyu iti.

Wmezuji se plochy mstavby se stanovenym zobem vyu iti :

BUJANOV

| — plochy veejnych prostranstvi — vejné zele

PSENICE

| - plochy smiSené obytné — GUzemi malych sidelchpjoveejnych prostranstvi — vejna

zele .

Podminky vyu iti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.c)3. Sidelni zele

Zele v zastavném Uzemi a v zastavitelnych plochach (sidelni 2¢éep edstavovana
doprovodnou zeleni, zeleni obytnych souboeeleni veejnych prostranstvi a zeleni
vyhrazenou. Jedna se o samostatnUzemnim planu graficky nevyjéehy jev, ktery je

sou asti ploch s rozdilnym zgobem vyu iti. V plochach gstavby BUJANOV | a PSENICE
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| je navrend veejna zele graficky vyjadena a definovana jako ,plochy enych

prostranstvi — vejna zele“, podminky vyu iti jsou stanoveny v kapitole 1.f).

1.c)4. Nezastavné Uzemi

Nezastavné Uzemi je mdstavovano volnou krajinou vrzastavitelnych ploch a
zastavného Uzemi. Podminky vyu iti ploch s rozdilnym gpbem vyu iti jsou stanoveny v
kapitole 1.1).

1.d) Koncepce veejné infrastruktury, v_etn podminek pro jeji umis ovani

1.d)1. Dopravni infrastruktura

1.d)1.1. Silni ni doprava

Zakladni silnini skelet tzemi je tven stavajicimi silnicemi 1. a 3.idy. Uzemnim

planem se doplje o :

navr eny koridor nadmistniho vyznamu pro emou dopravni infrastrukturu —
rychlostni silnici R3, oznany D2, ktery je v eSeném Uzemi Bujanoven n na

useky:
D2/1 - severni hranice spravniho Uzemi obce — ploctenfsiniho vyznamu
KP 30

D2/2 - plocha nadmistniho vyznamu KP 30 — ji ni hrangggavniho tzemi obce,

dopln ni polovi niho profilu na plnohodnotnou rychlostni komunikaci

navr eny koridor nadmistniho vyznamu pro &@ou dopravni infrastrukturu — silnici

2. tidy, oznaeny :

D 56/5 - homogenizace Useku mezi &vatkou stavajici silnice 1/3 a budouci

doprovodnou trasou k rychlostni silnici R3 — ji hfanice spravniho uzemi obce,
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p evedeni stavajici silnice 3idy do kategorie silnic 2itly, jako souast budouci
doprovodné silnice k rychlostni silnici R3.

Sie koridor je promnnéa — viz grafickou ast. Uvedené navr ené koridory pro dopravni
infrastrukturu — silnini dopravu se zazuji mezi veejn prospsSné stavby. P realizaci
dopravnich staveb ve vymezeném koriddd2 musi byt zabezpena ochrana NKP
Kon spe ni eleznice, nesmi dojit k negativhim zasahdo NKP Konspe ni eleznice a
musi byt respektovany podminky OP NKP. Zastavit@loéhy vymezené Uzemnim planem
budou dopravn napojeny na plochy a koridory dopravni infrastauigt— silni ni dopravy
(mimo rychlostni komunikaci R3) a na plochy ej@ych prostranstvi. Stavajici shistnich a

U elovych komunikaci s vejnym pistupem, definovanych Uzemnim planem jako plochy
ve ejnych prostranstvi, doplje plochy a koridory vejn dopravni infrastruktury — silnmi
dopravy a umo uje dopravni obsluhu jednotlivych lokalit a prostopt krajiny. V pipad
poteby Upravy tras komunikaci, homogenizace jejichapetr a zizovani novych
komunikaci jsou zmmy v Gzemi umo nny jako samostatnv Uzemnim planu graficky
nevyjadené pipustné, nebo podmin pipustné vyuiti ploch s rozdilnym zgobem

vyu iti.

1.d)1.2. Doprava Wlidu

Po adavky na parkovani, odstavovani a gara ovandidel museji byt eSeny na
pozemcich vlastnik nebo u ivatel staveb a zdézeni. U zdroj a cil dopravy museji byt

vymezena gslusna parkovaci stani.

1.d)1.3. PSi a cyklisticka doprava

P 8i trasy a komunikace budou sésti ploch s rozdilnym zgobem wyu iti,
samostatn v Uzemnim planu graficky nevyjéhou. V zastavitelnych plochach se — v
souladu s jejich charakterem — dopane zizovani alespo jednostrannych chodnikpro
p Si podél vozidlovych komunikaci, ipadn zizovani obytnych zén bez odéni
dopravniho prostoru pro §i a motorovou dopravu. Cykloturistické trasy {188 a 1018)

jsou respektovany, cyklostezky se Uzemnim planemavréuji.
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1.d)1.4. Dré& ni doprava

Jako stavajici plochy dopravni infrastruktury — dir@lopravy vymezuje Uzemni plan

elezni nitra . 196, vetn staveb a zdzeni v obvodu drahy. Navrhuje se :

koridor nadmistniho vyznamu pro egou dopravni infrastrukturu — IV. Tranzitni

elezni ni koridor, oznaeny v eSeném Uzemi jako :

D 3/6 — Usek peva n ve volné krajin, v soubhu se zamrem rychlostni silice

R3, Sie koridoru - viz grafikou ast.

Uvedeny navr eny koridor pro dopravni infrastrukivr dra ni dopravu se zazuje mezi
ve ejn prospsSné stavby. Prealizaci dopravnich staveb ve vymezeném koridaB/6 musi
byt zabezpeena ochrana NKP Kospe ni eleznice, nesmi dojit k negativnim zasahdo

NKP Kon sp e ni eleznice a musi byt respektovany podminky IOHP.

1.d)2. Technicka infrastruktura

1.d)2.1. Vodni hospodéstvi

VODOVOD

Bujanov - je navr eno rozSeni rozvodné sitv ramci navr ené zastavby. Vyhledobudou
obnoveny pvodni dva nejvice vydatné vrty a tim zabezwa vySSi spolehlivost stavajiciho
vodovodniho systému.

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude zasobovana vodou ileplého vodovodu severnod navr ené
plochy a z prodlou enéhoadu pi jinim okraji. Oba vodovodni ady budou
propojeny.

Plocha B1 - bude zasobovana vodou z prodlou enédlovodniho adu pi ji nim

okraji

Plocha C1 - bez naroku na zasobovani vodou

Plocha D1 bude zasobovana vodou z vodovodu prochazejicimeraur plochou
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Plocha D2 - bude zasobovana vodou z prodlou enédovodniho adu v lokalit D1

Plocha E1 - bude zasobovana vodou ze zaokruBbwvamodovodnihoadu ze

severni strany

Plochy pestavby

Plocha | - bez naroku na zasobovani vodou.

P _ibyslav - severovychodn od osady se nachazi kolik vrtanych studni vyu ivanych
p vodn jako vodni zdroje obce Bujanov, které je mo noudbucnosti vyu it. Stavajici
rozvodna si vobci je ve Spatném technickém stavu, bude nuyioatupna celkova
rekonstrukce.

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude zasobovana vodou ileplého vodovodu vychodnod navr ené
plochy

Plocha B1 - bez naroku na zasobovéani vodou.
Zdiky - systém zasobovani pithou vodou se nebuddtnStavajici rozvodna vodovodni si
je ve Spatném stavu, a proto se navrhuje jeji postuekonstrukce a rozéhi rozvodné sit
V ramci navr ené zastavby.

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude zdsobovana vodou z prodlou ené@unvodniho adu pi severnim

okraji

Plocha B1 - bude zasobovana vodou z individualnitbj .

Skoronice - zasobovani se pitnou vodou se nebudaitnStavajici vodovodni siv osad je
ve Spatném technickém stavu, bude nutna jeji poéatugelkova rekonstrukce. Zwbdu
nedostatené vydatnosti stavajicich zdrojse navrhuje zajistit s ohledem na vyhledovou
pot ebu vody vystavbu novych zdroy blizkosti zdroj stavajicich. Umishi novych zdroj
bude stanoveno na zaklagodrobného hydrogeologického pkumu. WeSeni zasobovani
osady pitnou vodou je podmijici investici vystavby dalnice.

Zastavitelné plochy

Plocha Al - plocha bude zasobovana vodou z voddkiodadu pi zdpadnim okraji
Plocha B1 - bez naroku na zasobovéani vodou

Plocha C1 - plocha bude zasobovana vodou z proelt@hno vodovodnihoadu pi
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vychodnim okraji.

Louzecky dv r

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude zadsobovana vodou z individualatbioj .

Na idla - zasobovani pitnou vodou bude zachovano i v budaiicné zdroji se doporwije
realizovat odradonovaci 4aeni. Ke sni eni ztrat ve vodovodni siti se nayeheji postupna
rekonstrukce vetn p ipojek.

Zastavitelné plochy

Plocha Al - plocha bude zasobovana vodou z vodatiodadu pi ji nim okraji
Plocha A2 - zasobovani vodou bude pokryto ze diEhaj sousedniho objektu

Plocha B1 - plocha bude zasobovana vodou z voddékodadu pi jihozapadnim

okraji.
Suchdol - systém zasobovani vodou se nebudaitmhlavni ady budou zrekonstruovany na
profil DN 80. Soukromy vodovod je mo né roz$iv ramci celé osady. Zasobovani vodou
navr enych rozvojovych lokalit jin od Suchdola je navr eno pomoci vrtu u Trojanského
potoka. Z vrtu bude vodyerpana do vodojemu 2 x 25 m3. Z vodojemu je navezésobni
vodovodni ad ke spotbisti. V zastavitelnych plochAch SUCHDOL B1 a @ieré jsou
sou asti plochy nadmistniho vyznamu KP30, jedpokladem jejich vyuiti definitivni
umistni t lesa rychlostni silnice R3, trati IV. tranzitnih@lezni niho koridoru a na n

navazujicich staveb a Zzeni dopravni a technické infrastruktury.

Zastavitelné plochy

Plocha A1l - bez naroku na zdsobovani vodou

Plocha B1 - plocha bude zasobovana vodou navr emydovodnim adem z nového

vodniho zdroje zapadrod hlavni komunikace

Plocha C1 - plocha bude zasobovdna vodou navr enjodovodnim adem
prochazejicim touto lokalitou z nového vodniho pelmapadn od hlavni komunikace
PSenice

Plochy pestavby

Plocha | - bez naroku na zasobovani vodou.
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KANALIZACE

Bujanov - je navr ena vystavba noveQV, stavajici OV bude odstavena. & natokem na
OV budou odpadni vody jednotné kanalizace odigny. Vy iSt né odpadni vody budou
vypoustny do mistni bezejmenné vodote Pro nov navrhovanou zastavbu bude provedena

dostavba kanalizai sit .

Zastavitelné plochy

Plocha Al - odpadni vody budou napojeny do prodtagho kanalizaniho adu pi
ji nim a severnim okraji lokality

Plocha B1 - odpadni vody budou napojeny do prodiného kanalizaniho adu pi
ji nim okraji lokality

Plocha C1 - v uvedené ploSe je navr ena no@d/

Plocha D1 - odpadni vody budou napojeny do stéWaidkanalizaniho adu
prochazejiciho severnasti eSené lokality
Plocha D2 - splaskové vody z uvedené plochy budikamalizovany pes navr eny

kanalizani rozvod v ploSe D1

Plocha E1 - na jednotlivych pozemcich budou umistdomovni OV, pe ist né
odpadni vody ze staveb a de$é vody z komunikaci budou odkanalizovany
prodlou enym kanalizanim adem jihovychodnim smem do stavajici vodote za
elezni ni trati, deSové vody ze seéch budou zadr ovany na pozemcich gadn
uvad ny do vsaku.

Plochy pestavby

Plocha | - bez naroku na odkanalizovani.

P_ibyslav - je navr ena vystavba nové kanaliza sit se zausnim do navr ené OV. Po
uvedeni kanalizace do provozu bude nutné zajidsitaveni stavajicich septik

Zastavitelné plochy

Plocha Al - odpadni vody budou napojeny do navihenkéanalizaniho adu v osad

a svedeny do navr enéOV

Plocha B1 - v uvedené ploSe je navr ena noGV.

Zdiky - stavajici akumulani jimky budou rekonstruovany,ipadn budou vyu ity domovni

mikro istirny nebo vicekomorové septiky doph@ o zemni filtr.
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Zastavitelné plochy

Plochy Al, B1 - splaskové vody budou odkanalizovinayvidualn , deSové vody ze
st ech objekt budou jimany na jednotlivych parceléach.
Skoronice - ast kanalizani sit je ve Spatném stavu a vy aduje rekonstrukci. A& ni
splaskovych vod se navrhuje vychodod osady vystavba novéOV. Wy iSt né odpadni
vody budou vypoushy do mistni vodotee.

Zastavitelné plochy

Plocha Al - odpadni vody budou napojeny do prodtogho kanalizaniho adu jin
od lokality

Plocha B1 - v uvedené ploSe je navr ena noG

Plocha C1 - odpadni vody budou napojeny do prodouch kanalizanich ad
vychodn od lokality.

Louzecky dv r

Zastavitelné plochy

Plocha Al - splaskové vody budou odkanalizovanwiddaln .

Na idla — nebude budovanastirna odpadnich vod a kanalipa si .

Zastavitelné plochy

Plocha Al, B1 - splaSkové vody budou odkanalizoviadividualn
Plocha A2 - odkanalizovani budeSeno v rdmci stavajiciho sousedniho objektu.

Suchdol - navrhované rozvojové lokality jinod Suchdola budou odkanalizovany oddilnou
kanalizaci. Splaskové vody budou svedeny na spole OV, deSové vody budou odvedeny
do Trojanského potoka. V zastavitelnych plochactCHDOL B1 a C1, které jsou soésti
plochy nadmistniho vyznamu KP30, jeegpokladem jejich vyu iti definitivni umishi t lesa
rychlostni silnice R3, trati IV. tranzitniho elezmiho koridoru a na nnavazujicich staveb a
zaizeni dopravni a technické infrastruktury.

Zastavitelné plochy

Plocha A1l - bez naroku na odkanalizovani

Plocha B1 - splaskové vody budou svedeny do naer €@V umistné v jini asti

plochy

Plocha C1 splaskové vody budou odvedeny navr enym kanaliza adem do nové OV.
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PSenice

Plochy pestavby

Plocha | - bez naroku na odkanalizovani.

VODNI PLOCHY

Pro zvySeni retemi schopnosti krajiny se na lokalnim vodnim toku 15580004700

navrhuje mala vodni nadr .

1.d)2.2. Zasobovani elektrickou energii

ZasobovanieSeného uzemi elektrickou energii bude stavajignawou linkou VN
22kV ,RO MITAL". Pot eba elektrického fkonu, vyvolana realizaci staveb aizani na
plochach vymezenych Uzemnim planem, bude pokrytatéeajicich trafostanic VN/NN, z
upravenych stavajicich trafostanic a z trafostamaier enych Uzemnim planem. \éSeném
GUzemi se uvauje u ploch pro bydleni a ploch smigenobytnych s 30% rezervou pro
elektrické pimotopné vytapni. Umist ni trafostanic, vetn p irodniho vedeni VN, je patrné
z grafické asti. Trasy siti technické infrastruktury budowednostn vedeny v plochach

komunikaci a veejnych prostranstvi.

Bujanov
Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégeere stavajicich trafostanic
T3 ,TS-BUJANOV-SVINIHLAVY* a T4 ,TS-BUJANOV-OBEC".

Plocha B1 - bude napojena na rozvod elektrickégemee stavajici trafostanice
T3 ,TS-BUJANOV-SVINIHLAVY*®.

Plocha C1 - bude napojena na rozvod elektrickégemee stavajicich rozvod\NN
ze stavajici trafostanice T3 ,TS-BUJANOV-SVINIHLAVY — z
p ivodu pro plochu B1.

Plocha D1 - bude napojena na rozvod elektrické gimer nové trafostanice do
400kVA T13.
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Plocha D2 - bude napojena na rozvod elektrické gimer nové trafostanice do
400kVA T13.
Plocha E2 - bude napojena na rozvod elektrickégemee stavajici trafostanice
T4 ,TS-BUJANOV-OBEC*.
Plochy pestavby

Plocha | - bez naroku na napojeni na rozvod elddrenergie.

P_ibyslav
Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégeere stavajici trafostanice
T2 ,TS-P IBYSLAV-OBEC".
Plocha B1 - bude napojena na rozvod elektrickégemee stavajici trafostanice
T2 ,TS-P IBYSLAV-OBEC".
Zdiky
Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégi@ere stavajici trafostanice
T9 ,TS-ZDIKY-OBEC".
Plocha B1 - bude napojena na rozvod elektrickégemee stavajici trafostanice
T9 ,TS-ZDIKY-OBEC".
Skoronice

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégi@ene stavajici trafostanice
T5 ,TS-SKORONICE-STATEK®, pipadn T5.1 ,TS-kioskové do
630kVA".

Plocha B1 - bude napojena na rozvod elektrickégemee stavajici trafostanice
T6 ,TS-SKORONICE-OBEC*.

Plocha C1 - bude napojena na rozvod elektrické emexqiové trafostanice do
630kVA T14.

Louzecky Dv r

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégg@ernové trafostanice T15.
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Naidla

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégi@ere stavajici trafostanice
T10 ,TS-NA IDLA-OBEC" — vym na transformatoru.
Plocha A2 - bude napojena na rozvod elektrickégi@ere stavajici trafostanice
T10 ,TS-NA IDLA-OBEC" — vym na transformatoru.
Plocha B1 - bude napojena na rozvod elektrickégimee stavajici trafostanice
T10 ,TS-NA IDLA-OBEC" — vym na transformatoru.
Suchdol

Zastavitelné plochy

Plocha Al - bude napojena na rozvod elektrickégi@er nové trafostanice T16.

Plocha B1 - bude napojena na rozvod elektrické émargovych trafostanic
do 400kVA T17, T18. V zastavitelné plosSe SUCHDOL, Bdera je
sou asti plochy nadmistniho vyznamu KP30, jedpokladem jejiho
vyu iti  definitivni umist ni t lesa rychlostni silnice R3, trati IV.
tranzitniho elezniniho koridoru a na nnavazujicich staveb a fzeni
dopravni a technické infrastruktury

Plocha C1 - bude napojena na rozvod elektrické @mergnovych trafostanic do
630kVA T19, T20. V zastavitelné ploSe SUCHDOL Clerk je
sou asti plochy nadmistniho vyznamu KP30, jedpokladem jejiho
vyu iti definitivni umist ni t lesa rychlostni silnice R3, trati IV.
tranzitniho elezniniho koridoru a na nnavazujicich staveb a zzeni
dopravni a technické infrastruktury.

PSenice

Plochy pestavby

Plochal- bude napojena na rozvod elektrické eaddbelovym vyvodem NN ze
stavajici trafostanice T11 — , TS-SUCHDOL-OBEC".

1.d)2.3. Zasobovani teplem

Uzemni plan nestanovi centralni zasobovani tepigtép ni staveb a zézeni bude
individualni, topné zdroje nesiin p ekro it mezni Urove emise Skodlivin — v souladu s

platnou legislativou.
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1.d)2.4. Zadsobovani plynem

Pro zasobovani sidel Bujanov aibgslav zemnim plynem navrhuje Uzemni plan
koridor odboky ze stavajiciho VTL plynovodu DN 200, ukamy regulani stanici
VTL/STL.Pro zasobovani plochy nadmistniho vyznarmu kpmerni a pr myslovou funkci
KP 30 navrhuje Uzemni plan koridor odbgy ze stavajiciho VTL plynovodu DN 200,
ukon eny regulani stanici VTL/STL. Umistni regulanich stanic a navr enych koridor
VTL plynovodu — viz grafickou ast. V zastavitelnych plochach SUCHDOL Bl a Cegrét
jsou souasti plochy nadmistniho vyznamu KP30, jedpokladem jejich vyu iti definitivni
umist ni t lesa rychlostni silnice R3, trati V. tranzitnih@lezni niho koridoru a na n

navazujicich staveb a Zzeni dopravni a technické infrastruktury

1.d)2.4. Naklddani sodpady

Stavajici systém nakladani s komunalnim odpadensguladu s platnou legislativou

a s koncepci odpadoveho hospatid Jiho eskeho kraje a nebude mn.

1.d)3. Ob _anské vybaveni

Prvoadé je udreni funknosti stavajicich staveb a zeni obanského vybaveni.
Uzemni plan stavajici plochy adnského vybaveni respektuje a - v souladu se zgiklad
urbanistickou koncepci a orientaci na polyfumkldzemi - umo uje umisovani novych
staveb a zdzeni obanského vybaveni i v dalSich plochach s rozdilngnsabem vyu iti — v

souladu s podminkami vyu iti thto ploch, stanovenymi v kapitole 1.f).

Dale Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochuaeosenym zpsobem vyu iti

PLOCHY OB ANSKEHO VYBAVENIi — T LOVYCHOVAA SPORT:

BUJANOV

Plocha D2.
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1.d)4. Ve ejn& prostranstvi

Budou respektovana stavajici @ma prostranstvi. Wu iti Uzemi bude zohledat

navrhovana vejna prostranstvi (viz graficko@st) :
BUJANOV

PlochaAl - v souladu s 87, odst. 2 vyhlasky501/2006 Sb. v platném zm, bude v
zastavitelné ploSe vymezeno ej@é prostranstvi v rozsahu min. 1 300 m2

Plochal - v ploSe pstavby budou vymezeny plochy gmych prostranstvi — vejna

zele

SKORONICE

Ve ejné prostranstvi ve form koridoru pro mistni komunikaci umaujici napojeni

zastavitelné plochy Al na dopravni skelet, a dale:

PlochaCl- v souladu s § 7, odst. 2 vyhlaskyp01/2006 Sb., v platném aw, bude v

zastavitelné ploSe vymezeno @mé prostranstvi v rozsahu min. 1 300 m2
PSENICE

Plocha I - v ploSe estavby budou vymezeny plochy gmych prostranstvi — vejna

zele .

Ve ejné prostranstvi Ize izovat i v dalSich plochach s rozdilnym zpbem vyuiti — v

souladu s podminkami vyu iti thto ploch, stanovenymi v kapitole 1.f).

1.e) Koncepce uspoadani krajiny

Uzemni plan stanovuje plosné a prostorové ummi volné krajiny (nezastaveho
Gzemi — viz kapitolu l.c)4.) tak, aby byla umora jeji polyfunknost pi zachovani m itka a

charakteru. Respektovany budou segmenty USES gdkitace lesa.
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1.e)1. VWmezeni ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuti

Volna krajina je len na na plochy s rozdilnym zpobem vyuiti a na koridory

dopravni a technické infrastruktury za podminek wiystanovenych v kapitole 1.f).

1.e)2. Uzemni systém ekologické stability

Do Uzemniho planu je zapracovan USES vsech Grofymiezeni ploch a koridor
USES v grafické asti je zavazné. Segmenty USES jsou definovany jBk@CHY
P_IRODNI s podminkami vyu iti, stanovenymi v kapitole 1.f).

1.e)3. Prostupnost krajiny

Na vymezenych plochach a koridorech dopravni itfu&sury a na veejnych
prostranstvich bude umon veejny pistup. Wwmezené koridory pro rozvoj nadené
dopravni infrastruktury budou umavat napojeni na navazujici mistni dopravni systém,
zachovany budou migrai osy pro organismy (zohledmm segment USES v technickém

eSeni dopravnich staveb).

1.e)4. Protierozni opateni

Dodr eni len ni na plochy s rozdilnym zgobem vyu iti dle Uzemniho planu
respektovani USES
zachovani porosts funkci vtrolam v krajin

trvalé zatravnni pas podél vodotei — v nezastaném Uzemi, které je sadsti
vyhlaSeného zéplavového GUzemi — klpdnutim k mistnim podminkam, v souladu s

podminkami vyu iti ploch stanovenymi v kapitold)1.
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1.e)5. Ochrana ped povodn mi

Uzemni plan pebird a vymezuje vyhlaSené zaplavové Uzemi vodtiko Malse,
v etn aktivni zony. V zaplavovém Uzemi se nevymezujitazaielné plochy. V plochach
zastavného Uzemi, které jsou sa@sti vyhlaSeného zaplavového (Ozemi, jsou rgm
dokon enych staveb a zmy v U elu u ivani staveb, zrmy v jejich provoznim zézeni, ve
zp sobu vyroby, zmy spoivajici v podstatném roz&hni, vySkovém a prostorovém
uspoadani staveb, mo né pouze zaegpokladu, e nedojde ke zhorSeni Iprhu povodn
oproti souasnému stavu, a tim i ke zvySeni rizika Skod navddr majetku. Pro vykon spravy
toku MalSe bude ponechan podél tohoto toku volnynimda ni pruh Siky do 8 m od

b ehové hrany.

1.e)6. Rekreace

Uzemni plan nevymezuje samostatné zastavitelnéhploebo plochy mstavby s
vyu itim pro rekreaci. Rekreani funkce je pova ovana za sast polyfunkniho vyu iti
krajiny. Pozemky staveb pro rodinnou rekreaci mohmy, krom stavajicich _PLOCH
REKREACE, i souasti dalSich ploch s rozdilnym zmmbem vyuiti - v souladu s

podminkami vyu iti ploch stanovenymi v kapitole .}..f

1.e)7. Dobyvani lo isek nerostnych surovin

Uzemni plan nevymezuje plochylty nerost , ani plochy pro jeji technické zajist.

1.f)  Stanoveni podminek vyu iti ploch s rozdilnym zp sobem vyu iti

eSené Uuzemi jden no na plochy s rozdilnym zpobem vyu iti ve smyslu vyhlasky
. 501/2006 Sb., o obecnych po adavcich na vyu ivamémi, v platném zmi. Touto

vyhlaskou jsou stanoveny podminky vyu iti ploch 488.9).
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Uzemni plan nestanovi adné plochy, ve kterych yéow eno umisovani staveb,

zaizeni a jinych opageni pro Gely uvedené v § 18 odst. 5 zakond 83/2006 Sb., v platném

Zn ni.

S ohledem na specifické podminky a charaki&feného Uzemi jsou plochy s

rozdilnym zp sobem vyu iti déle podrobii len ny :

PLOCHY BYDLENI

Hlavni vyu iti :

pozemky staveb pro bydleni

P ipustné vyu iti :

pozemky dopravni infrastruktury
pozemky technické infrastruktury
pozemky veejnych prostranstvi

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Podminn p ipustné vyu iti :

pozemky dalSich staveb a &eni, nesniuji-li (nap. hlukem, prachem nebo
organolepticky) kvalitu prostdi, pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsoutslné
s bydlenim

pozemky staveb olanského vybaveni, s vyjimkou pozemjiro budovy obchodniho
prodeje o vym e v tSi ne 1000 M

v plochach pro vystavbu 3 a vice rodinnych domusi byt nejdve vybudovana a
uvedena do provozu dopravni a technicka infrastinakt

zéstavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hlunost prokazateln p ekro i limity
hluku stanovené naenim viady . 272/2011 Sbh. pro chramy venkovni prostor,
p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovdna pouze zdmpoky
zajist ni ochrany ped hlukem na uUrove poadovanou ndzenim vlady
272/2011 Sb.

Nep ipustné vyu iti :

vSe ostatni, ne je uvedeno
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Prostorové uspadani :
podla nost bytovych dom : maximaln 2 NP, pipadn 2 NP + P, nebo 2 NP +
ustupujici 3. NP, mo nost podsklepeni a vyu iti foolvi
podla nost rodinnych dom : maximaln 2 NP, pipadn 1 NP + P, nebo 1 NP +
ustupujici 2. NP, mo nost podsklepeni a vyu iti jxoolvi
vym ra stavebnich pozemkrodinnych dom izolovanych, lokalizovanych ve
vymezenych zastavitelnych plochach a plochaestavby : minimaln 600 nt
zastavitelnost pozemkodinnych dom izolovanych stavbami : maximal35 %
Zp sob zastavby ploch bude respektovat vymezenajné prostranstvi, ochranna
pasma a vejn prospsné stavby, ppadn ve ejn prospSna opaeni
vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimaln25 m
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi zasadnim sgbem naruSovat
krajinny raz, m itko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se ajéi stavebni

substanci.

PLOCHY REKREACE — ZAHRADY, ZAHRADKA SKE OSADY, UZEMi PRO
RODINNOU REKREACI

Hlavni vyu iti :

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

P ipustné vyu iti :
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminn p ipustné vyuiti :
pozemky dalSich staveb a zni, které souviseji a jsou siielné s rekreaci — nap
ve ejna prostranstvi, olanské vybaveni, rodni koupalist, rekreani louky, plochy
pro zahradk&kou innost, které nesni uji kvalitu progtdi ve vymezené ploSe a jsou
slu itelné s rekreanimi aktivitami
trvalé zatravnni pas podél vodotei - v nezastaném uzemi, které je sodssti

vyhlaSeného zaplavového Uzemi, ilgdnutim k mistnim podminkédm
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zastavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hlunost prokazateln p ekro i limity
hluku stanovené naenim vlady . 272/2011 Sh. pro chramy venkovni prostor,
p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovdna pouze zdmpoky
zajistni ochrany ped hlukem na Udrove po adovanou ndzenim vilady
272/2011 Sb.

Nep ipustné vyu iti :

v3e ostatni, ne je uvedeno

Prostorove uspadani :
podla nost staveb : maximalnl NP, pipadn 1 NP + P, mo nost podsklepeni a
vyu iti podkrovi
zastavitelnost pozemkstavbami : maximaln25 %
Zp sob zastavby ploch bude respektovat vymezenajné prostranstvi, ochranna
pasma a vejn prospsné stavby, ppadn ve ejn prospSna opaeni
vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimaln25 m
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi zasadnim sgbem naruSovat
krajinny raz, m itko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se gjéi stavebni

substanci.

PLOCHY OB ANSKEHO VYBAVENI

Hlavni vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni obanského vybaveni pro vZdvani a vychovu, socialni

slu by, pé i o rodinu, zdravotni slu by, kulturu, vejnou spravu, ochranu obyvatelstva

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovasiudy
pozemky dopravni infrastruktury
pozemky technické infrastruktury
pozemky veejnych prostranstvi
zastavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hlunost prokazateln p ekro i limity

hluku stanovené naenim vlady . 272/2011 Sh. pro chramy venkovni prostor,
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p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovana pouze zdmpoky
zajist ni ochrany ped hlukem na uUrove po adovanou ndzenim vlady
272/2011 Sb.

Podminn p ipustné vyuiti :
kapacitn dostaujici p istupy

pozemky staveb pro bydleni, souvisi-li s hlavngbampipustnym vyu itim

Nep ipustné vyu iti :

v3e ostatni, ne je uvedeno

Prostoroveé uspadani :
Zp sob zastavby ploch bude respektovat vymezenajné prostranstvi, ochranna
pasma a vejn prospsné stavby, ppadn ve ejn prospSna opaeni
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi zasadnim sgbem naruSovat
krajinny raz, m itko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se aji stavebni

substanci.

PLOCHY OB ANSKEHO VYBAVENI —T LOVYCHOVA A SPORT

Hlavni vyu iti :

pozemky staveb a Zaeni pro tlovychovu a sport

P ipustné wvyuiti :
pozemky staveb a Zaeni pro oddech, volnasové aktivity, ubytovani, stravovani,
turisticky ruch a slu by
pozemky dopravni infrastruktury
pozemky technické infrastruktury

pozemky veejnych prostranstvi

Podminn p ipustné vyuiti :
kapacitn dostaujici p istupy

vodni plochy a vodote, které zvySuji kvalitu progidi a pohodu ve vymezené ploSe
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Nep ipustné vyu iti :

vSe ostatni, ne je uvedeno.

PLOCHY VE EJNYCH PROSTRANSTVI

Hlavni vyu iti :
pozemky jednotlivych druh ve ejnych prostranstvi, zované nebo uivané ve

ve ejném z4jmu

P ipustné vyu iti :
navsi, ulice, mistni, obslu né a €iové komunikace, chodniky, hlavni § trasy,
pozemky nasp zaez , op rnych zdi, dopravniho vybaveni (zastavky, odstastaai
pro autobusy, odstavné a parkovaci plochy a ptds), , ve ejné zele, parky a dalsi
prostory pistupné ka dému bez omezeni, tedy slou ici obecnénivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminn p ipustné vyuiti :
zm na vyuiti pozemk na jiny druh veejného prostranstvi, za spin vSech

podminek vyplyvajicich ze zakonnych a podzakonrpelpis

Nep ipustné vyu iti :
Vv nezastawmém uzemi stavby, zZaeni a jind opaeni nevyjmenovana v 8 18, odst. (5)
zakona . 183/2006 Sb., ve zni pozdjSich pedpis .

vSe ostatni, ne je uvedeno.

PLOCHY VE EJNYCH PROSTRANSTVI—-VE EJNA ZELE

Hlavni vyu iti :

pozemky veejné sidelni zelen z izované nebo u ivané ve v@ném zajmu
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P ipustné vyu iti :
zele sidlotvorného charakteru, parky, chodniky, hlaprgi trasy, pozemky nasp
zdez , pistupné ka dému bez omezeni, tedy slou ici obecnénivéni, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

pozemky technické infrastruktury
Podminn p ipustné vyuiti :
zm na vyuiti pozemk na jiny druh veejného prostranstvi, za spin vSech

podminek vyplyvajicich ze zakonnych a podzakonrpelpis

Nep ipustné vyu iti :

vSe ostatni, ne je uvedeno.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni vyu iti :
pozemky staveb pro bydleni situované v sidle Bujanopodminkach, kdy neni
G elné lenit Uzemi na plochy bydleni a plochy anského vybaveni a je nezbytné

vylou it stavby a zdzeni sni ujici kvalitu prosedi

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zzaeni obanského vybaveni
pozemky dopravni infrastruktury
pozemky technické infrastruktury
pozemky veejnych prostranstvi

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci

Podminn p ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni pro vyrobu a slu by, nenarusSi-li svym provednim a
technickym zazenim uivani staveb a Zaeni ve svém okoli, nesnii-li kvalitu
prostedi souvisejiciho Uzemi a nezvysi-li svym charaktea kapacitou nadm

dopravni zat v Uzemi
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v plochach pro vystavbu 3 a vice rodinnych domusi byt nejdve vybudovana a
uvedena do provozu dopravni a technicka infragtinakt

zastavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hlunost prokazateln p ekro i limity
hluku stanovené naenim vlady . 272/2011 Sh. pro chramy venkovni prostor,
p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovana pouze zdmpaky
zajistni ochrany ped hlukem na Udrove po adovanou ndzenim vilady
272/2011 Sb.

Nep ipustné vyu iti :
stavby a zdzeni, sni ujici kvalitu prosedi v této ploSe, naiklad t ba, hutnictvi,

chemie, t ké strojirenstvi, asanai slu by, zemd Istvi

Prostorové uspadani :
podla nost staveb pro bydleni : maximalg@ NP, pipadn 2 NP + P, nebo 2 NP +
ustupujici NP, mo nost podsklepeni a vyu iti pooki
podla nost staveb pro rodinnou rekreaci : maximéin NP, pipadn 1 NP + P,
mo nost podsklepeni a vyu iti podkrovi
vym ra stavebnich pozemkrodinnych dom izolovanych, lokalizovanych ve
vymezenych zastavitelnych plochach : minim&00 ni
zastavitelnost pozemkrodinnych dom izolovanych, lokalizovanych ve vymezenych
zastavitelnych plochach, stavbami : maximé&s %
Zp sob zastavby ploch bude respektovat vymezenajné prostranstvi, ochranna
pasma a vejn prospsné stavby, ppadn ve ejn prospSna opaeni
vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimaln25 m
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi z&sadnim sgbem naruSovat
krajinny raz, m itko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se sajéi stavebni

substanci.

PLOCHY SMISENE OBYTNE — UZEMi MALYCH SIDEL

Hlavni vyu iti :
pozemky staveb pro bydleni, ipadn staveb pro rodinnou rekreaci, situované

v podminkach venkovskych sidel s historicky danyrbanistickym pdorysem a
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v prostedi s typickym krajinnym razem, kdy nenielné lenit Uzemi na plochy
bydleni, plochy obanského vybaveni a plochy vyroby a skladovani aggbytné

vylou it stavby a zdzeni sni ujici kvalitu prosedi

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zzaeni obanského vybaveni
pozemky dopravni infrastruktury
pozemky technické infrastruktury

pozemky veejnych prostranstvi

Podminn p ipustné vyuiti :
pozemky staveb a zaeni pro nerusici vyrobu a slu by, které svym mawwanim a
technickym zazenim nenaruSuji (najlad hlukem, prachem nebo organolepticky)
uivani staveb a z&eni ve svém okoli a nesni uji kvalitu proadi souvisejiciho
Gzemi a svym charakterem a kapacitou nezvysSujiadoprzat v uzemi
v plochach pro vystavbu 3 a vice rodinnych domusi byt nejdve vybudovana a
uvedena do provozu dopravni a technicka infragtinakt
zastavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hlunost prokazateln p ekro i limity
hluku stanovené naenim vlady . 272/2011 Sh. pro chramy venkovni prostor,
p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovana pouze zdmpaky
zajistni ochrany ped hlukem na Udrove po adovanou ndzenim vilady
272/2011 Sb.

Nep ipustné vyu iti :
stavby a zdzeni, sni ujici kvalitu prosedi v ploSe a v souvisejicim Uzemi - riklad

t ba, hutnictvi, chemie, tké strojirenstvi, asanai slu by

Prostorové uspadani :
podla nost staveb pro bydleni : maximal@ NP, pipadn 1 NP + P, nebo 1 NP +
ustupujici 2. NP, mo nost podsklepeni a vyu iti jxoolvi
podla nost staveb pro rodinnou rekreaci : maximéin NP, pipadn 1 NP + P,

mo nost podsklepeni a vyu iti podkrovi
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vym ra stavebnich pozemkrodinnych dom izolovanych, lokalizovanych ve
vymezenych zastavitelnych plochach a plochaelstavby : minimalin900 nt
zastavitelnost pozemkodinnych dom izolovanych stavbami : max. 35 %

Zp sob zastavby ploch bude respektovat vymezenajné prostranstvi, ochranna
pasma a vejn prospsné stavby, ppadn ve ejn prospSna opaeni

vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimaln25 m
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi zasadnim sgbem naruSovat

krajinny raz, m itko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se gjéi stavebni
substanci.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — SILNI NI DOPRAVA

Hlavni vyu iti :

pozemky staveb a zaeni pozemnich komunikaci

P ipustné vyu iti :
silni ni pozemky rychlostni silnice, silnic I. Il. a llit.idy, naspy, z&zy, krajnice,
chodniky, oprné zdi, mosty, ekodukty, doprovodna a ochrann@ zebzemky staveb
dopravnich zazeni a dopravniho vybaveni, nigad autobusové zastavky, terminaly,
odstavné a parkovaci plochy, odstavna stani probasy a nakladni automobily,
erpaci stanice pohonnych hmot, autoopravarenskéera a pod.

pozemky staveb a Zaeni technické infrastruktury

Podminn pipustné vyuiti :
p i realizaci staveb a zizeni dle hlavniho nebo ipustného vyu iti, zasahujicich do
NKP Kon spe ni eleznice, nesmi dojit k negativnim zasahdo NKP Konsp e ni

eleznice a musi byt respektovany podminky OP NKP

Nep ipustné vyu iti :
Vv nezastamém Uzemi stavby, Zaeni a jind opaeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5)
zakona . 183/2006 Sh., ve zni pozdjSich pedpis .

vSe ostatni, ne je uvedeno.
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — DRA Ni DOPRAVA

Hlavni vyu iti :

pozemky staveb a Zaeni v rozsahu obvodu drahy

P ipustné vyu iti :

pozemky staveb a Zaeni draniho tlesa, nasp, zaez, oprnych zdi, most,
ekodukt, kolejis , vle ek, doprovodné zelen

pozemky staveb a Zaeni pro dra ni dopravu — ndglad nadra i, stanice, zastavky,
nastupist a pistupoveé cesty, provozni budovy, depa, opravnypvoy, pekladist a
spravni budovy

stavajici stavby pro bydleni, ddmské vybaveni, vyrobu a skladovani

pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

pozemky veejnych prostranstvi

Podminn p ipustné vyu iti :

pozemky pro noveé olanské vybaveni, souvisi-li s hlavnim neb@ppstnym vyu itim

a umistni neni v rozporu s hlavnim neboigustnym vyu itim a s po adavky na
kvalitu prostedi

p i realizaci staveb a zizeni dle hlavniho nebo ipustného vyu iti, zasahujicich do
NKP Kon spe ni eleznice, nesmi dojit k negativnim zasahdo NKP Konsp e ni

eleznice a musi byt respektovany podminky OP NKP

Nep ipustné vyu iti :

Vv nezastawmém Uzemi stavby, zZaeni a jind opaeni nevyjmenovana v 8 18, odst. (5)
zakona . 183/2006 Sb., ve zni pozdjSich pedpis .

vSe ostatni, ne je uvedeno.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Hlavni vyu iti :

pozemky in enyrskych siti, staveb a vedeni a s siouivisejicich zazeni technického

vybaveni
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P ipustné vyu iti :
vodovody a vodohospod#keé objekty, vodojemy, kanalizace a kanalidaobjekty,
istirny odpadnich vod, stavby a @zeni pro nakladani s odpady, trafostanice,
energeticka vedeni, komunikd sit a objekty, elektronickd komunikai zaizeni a

objekty, produktovody a objekty na nich

Podminn p ipustné vyuiti :
pozemky staveb a Zaeni dopravni infrastruktury, ipadn pozemky veejnych

prostranstvi, neni-li jejich umisti v rozporu s hlavnim neboipustnym vyu itim

Nep ipustné vyu iti :

vSe ostatni, ne je uvedeno

Prostoroveé uspadani :
forma navrhovanych stavebnich objekiude respektovat mtko a vyskovou hladinu

stavajici zastavby.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Hlavni vyu iti :

pozemky staveb a Zaeni pro vyrobu, slu by a skladovani

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni vyroby strojirenské, chemické, elektroenéclét
elektrotechnické, zpracovatelsky prysl, stavebni vyroba, obchodni prodej, provozy
pro spravu a udrbu nemovitosti, skladové a logiski aredly, stravovani,
administrativni a personalni zazemi
pozemky zemd Iskych staveb a z&eni
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminn pipustné vyuiti :

kapacitn dostaujici p istupy
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v zastavitelnych plochach SUCHDOL B1, C1, kter@jsou asti plochy nadmistniho
vyznamu KP30, je podminkou jejich vyuiti definitiv umistni t lesa rychlostni
silnice R3, trati IV. tranzitniho eleznniho koridoru a na nnavazujicich staveb a
zaizeni dopravni a technické infrastruktury

zéstavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hlunost prokazateln p ekro i limity
hluku stanovené naenim viady . 272/2011 Sbh. pro chramy venkovni prostor,
p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovdna pouze zdmpoky
zajist ni ochrany ped hlukem na urove poadovanou ndzenim vlady
272/2011 Sb.

Nep ipustné vyu iti :
v trné elektrarny
stavby pro bydleni a pro rodinnou rekreaci

stavby pro pechodné ubytovani

Prostorové uspadani :
zp sob zéastavby ploch bude respektovat vymezena athrgpésma a vejn
prosp Sné stavby, ppadn ve ejn prosp Sna opaeni

vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimaln25 m.

PLOCHY SMISENE VYROBNI

Hlavni vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni, u nich neni (elné len ni napiklad na plochy vyroby a

skladovani, plochy olanského vybaveni a plochy dopravni a technick@striuktury

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni vyroby prmyslove, stavebni, obchodni prodej, provozy
pro spravu a udrbu nemovitosti, skladové a logigti arealy, stravovani,
administrativni a personalni zazemi
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury
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Podminn p ipustné vyuiti :
stavby pro bydleni pouze souviseji-li s hlavnim aghipustnym vyu itim a jejich
umist ni neni v rozporu s po adavky na kvalitu bydleni
stavby pro pechodné ubytovani pouze souviseji-li s hlavnim nghipustnym
vyu itim a jejich umistni neni v rozporu s po adavky na kvalitu presti
zastavba bude v konkrétnichigmdech, kdy hluinost prokazatelnp ekro i limity
hluku stanovené naenim viady . 272/2011 Sbh. pro chramy venkovni prostor,
p ipadn pro chranny venkovni prostor staveb, realizovdna pouze zdmpoky
zajist ni ochrany ped hlukem na urove po adovanou ndzenim vlady
272/2011 Sb.

Nep ipustné vyu iti :
vyrobni odvtvi a skladovani vyvolavajici negativni vlivy zahici svych pozemk
zemd Iska vyroba
v trné elektrarny

stavby pro rodinnou rekreaci

Prostorové uspadani :
Zp sob zastavby ploch bude respektovat vymezena athrgmasma, vejn
prosp $né stavby, ppadn ve ejn prosp Sna opaeni
vzdalenost staveb trvalého charakteru od okrajghespozemku : minimaln25 m
charakter a objemy umigvanych staveb nesmi z&sadnim sgbem naruSovat
krajinny raz, m itko krajiny a pohledové vnimani v kontextu se sajéi stavebni

substanci.

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODA SKE

Hlavni vyu iti :
pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tola jiné pozemky uené pro peva ujici

vodohospod&ke vyu iti
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P ipustné vyu iti :
rybniky, pirodni a umlé vodni nadr e, maaly, mokady, ba iny, vodohospodské
stavby, protipovodové stavby a Upravy
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminn p ipustné vyu iti :
pozemky hrazi, jez kanél, ndhon a pod., souviseji-li fmo s hlavnim nebo
p ipustnym vyu itim
pozemky staveb a Zaeni pro krmeni ryb a pod., souviseji-li s hospskidu innosti
dle hlavniho nebo fpustného vyu iti
stavby rekreanich pistav, mol, skluzavek a pod., souviseji-li s rekneiai

aktivitami v rdmci hlavniho nebo jpustného vyu iti

Nep ipustné vyu iti :
malé vodni elektrarny
vV nezastawmém Uzemi stavby, zZaeni a jind opaeni nevyjmenovana v 8 18, odst. (5)

zakona . 183/2006 Sb., ve zni pozdjSich pedpis .

PLOCHY ZEM D LSKE

Hlavni vyu iti :

pozemky zemd Iského pdniho fondu

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb, zizeni a jinych opaeni pro zemd Istvi a tdr bu krajiny
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminn p ipustné vyu iti :
zm na vyuiti pozemk na ornou pdu, louky a pastviny, plochy lesni, plochy
p irodni, plochy smiSené nezastagho Uzemi, vodote a vodni plochy, za spini

podminek vyplyvajicich ze zakonnych a podzakonrpyelpis
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trvalé zatravnni pas podél vodotei - v nezastawném Uzemi, které je soasti

vyhlaSeného zaplavového uzemi, ki@dnutim k mistnim podminkédm

Nep ipustné vyu iti :
stavby, zadzeni a jina opaeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5) zakond83/2006
Sb., ve znni pozdjSich pedpis .

vSe ostatni, ne je uvedeno.

PLOCHY LESNI

Hlavni vyu iti :

pozemky urené k plnni funkce lesa

P ipustné vyu iti :
pozemky staveb a Zaeni lesniho hospodsvi
pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

Podminn pipustné vyuiti :
zm na vyu iti pozemk na plochy pirodni, vodotee a vodni plochy, za spini vSech
podminek vyplyvajicich ze zdkonnych i podzakonngaudpis
trvalé zatravnni pas podél vodotei - v nezastavmém Uzemi, které je soésti

vyhlaSeného zaplavového Uzemi, kigdnutim k mistnim podminkam

Nep ipustné vyu iti :
stavby, zdzeni a jina opaeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5) zakond83/2006
Sh., ve znni pozdjSich pedpis

vSe ostatni, ne je uvedeno.
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PLOCHY P IRODNI

Hlavni vyu iti :
pozemky biocenter a biokoridgrevropsky vyznamnych lokalit, podnich pamatek a
dalSich ploch pro zajishi podminek pro ochranu ipody a krajiny — se stavajicim
vyu itim, nové vyu iti pouze v pipad, e zajiS uje pirozenou druhovou skladbu

bioty odpovidajici trvalym stanoviStnim podminkam

P ipustné vyu iti :
zm ny, kterymi nedojde ke znemo ni navrhovaného vyu iti jako prvku USES nebo

ke zhor3eni prodni funkce stavajiciho prvku USES

Podminn p ipustné vyu iti :
liniové stavby dopravni a technické infrastruktury zasah musi byt vdy

minimalizovan, funknost segmentu USES nesmi byt narusena

Nep ipustné vyu iti :
zm ny, které sni uji souasny stupe ekologické stability Uzemi zazeného do USES
a které jsou v rozporu s funkci ploch v USES
jakékoliv zmny vyu iti, které znemo uji nebo ohro uji funknost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych klea ni do nich
ruSivé innosti, umisovani staveb, odvodvani pozemk, nepovolena tba
nerostnych surovin a pod., mimo vyu iti hlavnijgustné a podmim p ipustné
Vv nezastawmém Uzemi stavby, zZaeni a jind opaeni nevyjmenovana v 8 18, odst. (5)

zakona . 183/2006 Sb., ve zni pozdjSich pedpis .

PLOCHY SMISENE NEZASTAV NEHO UZEMI

Hlavni vyu iti :
pozemky urené k plnni funkci lesa, pozemky zewh Iského pdniho fondu a ostatni

plochy, bez rozliSeni pva ujiciho zp sobu vyu iti



45

P ipustné vyu iti :

pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokpozemky prozenych a pgrod

blizkych ekosystém

pozemky dopravni infrastruktury

pozemky technické infrastruktury

pozemky veejnych prostranstvi

Podminn p ipustné vyu iti :

zm na vyuiti pozemk na jiny zpsob vyuiti nezastawmého Uzemi, za splni

podminek vyplyvajicich ze zdkonnych a podzakonmnyekpis

trvalé zatravnni pas podél vodotei - v nezastawném Uzemi, které je soasti

vyhlaSeného zaplavového uzemi, kigdnutim k mistnim podminkédm

Nep ipustné vyu iti :

stavby, zadzeni a jina opaeni nevyjmenovana v § 18, odst. (5) zakond83/2006

Sh., ve znni pozdSich pedpis

vSe ostatni, ne je uvedeno.

1.9) Wmezeni veejn prosp Snych staveb, veejn prosp Snych opateni, staveb a

opat eni k zajiS ovani obrany a bezpenosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze

prava k pozemk m a stavbam vyvlastnit

Ve ejn prosp Snou stavbou je stavba pro ggou infrastrukturu nebo stavba enéa k

rozvoji nebo ochranudzemi obce, kraje nebo statu, vymezena ve vydaemm planovaci

dokumentaci :
islo Popis Zd vodn ni
1. Koridor nadmistniho vyznamu pro Silni ni dopravni stavby, nagzena doprav

ve ejnou dopravni infrastrukturu

infrastruktura

1.1.

UsekD2/1 — koridor pro rychlostni silni

R3 od severueSeného Uzemi

§ilni ni  dopravni stavby,

odstranni dopravnich zavad

dopravni infrastruktury, zkapacitni Useku

naalzena tras

>a
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u

u it

islo | Popis Zd vodn ni
1.2. |UsekD2/2 — doplnni polovi niho profiluSilni ni dopravni stavby, naazena trasa
na plnohodnotnou rychlostni silnici dopravni infrastruktury, zatek obchvat
sidla Dolni Dvoist
1.3. |UsekD56/5 - kiovatka stavajici 1/3 &ilni ni dopravni stavba, naakena trasa
budouci doprovodné trasy krychloglopravni infrastruktury, zkapacitni Gseku
silnici R3 — ji ni hranice spravniho Uzepdu ast budouci silnice, ktera bude slo
obce jako doprovodna k rychlostni silnici R3
2. |Koridor nadmistniho vyznamu pragelezni ni dopravni stavby — naazena trasa
ve ejnou dopravni infrastrukturu D 3/6 dopravni infrastruktury
— pro IV. tranzitni elezni ni koridor
3. |Navrhovana veejna prostranstvi Dopravni obsluha plochy SKORONICE Al
4. Navrhované vodovody a vodohospechnicka infrastruktura
objekty
4.1 |Navrhovany vodovod pro v&nou potebu Technicka infrastruktura pro plochu
BUJANOV B1
4.2. |Navrhovany vodovod pro vgnou potebu Technickd infrastruktura pro plochy
BUJANOV D2, E1
4.3. |Navrhované propojeni vodovodu pro [Technicka infrastruktura pro sidloiByslav
ve ejnou potebu
4.4. |Navrhovany vodovod pro \&nou potebu Technicka infrastruktura pro plochu ZDIKY
Al
4.5. |Navrhovany vodovod pro v&nou potebu Technickd infrastruktura pro plochy
SUCHDOL B1,C1 - souasti plochy
nadmistniho vyznamu KP 30
5. |Navrhované kanalizace, kanalizaniTechnick& infrastruktura
objekty a OV
5.1. |Navrhovana kanalizace Technicka infrastruktuecapbochu

BUJANOV Al
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islo Popis Zd vodn ni
5.2. |Navrhovany kanalizai sbra Technicka infrastruktura sidla Bjuanov
5.3. |Navrhovana OV Bujanov Technicka infrastruktura sidla Bjuanov
5.4. |Navrhovana kanalizace Technicka infrastruktuoapgbochu
BUJANOV B1
5.5. |Navrhovana kanalizace Technicka infrastrukjpwcaplochu
BUJANOV E1 - odvod g ist nych vod
z domovnich istiren
5.6. |Navrhovana kanalizace Technicka infrastruktintta$ ibyslav
5.7. |Navrhovand OV P ibyslav Technicka infrastruktura sidlailByslav
5.8. |Navrhovana kanalizace Technicka infrastruktuecapbochu
SKORONICE A1
5.9. |Navrhovana OV Skoronice Technicka infrastruktura sidla Skorenic
5.10. |Navrhovana kanalizace Technicka infrastrukpueaplochy
SUCHDOL B1,C1 - souasti plochy
nadmistniho vyznamu KP 30
5.11. |Navrhovana OV Suchdol Technicka infrastruktura pro plochy
SUCHDOL B1,C1 - souasti plochy
nadmistniho vyznamu KP 30
6. |Navrhované trafostanice v. p ivodnihaTechnicka infrastruktura
vedeni
6.1. |Navrhovana trafostanice T13 v Technicka infrastruktura pro plochy
kabelového gvodniho vedeni BUJANOV D1, D2, E1
6.2. |Navrhovana trafostanice T14.v Technicka infrastruktura pro plochu
kabelového gvodniho vedeni SKORONICE C1
6.3. |Navrhovana trafostanice T15.volného Technicka infrastruktura pro plochu
p ivodniho vedeni LOUZECKY DV RA1
6.4. |Navrhovana trafostanice T16.volného Technicka infrastruktura pro plochu

p ivodniho vedeni

SUCHDOL A1




48

islo Popis Zd vodn ni
6.5. |Navrhovana trafostanice T17.v Technicka infrastruktura  pro  plochu
kabelového gvodniho vedeni SUCHDOL B1 - souast plochy nadmistniho
vyznamu KP 30
6.6. |Navrhovana trafostanice T18 v Technicka infrastruktura  pro plochu
kabelového gvodniho vedeni SUCHDOL B1 - souéast plochy nadmistniho
vyznamu KP 30
7. |Navrhovany VTL plynovod v etn Technickd infrastruktura
regula ni stanice VTL/STL
7.1. |Navrhovany VTL plynovod etn Technicka infrastruktura sidel Bujanov,
regulani stanice VTL/STL P ibyslav
7.2. |Navrhovany VTL plynovod etn Technicka infrastruktura pro plochy

regulani stanice VTL/STL

SUCHDOL B1,C1 - souasti plochy

nadmistniho vyznamu KP 30

1.9)2. Ve ejn_prosp Sna opat eni S mo nosti vyvlastnni

Uzemni plan vymezuje jako vgn prosp3na opaeni s mo nosti vyvlastmi

navrhované segmenty USES, slou ici k ochrprirody a krajiny v eSeném Gzemi :

islo Popis Zd vodn ni

1 Navrhovany lokalni biokoridor Segment USES navr erivymezeni
dopln ni  nefunkniho U4seku nesporné
biokoridoru

3 Navrhovany lokalni biokoridor Segment USES navr ervymezeni

dopln ni  nefunkniho U4seku nesporné

biokoridoru

ho

ho
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ho

islo Popis _Zd vodn ni

21 Navrhovany lokalni biokoridor Segment USES navr erfvymezeni
dopln ni  nefunkniho U4seku nesporné
biokoridoru

4 Navrhované lokalni biocentrum Segment USES navr lewymezeni v mis

k i eni biokoridor

t

1.9)3. Stavby a opateni k zajiS ovani obrany a bezpenosti statu

Ochranné pasmo radiolok@ho prostedku RTH Tebotovice R - MO je Uzemnim

planem respektovano.

Pro uplatnni po adavk civilni ochrany — dle § 20 vyhlasky 380/2002 Sb. Je — v

rozsahu pedanych podkladstanoveno :

Ochrana Uzemi p ed povodn mi a zvlastni povodni :

Obec Bujanov

je zazena v "Povodvém planu obce s rozéhou psobnosti

Kaplice" a ma ustavenou povam/ou komisi obce. Mista a prostory ohro ené

p irozenou povodni : zaplavové Uzemi vodniho tokuddal

Zony havarijniho planovani :

Z dalSich mimaadnych udalosti vedenych v havarijnim planu Jéds&ého kraje Ize na

teritoriu obce pedpokladat :

- sn hové kalamity (v dopray

- epidemie u lidi

- epizootie u hospoského zviectva

- lesni po ary.

Stalé ukryty v obci nejsou.

Improvizované ukryty v obci :

Ukryti obyvatelstva v d sledku mimo adné udalosti :

Adresa ukrytu

Bujanov .p. 26

Bujanov .p.20
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Adresa ukrytu

Bujanov .p.25

Bujanov .p.35

Bujanov .p.1

Bujanov .p.34

Bujanov .p.11

Bujanov .p.39

Bujanov .p.38

Bujanov .p.40

Bujanov .p.13

Bujanov .p.4

Bujanov .p.25

Bujanov .p.45

ISuchdol .p. 33

ISuchdol .p.24

ISuchdol .p.21

ISuchdol .p.30

ISuchdol .p.29

ISuchdol .p.35

ISuchdol .p. 3

Naidla .p.55

Naidla .p.57

Naidla .p.52

Zdiky .p.42

Zdiky .p.41

Zdiky .p.31

Zdiky .p.21

ISkoronice .p.18

ISkoronice .p.11

ISkoronice .p.1

ISkoronice .p.14
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Adresa ukrytu

ISkoronice .p.7

ISkoronice .p.21

Improvizované ukryty jsou podzemni nebo i nadzeprostory ve stavbach, wené
k ukryti obyvatelstva. Je vhodné, aby obvodovéadiy m lo co nejmensi pet oken
a dvei s minimalnim mno stvim praci nutnych pro Uprawd.rdmci Uprav je
zabezpeovan zejména [wvod vzduchu, utsnni, zesileni Unosnosti stropnich
konstrukci podprami, zvtSeni zapuShi Ukryt nasypy a provedeni opahi
k nouzovému opushi Ukrytu Pro zajiStni potebného materidalu k budovani
improvizovanych Ukryt Ize vyu it mistni zdroje materidlu, automobilnispecialni

techniku.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani :
S ubytovanim evakuovanych obyvatel z ostatnich difst eského kraje neni v obci
Bujanov poitano. Pro mistni evakuaci vyu ivat ubytovacich &eipv obci i do asné

nouzové umisni do rodin.

Skladovani materiélu civilni ochrany a humanitarnipomoc :

Se zizenim skladu i Gloist m materialu civilni ochrany neni na GUzemi obce
po itdno. Pro vybrané kategorie obyvatelstva (dle vyl880/2002 Sb., § 17, k
p iprav a provadni ukol ochrany obyvatelstva) bude skladovan materiaitrén

ve skladu HZS a v fpad poteby rozvezen a vydan. Héobecniho (adu bude v

p ipad poteby zizeno a personalnnaplnno zaizeni CO k vydeji PIO. Se
Z izenim humanitarni zaklady neni v obci fpéno. Materialni humanitarni pomoc
bude v pipad poteby poskytnuta s vyu itim jsunutého materialu, nebo materialu
poskytnutého mistnim obyvatelstvem neposti enym médnou udalosti - z vlastni

iniciativy, formou nabidek.

Wvezeni a uskladnni nebezpenych latek mimo souasn zastavna uzemi a za-
stavitelnd uzemi obce :

Na Uzemi obce Bujanov se nenachézeji nebegdatky
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Zachranné, likvida ni a obnovovaci prace pro odstrami nebo sni eni Skodlivych
G ink kontaminace vzniklych p i mimo &dné udélosti :
Z&achrannymi pracemi se rozumhnost k odvraceni nebo omezeni bezpsabtiho
p sobeni rizik vzniklych mim@&dnou udalosti ohro ujici ivoty, zdravi, majeteklmo
ivotni prost edi. Likvidanimi a obnovovacimi pracemi paknnost k odstrami
nasledk zp sobenych mima@dnou udalosti. Zachranné a likvida prace provadi
slo ky integrovaného zachranného systéeMueSeném Uzemi Ize po Upravach vyu it
stavby pro po adavky civilni ochrany :

- dekontaminaci osob

- dekontaminaci zvat

- dekontaminaci od/

- dekontaminaci wnych prosiedk a dekontaminani plochy.
K ochran osob ped kontaminaci nebezpgymi latkami, radioaktivnim prachem,
0 inky pronikavé radiace latek skladovanych nebeppavovanych na Gzemi obce
budou vyu ivany pirozené ochranné vlastnosti staveb, budou provwAdipravy
proti pronikani kontaminantdo t chto staveb podle charakteru ohroeni, a to v
ramci organizanich opateni. Budovy budou opusty jen na pokyn velitele
zdsahu. Ochrana dychacich cest, @ povrchu tla bude provacha pedevSim
improvizovanym  zpsobem. Ochrana zet bude spdvat zejména v

organizanich opatenich.

Ochrana p ed vlivy nebezpenych latek skladovanych v tzemi :

Na uzemi obce se nenachazeji nebarpéatky.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickanergii :
Nouzové zasobovani obyvatelstva vodesit v souladu s krizovym planem s vyu itim
vlastnich zdroj a nouzové zasobovani elektrickou energgit v souladu s krizovym

planem E.ON . Bud jovice.

Plochy pro asanaci

Uzemnim planem se nevymezuiji.
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1.h) Vymezeni veejn prosp Snych staveb a veejnych prostranstvi pro které Ize
uplatnit p edkupni pravo
Uzemnim planem se nevymezuiji.

1.i) Stanoveni kompenzanich opat eni podle § 50 odst. 6 stavebniho zdkona
Uzemnim planem se nestanovuji.

1. Wmezeni ploch a koridor Uzemnich rezerv a stanoveni mo ného budouciho

vyu iti, v_etn podminek pro jeho prov eni

Uzemnim planem se nevymezuiji.

1.k)  Wmezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o znmach v UGzemi podminno
dohodou o parcelaci
Uzemnim planem se nevymezuiji.

1.) Wmezeni ploch a koridor , ve kterych je rozhodovani o zmnach v Uzemi
podmin no zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek @rjeji po izeni a
pim_ ené Ihty pro vioeni dat v této studii do evidence Uzemn planovaci
innosti

1.N1. Wmezeni ploch a koridor , ve kterych je rozhodovani o zmnach v Uzemi

podmin no zpracovanim Uzemni studie

Prov eni zmn vyu iti zemni studii se stanovuje pro zastawiéeplochy :
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BUJANOV

Plochy Al, E1

SKORONICE

Plochy A1, C1

SUCHDOL

Plochy B1, C1 (KP30).

1.N2. Podminky pro po izeni Uzemni studie

Uzemni studie dle odstavce 1.)1. prdvzastavitelné plochy vymezené v Uzemnim
planu pro rozdilné zsoby vyu iti a navrhne — v souladu s ustanovenimétdniho planu a

jako jeho zpesnni v podrobnjSim m itku (zpravidla 1 : 1000, fpadn 1 : 500) :

urbanistické eSeni (zpsob zastavby, parcelace, gma prostranstvi, dopravni

obsluha, vstupy a vjezdy na pozemky)
regulani podminky pro vymezeni a vyu iti pozemkploSné a prostorové usgalani
a architektonickéesSeni (regulativy funki, regulativy ploSné, regulativy prostorove,

regulativy architektonické)

dopravu a koncepci technické infrastruktury (doprawvotorova, doprava stacionarni,
doprava pSi, vodni hospodétvi, zasobovani teplem, zasobovani elektrickouigiine

ve ejné osvtleni, shroma ovani a likvidace odpadl.

Uzemni studie mohou byt vypracovany pro ka douaestinou plochu zvlas
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1.)3. Lh ta pro vlo eni dat o Uzemni studii do evidence Uzem planovaci innosti

Pro GUzemni studie dle odstavce 1.1)1. se standtuja pro vio eni dat do evidence

Uzemn planovaci innosti :

do 4 rok od nabyti U innosti tohoto Uzemniho planu.

1.m) Wmezeni ploch a koridor , ve kterych je rozhodovani o zmnach v Uzemi

podmin no vydanim requlaniho planu, zadani requlaniho planu v rozsahu

podle p ilohy . 9, stanoveni, zda se bude jednat o requla plan z podn tu nebo

na adost, a u requlaniho pldnu z podntu stanoveni pim ené |h ty pro jeho

vydani

Uzemnim planem se nevymezuiji.

1.n) Stanoveni poadi zm n v Uzemi

Uzemnim planem se nestanovuije.

1.p) Udaje o potu list Uzemniho planu a potu vykres k n mu p ipojené grafické

asti

Uzemni plan obsahub strantextové asti.

K Uzemnimu planu je jpojena graficka ast, ktera obsahujey i vykresy.
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II. od vodn ni Uzemniho planu Bujanov

Obsah od vodn ni Uzemniho planu Bujanov :

1. TEXTOVA AST

l.a)

1.b)

1.0

1.d)

1.f)

1.9)
1.h)

1.i)

1)

Postup p po izeni tzemniho planu

Whodnoceni souladu s politikou Uzemniho roevejuzemn planovaci dokumentaci

vydanou krajem
Whodnoceni koordinace vyu ivani tzemi z hl&disirSich vztahv Gzemi
Whodnoceni souladu s cili a tkoly uzemnihmpléani

Whodnoceni souladu s po adavky stavebniho méaka jeho provadich pravnich

p edpis

Whodnoceni souladu s po adavky zvlastnich piélki pedpis — soulad se stanovisky
dot enych organ podle zvlaStnich pravnich edpis, popipad s vysledkem eSeni

rozpor
Zprava o vyhodnoceni vlivu na udr itelny rozvigiemi

Stanovisko krajského adu podle § 50 odst. 5 stavebniho zakonatrnv sd leni, jak
bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohleun

Whodnoceni splmi po adavk zadani, poppad vyhodnoceni souladu :

1. se schvalenym vybem nejvhodnjSi varianty a podminkami k jeji Upraw

p ipad postupu podle § 51 odst. 2 stavebniho zakona,

2. s pokyny pro zpracovani navrhu izemniho planuped postupu podle § 51

odst. 3 stavebniho zdkona

3. s pokyny k Upravnavrhu Uzemniho planu vipad postupu podle § 54 odst.

3 stavebniho zakona

4. s rozhodnutim o pzeni izemniho planu nebo jeho zip a o jejim obsahu v

p ipad postupu podle § 55 odst. 3 stavebniho zakona

Komplexni zdvodn ni p ijatého eSeni
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1.k)  Whodnoceni (elného vyu iti zastawmého Uzemi a vyhodnoceni pety vymezeni
zastavitelnych ploch

1.I) Vy et zaleitosti nadmistniho vyznamu, které nejsegeny v zasadach uzemniho

rozvoje, s odvodn nim poteby jejich vymezeni

1.m) Whodnoceni mdpokladanych aledk navrhovanéhoeSeni na zend Isky p dni

fond a na pozemky uené k pinni funkci lesa
1.n) Rozhodnuti o namitkach a jejich eddn ni

l.o) Whodnoceni ppominek

2. GRAFICKA AST

05) Koordinani vykres 1: 5000
06)  Vykres SirSich vztah 1:50 000

07)  Vykres pedpokladanych zaboZPF a PUPFL 1: 5000
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1.a) Postup pipo izeni Uzemniho planu

Dne 12.6.2012 bylo usnesenim zastupitelstva obganBu . 253/2012 schvaleno
po izeni Uzemniho planu Bujanov. Osobou pewou pro jednani byl uen starosta obce
Bujanov Ludk Detour. Pazovatelem byl uren M stsky Gad Kaplice (odbor ivotniho
prostedi a Uad Uzemniho planovani). Zpracovatelem se stalanmié& osoba SP STUDIO,
s.r.0., architektonicka kancelaSpolu s usnesenim byly zpracovatelegany pisemnosti —
adosti osob o zrmu UPD obce Bujanov.

Dne 31.10.2012 byly zpracovateligglany protokolarn tzemn analytické podklady
obce Bujanov.

Na zaklad dopl ujicich przkum a rozbor a po konzultaci se zpracovatelem a
po izovatelem schvalilo zastupitelstvo obce Bujanoznsen zaazenych a odmitnutych
adosti osob na znmu UPD obce Bujanov.

Na zéklad UAP, doplujicich przkum a rozbor a usneseni zastupitelstva byl
zpracovan pazovatelem navrh zadani Uzemniho planu Bujanov.

Dne 8.2.2013 bylo doénym orgadnm a sousednim obcim zaslano oznameni spis.zn.
SZ M UK/21801/2012/02 o projednani navrhu zadani Uzemmilanu Bujanov a zarove
bylo zveejn no oznameni formou vejné vyhlasky a zpsobem umo ujici dalkovy pistup.

Na zaklad p ipominek a po adavkdot enych organ bylo nutné navrh zadani upravit.

P ipominky dotenych organ a uUprava navrhu zadani byla projednana se starosto
Lu kem Detourem a projektantem Uzemniho planu Bujaimgy,arch. Jim Rampasem, dne
19.3.2013, oem byl sepséan protokol spis. zn. SZ WK/21801/2012/16.

Dne 9.4.2013 byl usnesenim393/2013/12 zastupitelstva obce Bujanov schviaéesmh
zadani Uzemniho planu Bujanov. Na zéklatbhoto zadani, které bylo zpracovateli
po izovatelem zaslano dne 24.4.2013, zpracovatel, ®RFDSO, s.r.0., Ing. arch. JiRampas,
vypracoval navrh Uzemniho planu Bujanov. Navrh bgtacovan v souladu se zadanim.
V souladu s ust. § 52 odst. 2 stavebniho zakona \d¢m dotenym organm statni spravy,
nadizenému organu a sousednim obcim, oznamenim sp&zZzM UK/21801/2012/20 ze
dne 27.6.2013 oznameno konani spaého jednani o navrhu Uzemniho planu Bujanov.
Navrh Uzemniho planu Bujanov byl ulo en k nahlédnat 28.6.2013 do 28.8.2013 na
M stském Uadu Kaplice, odboru ivotniho prosidi a Uadu Uzemniho planovani a na
Obecnim Gad Bujanov. Navrh uzemniho planu Bujanov byl zarowweejn n na uedni

desce msta Kaplice a obce Bujanov umajici dalkovy pistup, kde byl vyvSen od
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28.6.2013 do 28.8.2013. \é&gna vyhlaska bez fjoh byla vyv Sena i na ednich deskach
obou obci.

Spolené jednani se konalo dne 29.7.2013 ve velké zaseuatmosti MU Kaplice.
Na zéklad stanovisek doenych organ, které doSly v zakonem stanovenétlh bylo nutné
svolat dohodovaciizeni s dotenym organem pamatkové jgé Dohodovaciizeni probhlo
dne 30.8.2013 za fpomnosti poizovatele, zpracovatele, starosty lua Detoura a Mgr.
Markéty Kadlecové z odboru kultury a pamatkovéegyérajského tadu Jihoeskeho kraje.
Rozpory byly vyeSeny.

Dne 30.8.2013 prolnlo té vyhodnoceni stanovisek denych organ a pipominek
fyzickych a pravnickych osob, které doSly v zdkonstanovené It , o em byl sepséan
protokol .j. M UK/16773/2013.

Dne 30.8.2013 byla na Krajsky al — Jihoesky kraj podana adost o posouzeni
navrhu Uzemniho planu Bujanov pod spis. zn. SZUNY21801/2012/32 s flohami —
navrhem Uzemniho planu Bujanov, stanovisky doych organ, p ipominkami pravnickych
a fyzickych osob, vyp@dani se stanovisky denych organ a pipominkou.

Nad izeny organ posoudil navrh Uzemniho planu Bujanevsvém stanovisku.j.
KUJCK 53523/2013/OREG ze dne 1.10.2013 v soulaakst.s8 51 odst. 2 stavebniho zédkona
a konstatoval, e navrh obsahuje nedostatky z bledi§ 51 odst. (2) stavebniho zakona a
tudi Ize podle § 51 odst. (3) stavebniho zakonhajt izeni o vydani UP Bujanov a po
potvrzeni krajskeého adu o odstrami nedostatk.

Na zaklad vySe uvedeného stanoviska a dalSich stanoviselemath organ byly
napsany pokyny kppracovani navrhu Uzemniho planu Bujanov spis ziZ S
M UK/21801/2012/34, podle kterych byl navrh Uzemnienu Bujanov upraven.

Dne 24.10.2013 byla na Krajskyad — Jihoesky kraj podana adost o posouzeni
upraveného navrhu Uzemniho planu Bujanov pod spis. SZ M UK/21801/2012/35
s pilohami — upravenym navrhem Uzemniho planu Bujaaed lenim obce Omlenice.

Nadizeny organ posoudil upraveny navrh Uzemniho pl&8ujanov ve svém
stanovisku .j. KUJCK 63606/2013/OREG ze dne 20.11.2013 v shulsiust. 8 51 odst. 2
stavebniho zékona, vydal potvrzeni o odstnénnedostatk v navrhu UP Bujanov a
konstatoval, e lze zahdjitizeni o vydani Uzemniho planu Bujanov podle ust5%&
stavebniho zakona.

Nasledn bylo v souladu s ust. 8 52 odst. 1 stavebniho rzéksvolano na 13.1.2014 do
velké zasedaci mistnosti M Kaplice veejné projednani upraveného navrhu Uzemniho

planu Bujanov. O konani veiného projednani byly jednotlivseznameny do¢né orgéany,
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krajsky Gad a sousedni obce pisemnosti spis.zn. SZJKR1801/2012/39 ze dne
25.11.2013. Dale bylo oznameni o konaniey®ho projednani vy$eno na (ednich
deskach MU Kaplice a Obecniho &du Bujanov a dale zpobem umo ujici dalkovy
p istup, kde byl zvejn n cely upraveny a posouzeny navrh UP Bujanov.

Na veejném projednani nebyly vzneseny adné namitky raatitka dosla v zakonem
stanovené Iht po veejném projednani. O namitce je rozhodnuto v kait)l

P ed veejnym projednanim sdllo pisemnosti ze dne 27.11.2013 Ministerstvo dapr
nesouhlas s upravenym navrhem UP Bujanodsti, ktera vyplynula s dohodovacihiaeni
s Krajskym vadem Jihoeského kraje, odborem kultury a pamatkovéepdento rozpor byl
smirn vy eden na jednani dne 22.1.2014 v zasedaci mistokti Kaplice za pitomnosti
starosty obce Bujanov, pmovatele, zpracovatele, zastup&rajského Uadu Jihoeského
kraje, odboru kultury a paméatkové péa odboru regionalniho rozvoje, izemniho planqvani
stavebniho adu a investic, zastupc editelstvi silnic a dalnic R a zastupc Ministerstva
dopravy R, z kterého byl pdzen zapis .j. M UK/01722/2014, ktery obsahuje dohodu
dot enych organ.

Poizovatel ve spolupraci s poenym zastupitelem a zpracovatelem napsal navrh
rozhodnuti o namitce. Navrh rozhodnuti o namitcé &yolen s vyzvou k uplatmi
stanovisek spis.zn. SZ NIK/21801/2012/43 rozeslan v souladu s ust. § 53 ddstavebniho
zakona dotenym organm.

Jeliko vypo adani namitek nepdstavovalo vyraznou zmu navrhu UP Bujanov,
nedoslo k opakovani vejného projednéni.

V souladu s ust. § 53 odst. 4 stavebniho zakonarodbotniho prostedi a Uad
tzemniho planovani MJ Kaplice (dale jen pdzovatel) provedl pezkoumani navrhu
Uzemniho planu Bujanov a dle ust. § 54 odst. 1edmiho zakona timto edklada

zastupitelstvu obce Bujanov ke schvaleni Uzemni Bidjanov s odvodn nim.

1.b) Whodnoceni souladu s politikou Uzemniho rozvoje auzemn planovaci

dokumentaci vydanou krajem

Uzemni obce Bujanov se nachéazi v rozvojové ose P@Ba — BeneSov — Tabor —
eské Budjovice — hranice R/Rakousko (-Linz), vymezené v Politice Uzemnihavioge
eské republiky 2008 (dale té jen PURR). Tato rozvojova osa je vazana jednak na

p ipravovanou dalnici D3 Praha — Dolniebonin a rychlostni silnici R3 Dolni gbonin —
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hranice R, jednak na soulnou trasu IV. Tranzitniho eleznniho koridoru. e3ené Uzemi

je souasti multimodalniho koridoru M1 Praha eské Budjovice — hranice R/Rakousko

(-Linz). Multimodalni koridor zahrnuje Uzemni koawdci koridor konvenni elezni ni
dopravy C-E 551, D3 a R3 s vazbou na mezinarodmiadmi si do Rakouska.

V Gzemnim planu jsou jevy stanovené v PUR respektovany, vymezeny aipadn
zp esnny s ohledem na minimalizaciipadnych negativnich dopaadha pirodni, kulturni a
civiliza ni hodnoty, na vyv&ni podminek jeho udr itelného rozvoje a nadgchazeni i
minimalizaci mo nych stet v Ozemi. Rjaté eSeni sleduje udreni a zlepSeni Uzemnich
podminek pro pznivé ivotni prostedi, uzemnich podminek pro hospa#§ rozvoj,
zlepSeni kvality ivota obyvatel. Stanovenim koncepozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot a navrhem zakladni urbanistické konegpou chramy a rozvijeny g@rodni,
kulturni a civilizani hodnoty Uzemi, urbanistické, architektonickéaneaologické ddictvi, je
umo n no hospodarné vyu iti zastawého Uzemi, ochrana Uzemi nezastého, pirody a

Krajiny.

V souladu s lankem 19 PUR R je formulovanim podminek vyu iti ploch umo no
polyfunk ni vyu ivani opustnych aredal a ploch (nevyu ité nebo degradované zentské
aredly v sidlech) — definovany jsou jako plochy oby a skladovéani, kde je mo na
revitalizace, regenerace, intenzifikace Uzemi eaerdifikace aktivit v takto vymezenych

plochach, aby se staly ivou sasti zastawného tzemi.

V souladu s lankem 27 PUR R zohled uje Uzemni plan v maximalni mo né rei
po adavek Uelné a ekonomicky patelné napoijitelnosti vymezenych zastavitelnytdch na

ve ejnou infrastrukturu.

Zastavitelné plochy pro obytné funkce, nenavazméczastawné Uzemi a zgsobujici
fragmentaci krajiny, nebyly vymezovany. Vyjimkouzastavitelna plocha Louzecky DvAl
- ta sice nenavazuje na zasta® Uzemi, ale jedna se o obnovu sidelni strukideya zde
v minulosti existovala - se zastavitelnym Uzemirtomto mist po ital ji p vodni UPO

Bujanov.

V souladu s lankem 26 PUR nebyly v Uzemnim planu vymezeny éadagtavitelné
plochy v zaplavovém Uzemi vodniho toku MalSe. Zastd Uzemi nachazejici se v

z&plavovém Uzemi jsou opana striktnimi podminkami vyu iti ploch.

Zasady uzemniho rozvoje Jiteského kraje (dale t¢ jen ZUR) vymezily @5eném

Gzemi koridory zanmr dopravni infrastruktury s kodem D 2/1 a D2/2 (pyohlostni silnici
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R3), s kédem D3/6 (pro IV. Tranzitni elezmi koridor) a komemi a pr myslovou plochu
nadmistniho vyznamu KP 30 — vSe jako st rozvojové osy republikového vyznamu OS 6.
Spravni Uzemi Bujanova je s@sti oblasti krajinného rdzu ObKR 27 — Kaplickdgarvky
regionalniho USES ZUR \e$eném Gzemi vymezuji regionalni biocentrum RBCSi€hdol

a regionalni biokoridor RBK 57 PoluSska — Suchdotnmfnistrativni obec zasahuje do
ochranného pasma radiolokého prostedku RTH Tebotovice.

Podporou vyva eného a unosneho zati eni krajinyieogy, vytvaenim podminek pro
stabilizaci trvale bydlicich obyvatel, pro vznikapovnich pile itosti, pro budovani vejné
infrastruktury, zkvalitnni slu eb a cestovniho ruchu — respektuje Uzemanh pasady pro
rozhodovani o zrmach v Gzemi stanovené v ZUR.eBpoklada se zachovani charakteru
Gzemi, obnova polyfunkiho vyu ivani krajiny, vymezeni mno stvi ploch promozvoj
bydleni, vyroby, vybavenosti i vejné infrastruktury. Podminky vyu iti ploch jsouasioveny
s ohledem na specifika Gzemi. Ukoly vygpé v ZUR pro navazujici Gzemplanovaci
dokumentace byly splny : Uzemni plan rozviji viechny funii slo ky s cilem posileni
ekonomického potencialu, atraktivity a prosperitgenini, rozsah rozvojovych ploch a
koridor nadmistniho vyznamu byl @snn, nepipousti se vznik nekoncepich novych
ploch individualni rekreace, @vzaty (pipadn i zp esnny), chranny a opateny zavaznymi
podminkami vyu iti jsou segmenty regionalnino USES.

1.c) Whodnoceni koordinace vyu ivani Uzemi z hlediskais&ich vztah a Uzemi

Uzemni plan nenni charakter obce, kde na @tni sidlo mistniho vyznamu Bujanov
jsou navazana drobna venkovska sidla ostatni, rowmo rozmistna v krajin. Obec
Bujanov bude i nadale vyu ivat vysSi vybavenostoa & km vzdalené Kaplici (obec s
rozSienou psobnosti), v oblasti Skolstvi bude i nadale vyun&ynergicky efekt — &ci 1. a
2. ro niku zakladni 3koly (a jednéidy MS) z Bujanova i sousedniho Ro mitalu na Sumav
budou vyu ivat dv Skolni budovy v Bujanoy aci 3., 4. a 5. roniku zakladni Skoly a jedné

t idy MS budou, jako dosud, vyu ivat kolni budovRRe mitalu na Sumav.

Hlavni dopravni trasy jsou snovany severoji nim snrem — jedna se o mezinarodni
elezni ni tra . 196 a mezinarodni silnici E-55 (I/3). Tyto trdsy do budoucna nhy byt
nahrazeny modernimi dopravnimi koridory, a protoRZ@ PUR R pro tyto zamry

vymezily koridory D 2/1, D2/3 a D3/6 (jako sast multimodalniho koridoru M1 a rozvojové
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osy OS 6).

Zamry, stejn jako vymezené segmenty regionalniho USES, bylynudm planem
reflektovany. Zmny vyu iti izemi byly koordinovany s ohledem nassitizemi vazby a na
uzemn planovaci dokumentace sousednich obci, aby nedelch&e stet m a nebyly
negativn ovlivh ny nadmistni systémy a souvislosti. Jedna se zegjraéravaznost dopravni

a technické infrastruktury a ochranurpdnich, krajinnych a kulturnhistorickych hodnot.

1.d)  Whodnoceni souladu s cili a ukoly izemniho planow

V souladu s poadavky na udritelny rozvoj Uzemi ddani plan usnr uje,
koordinuje a harmonizuje po adavky na zachovaniepSeni kvality ivotniho prosedi, na

p im eny rozvoj hospod&akych aktivit a na zlepSeni socialni integrity oatgl.

Wtva eny jsou pedpoklady Gelného a hospodarného umisdtve ejné infrastruktury,
racionalniho vyu ivani zastamého Uzemi i vymezenych rozvojovych plochi (gpou asné

ochran nezastamého Uzemi — volné krajiny).

Zm ny vyuiti uzemi vychazeji z mo nosti Uzemi a pet ochrany jeho hodnot.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny Setrnym sgbem na zakladpe livého posouzeni
potencialu Uzemi, v koordinaci se zagvlastnik a Obce Bujanov. Vejny zajem je tak
koordinovan s opravmymi po adavky vlastnik — ve snaze o dosa eni obegorosp Sneho
souladu v duchu udritelného rozvoje — Uzemni pkak pispiva k dosaeni zakonem

stanovenych cil izemniho planovani.

eSeni Uzemniho planu vychéazi ze stavu Uzemi a @ pehodnich, kulturnich a
civiliza nich hodnot, proveny a posouzeny byly peby zmn v Gzemi, stanoven je zgob
vyu iti ploch, jejich uspoadani, podminky a po adavky na provedeni mmRespektovani
limit vyuiti Gzemi, stanoveni podminek a opati v Uzemi a stanoveni po adavka
ochranu obyvatelstva vede ke sniovani nebegzgeirodnich a ekologickych katastrof a
jejich pipadnych dsledk . Stabilizaci a rozvojem jednotlivych funikich slo ek jsou
vytvo eny pedpoklady pro odstravani pipadnych dsledk nahlych ekonomickych zm.
Za zakladni funkni slo ku je pova ovano bydleni (ve svychanych forméach), a tudi jsou
stanoveny podminky pro zachovani, obnovu Bnpeny rozvoj sidelni struktury a pro

zkvalitn ni bydleni. Stavajici vyrobni arealy (zejména zersko-vyrobni) jsou zazeny do
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ploch vyroby a skladovani a podminky jejich vyuitinaji umo nit diverzifikaci
hospodéaskych aktivit, revitalizaci a regeneraci strukttak, aby kultivované prostdi mohlo

byt plnohodnotnou soasti sidel.

V pipad zm n veejné infrastruktury je ghli eno k jejich ekonomické pjatelnosti,

pot ebné podminky jsou vytveny pro ochranu tzemi podle zvlastnich pravniekpis .

P i uplatn ni poznatk z obor architektury, urbanismu, tzemniho planovani, ejielo

a pamatkové p@ se tak Uzemni plan stava nastrojem kmidikol Gzemniho planovani.

1.e) Whodnoceni souladu s po adavky stavebniho z&kona geho provad cich

pravnich p edpis

Uzemni plan byl vypracovan dle zakona183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim adu (stavebni zékon), ve zm pozdjSich pedpis, v souladu s vyhlaskou.
500/2006 Sh., o uzemranalytickych podkladech, tzemplanovaci dokumentaci a obu
evidence uzemnplanovaci innosti, a s vyhlaskou. 501/2006 Sb., o obecnych po adavcich
na vyu ivani izemi, v planém zni. T mto zakonnym a podzakonnym normam odpovida

obsahova stranka a formalni usjpéni Uzemniho planu.

1.f)  Whodnoceni souladu s po adavky zvlaStnich pravnichp edpis — soulad se

stanovisky dot enych organ podle zvlaStnich pravnich pedpis , pop ipad s

vysledkem eSeni rozpor

Pravni ramec Uzemniho planu tvglatna a dinna legislativa relevantni @dm tu
dila — zejména zakon 258/2000 Sb., o ochrawe ejného zdravi, v plathném zmi, naizeni
vlady . 272/2011 Sb., ve zni pozdjSich pedpis (ochrana ped nadlimitnim hlukem),
vyhlaSka . 380/2002 Sb., k fprav a provadni Ukol ochrany obyvatelstva, zakon
458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykontnisspravy v energetickych odwvich a
o0 zm n n kterych zakon (energeticky zakon) v plathém zm, a dale zakon. 334/1992 Sb.,
o ochran ZPF, v platném zmi, zakon . 289/1995 Sb., o lesich, v plathém zij zakon .
254/2001 Sb., o vodach a o am n kterych zakon (vodni zakon), v platném zni, zékon .
114/1992 Sb., o ochrarp irody a krajiny, ve zmi pozdjSich pedpis, zakon . 20/1987
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Sh., o stani paméatkové pév platném znni, vyhlaSka . 268/2009 Sb., o technickych

po adavcich na stavby.

Na eSené uzemi je pohli eno jako na Uzemi s archedtggii nalezy, zohledmo je
Gzemi systému NATURA 2000 — EVL Horni MalSe, paréastiromy, nemovité kulturni
pamatky (.r. 39091/3-1228 — boi muka Svinihlavy,r. 46562/3-1227 — hrad Louzek,
z icenina, .r. 103084 — brzdovy kamen u silnice E55, 11752/3-1434 eleznhi tra — Usek
kon spe né drahy, .r. 86063/3-1473 eleznhi stanice pepahaci, konspe né drahy) a
narodni kulturni pamatka Kogpe ni eleznice eské Budjovice — Linec (prohlaSena
naizenim vlady R islo 147/1999 ze dne 16ervna 1999, ve zmi pozdjSich pedpis),

v etn ochranného pasma narodni kulturni pamatky Kpm ni eleznice eské Budjovice
— Linec, ochranné pasmo radiolokéo prostedku RTH Tebotovice R - MO, chranna

oblast pirozené akumulace vod, zaplavova uzemi, a dalsi.

P i vymezeni UsekD?2/1 - koridor pro rychlostni silnici R3 - aipgstanoveni podminek
vyu iti ploch tohoto koridoru dopravni infrastrukiu — silni ni dopravy bylo podkladem
Rozhodnuti MU Kaplice, oddleni pamétkové pé&, .j.: 2006/179-pam./Fi ze dne 8. ledna
2007, které nabylo pravni moci dne 27.1.2007. Tirohodnutim byla udena individualni
vyjimka zrozhodnuti o ochranném pasmu na podstging statky NKP — Byvalé
kon spe ni eleznice eské Budjovice — Linec, které bylo vydano JKNV v
Bud jovicich pod .j; Kult./1721/1976-Ch/K. dne 7.12.1976, ve smyshdosti o udleni
vyjimky z asti bodu 1 a) a 1 e) podminek ochrany pro zanmgilestavbu rychlostni silnice
R3 0312/1 Kaplice — nadra i — Na idla.

l.g)  Zpréava o vyhodnoceni vlivu na udr itelny rozvoj Uzemi

Zadani Uzemniho planu neobsahovalo po adavek vybosm viivu na udr itelny
rozvoj Uzemi. Doteny orgdn ve svém stanovisku k zadani neuplatniadaeek na
zpracovani vyhodnoceni z hlediska vlima ivotni prostedi a vylouil vliv na evropsky
vyznamnou lokalitu i pta i oblast. Koncept Uzemniho planu ani varianty nawnebyly — v

souladu se zadanim — zpracovany.
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1.h) Stanovisko krajského U adu podle 8 50, odst. 5 stavebniho zakona.etn sd leni,

jak bylo stanovisko podle 8 50 odst. 5 zohledno

Nebylo zpracovavano vyhodnoceni vlivu Uzemniho pléa udr itelny rozvoj Gzemi

— stanovisko nebylo uplatno.

1.i)  Whodnoceni splnni po adavk zadani, popipad vyhodnoceni souladu :

1. se schvélenym vylrem nejvhodn jSi varianty a podminkami Kk jeji Uprav

v p ipad postupu podle 8§ 51 odst. 2 stavebniho zdkona,

2. s pokyny pro zpracovani navrhu Uzemniho pldnu v ipad postupu podle § 51

odst. 2 stavebniho zakona,

3. s pokyny k Uprav_navrhu tzemniho planu v pipad postupu podle 8 54 odst.

3 stavebniho zakona,

4. s rozhodnutim o poizeni Uzemniho planu nebo jeho znmy a o jejim obsahu v

p ipad postupu podle 8 55 odst. 3 stavebniho zakona

Navrh zadani Uzemniho planu byl vypracovanizmvatelem — Odborem ivotniho
prostedi a Uadem Uzemniho planovani M Kaplice, ve spolupraci s wnym lenem
zastupitelstva obce Bujanov, za technické pomagiegtanta Uzemniho planu, projednan byl
ve smyslu 8 47 zakona. 183/2006 Sb., v platném zm. Zadani bylo schvaleno

zastupitelstvem obce Bujanov dne 9.4.2013 usneser88/2013.

eSeni Uzemniho planu bylo zpracovano na zéakkahvaleného zadani a spje
po adavky zadanim gdepsané — stanovena je zakladni koncepce rozwagmiuobce,
urbanisticka koncepce, koncepce ajgé infrastruktury, koncepce usgdani krajiny, byly
stanoveny veejn prospSné stavby a vejn prospsSna opaeni, stejn jako plochy, kde
bude rozhodovéni o zmach v Gzemi podmino zpracovanim Gzemnich studii. &Seni
Uzemniho planu nevyplynula peba vymezeni ploch a koridgrve kterych by byly
podminky pro rozhodovani o zmach v GUzemi stanoveny regutém planem, ani patba
vymezeni Uzemnich rezerv a asanaci. Zadaniedppkladalo zpracovani variant navrhu ani

vliv  Uzemniho planu na udr itelny rozvoj Gzemi. Obsahatranka a formalnilen ni
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dokumentace odpovida ustanovenim zadani.

1.)) Komplexni zd vodn ni p ijatého eSeni

Dosavadni Gzemn planovaci dokumentace obce Bujanov — Uzemni plhoe o
Bujanov (déle t¢ jen UPO Bujanov) - byla schv&erastupitelstvem obce dne 27.7.2006
usnesenim. 431/2006, v roce 2010 byla fwena Zmna . 1 UPO Bujanov. Jeliko se tato
dokumentace v pb hu doby dostala do nesouladu s @aénou Uzemn planovaci
dokumentaci a s mapovymi podklady a pozbyla akasdirs ohledem na Uzemmanalytické
podklady, na po adovanou podrobnost a nagimt obce, bylo zastupitelstvem rozhodnuto o

po izeni tzemniho planu noveého.

Uzemni plan pedstavuje pro obec Bujanov zakladni koneépmaterial slou ici k
usm r ovani rozvoje a ke koordinaci zam v Uzemi, s ohledem na udr itelny rozvoj Uzemi,
zachovani vyva eného vztahu Uzemnich podminek pranwé ivotni prostedi, pro
pim eny hospod&ky rozvoj a pro zlepSeni Uzemnich podminek soiciabudr nosti

obyvatel.

Rozbor udr itelného rozvoj obce s roafiou psobnosti Kaplice (Uplna aktualizace
2012) stanovil na zakladSWOT analyz silné a slabé strankyilgitosti a hrozby pro azemi

Bujanova :

a) Horninové prost edi

Silné stranky
adna sesuvna uzemi.

Slabé stranky

Nizké mno stvi vtSiny potencialn vyu itelnych nerostnych surovin, zavislost na deuo
P ile itosti

Rekultivace starych lo isek.

DalSi vyu iti novych lo isek nerostnych surovin.



69

Hrozby
Nedostatené mno stvi surovin p hromadné realizaci kolika velkych zamr v jednom

obdobi (R 3, eleznice).

Stety zajm t by s ochranou drody — zejména ppovrchové tb .

Navrh Uzemniho planu nebyl limitovan existenci seseh Gzemi, vyuito je
geologickeé stability, zejména pro velké dopravmavey. Jejich realizace me vyznamnou
m rou pisp t ke zjednoduSeni ppravy nerost zejména pro stavebnictvi, na kterégéené
Uzemi chudé. Stavajici poddolované Uzemi je idkatiino v grafické asti, oteveni

prostor pro dobyvani lo isek nerostnych surovin Uzemninpteepedpoklada.

b) Vodni re im krajiny

Silné stranky
Malé ohro eni pi povodnich, zajmovym Uzemim protéka malé mno dirabnych vodnich

tok .
Slabé stranky

Omezené mo nosti vypousti p ed iSt nych odpadnich vod do vod povrchovych.
P ile itosti

Budovani vodnich nadr i, pro zvySeni po vodnich ploch v krajin
Hrozby

ZhorSeni kvality podzemnich vod vsledku vypousini odpadnich vod v sidlech spadajicich

do p sobnosti obce Bujanov.

Uzemi plan zohledije situaci, kdy zaplavové Gzeneky MalSe neprochazi vyrazn
urbanizovanym Gzemim a neorientuje do tohoto zé&pkavo Uzemi adné rozvojové plochy.
Zapracovani prvk USES do dokumentaceigpiva k obnov p irozeného vodniho re imu, k
revitalizaci vodnich ploch a toka vodnich ekosystém Pro zvySeni retemi schopnosti
krajiny byla na lokalnim vodnim toku. 115580004700 navrena malad vodni nadr.

Stanovenim koncepce odkanalizovani byl eden problém s vypousim pe it nych
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odpadnich vod do vod podzemnich (sidlo Bujanov).

c) Hygiena ivotniho prost edni

Silné stranky

Mensi poet pr myslovych zdroj zne iS ovani ovzdusi.

Nizké procento v zati eni tzemi ekologickymi zémi.
Slabé stranky

Provozovani lokalnich topenis

Nedostatek praktickych informaci.
P ile itosti

Wu ivani vhodnych typ obnovitelnych zdroj energie.

Wu iti podpory na separovany sbobalovych material
Hrozby

erné skladky.
ZhorSeni kvality ovzdusi jako dledku spalovani levisich druh paliv pou itych z d vodu

nar stu cen tzv. istych energii (elekina, plyn).

Ke zlepSeni stavu hygieny praasti pispava Uzemni plan vymezenim koridor
dopravni infrastruktury pro naaizené dopravni trasy tak, aby nebylo aiano zastavné
Uzemi a zastavitelné plochy, na rozvojovych plobh@budou ppust ny innosti vedouci ke
zhorSeni stavu ovzduSi v obci, preferovany maji éiologicky Setrné zgsoby vytapni.
Nebude mn n systém shroma ovani a likvidace komunalniho odpadu, ktery je uladu s

legislativou.

d) Ochrana p irody a krajiny

Silné stranky
P irodni prostedi mimo zastana Uzemi sidel je nezati ené negativnimi jevy tigk€ho

ruchu.
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WhlaSené pamatné stromy.

Slabé stranky
Fragmentace krajiny pdevsim liniovymi dopravnimi cestami.
Urbanizace volné krajiny (mimo zastaa Uzemi obci).
Poskozeni krajinného razu vystavbou zakladnovyahistmobilnich operéator

P ile itosti
Whlaseni maloploSnych zvlaSthrannych Gzemi nap RasSelinist u Skoronic - vyskyt
zvlast chranného rojovniku bahenniho a klikvy bahenni.
Wu iti zemniho planovani a komplexnich pozemkdvyaprav k zabezpeni trvalého
souladu vSech frodnich, civilizanich a kulturnich hodnot Uzemi (zodpdn vypracovana
a kvalitni izemn planovaci dokumentace).
Vysadba aleji (biokorido) a soliternich strom obnova remiz a kovin jako vyznamného
biotopu v kulturni krajin.
Wu iti izemniho planu a komplexnich pozemkovyctraipjako nastroje pro Uzemni systém
ekologické stability.
Whlaseni stavajicich esteticky hodnotnych aleprat a soliternich dcevin jako registrované
vyznamne krajinné prvky a pamatné stromy.

Hrozby
Kolize mezi zamry na vystavby fotovoltaickych elektraren a estaiichodnotou krajinného
razu.
Kolize mezi pstovanim ,planta nich” cevin (rychle rostouci topoly jako obnovitelny zdroj
energie) na velkych plochach a estetickou hodnktajinného razu.

St ety s vystavbou v krajin— d leni zachovalych souvislych ploch na merésti.

Uspo adanim ploch s rozdilnym zpobem vyu iti, respektovanim chrarnych GUzemi a
pamatnych strom restrikci expanze urbanizovanych ploch do volraitky a urbanistickou
koncepci obecn zachovava Uzemni plan tradi charakter obce. Hrozba ne adouci
fragmentace krajiny je zmirna zpesnnim a zuenim koridor nadazené dopravni

infrastruktury, pevzaté do navrhu Uzemniho planu z PUR a ZUR.
Do dokumentace byl zapracovan USES nadmistniho avjan reprezentovany v
eSeném uzemi :

regionalnim biokoridorem RBK 57 Poluska — Suchdol
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regionalnim biocentrem RBC 569 Suchdol.

Lokalni USES, zpracovany do Uzemniho planu, je @monasledujicimi lokalnimi
biokoridory a biocentry s uvedenymi zakladnimi ethaeristikami :
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Prvek azemniho systému ekologické stability ¢. 1

Biokoridor K Bodkovu

Ekologicky vyznamné liniové spole¢enstvo

Biogeograficky vyznam lokalni

Biokoridor ¢astecns funkeéni

STG: 4AB-B4-5 Délka: cca 900 m

Charakteristika:

Biokoridor podél lesni a luéni vodotece v severni ¢asti tizem.
Nefunkéni ¢ast prochazi pfes kulturni louku. V lesnim porostu
prochazi poresty v radmci oddéleni 620 C a 621 G. Pievazuji jehlicnaté
dfeviny doplnéné listnaci. V podrostu bézné bylinné druhy
charakteristickeé pro vlhéi kulturni smrciny na stanovisti acidofilnich
doubrav prechdzejicich do podmécenvch olsin.

Doporuceni:

Vypracovat projekt prvku tzemniho systému ekologicke stability, ktery
jediny zohledni detailné veskeré biotické a abiotické vlivy v lokalité a
jednoznaéné urci druhovou skladbu, pocty a konkrétni umisténi

dfevin v lué¢nim porostu. Cilem je (kromé fidkych dosadeb
autochtonnich dievin) obnovit pifrodé blizké extenzivni lukaiske
hospodareni v lokalité s vylou¢enim hnojeni, obnovy drnu, dosévéni a
daldich pratotechnickych zasahti. Kosit dle stavu spole¢enstva
zpravidla jedenkrat az dvakrat rocné s obéasnym vynechanim nékteré
sezony na malé ¢asti plochy stiidavé v riznych mistech lokality, tak
aby byla umozZnéna existence druhti neschopnych regenerace v cyklu
pravidelnych sec¢i. Termin senosece upravovat dle aktuélniho sloZeni
spolecenstev, pifpadneé jej stiidat v riiznych letech. Pfi ¢asném koseni
provést dle moZznosti eventuelné druhou se¢ na konci vegetace pro
odstranéni statiny. Koseni p#i vy35i inosnosti terénu v suchém obdobi
s pouzitim lehké mechanizace, v trvale podmacenych partiich alespon
obéasné ru¢ni koseni. Seno pokud moZzno susit pfirozenym zplisobem
na pokose (mimo ruderdlni partie). V maximalné mozné mii'e omezovat
zdroje eutrofizace a ruderalizace v povodi vodotece. V lesnim porostu
je cilem opatfeni je postupny vznik pésu vékové diferencovaného
porostu v sifce min. 20 m s pfevladajicim zastoupenim dievin
pfirozené skladby dle vymezenych SLT a pfirodé blizkym podrostnim
hospodafenim. V mytnim véku jednotlivych skupin v trase postupna
obnova po malfych plochach kotlikovou, event. okrajovou sec¢i s umeélou
obnovou dievin ptirozené skladby tak, aby postupné dochézelo k
propojovani pasu pfirozeného porostu a s postupnym dorastanim
jednotlivych maloplodnych obnovnich prvka vedle rekonstrukee
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Prvek izemniho systému ekologické stability ¢. 1

Biokoridor K Bockovu - pokracovani

Ekologicky vyznamné liniové spolecenstvo

Biogeograficky vyznam lokalni

Biokoridor ¢astec¢né funkeéni

STG: 4AB-B4-5 Délka: cca 900 m

dievinné skladby i k vékové diferenciaci porostu. V dalsim obdobi
vychova jednotlivich skupin zaméfend na dalsi vékovou diferenciaci
porostu, s pfedpokladem vzniku pfirozené obnovy a pfechodu na
podrostni formy hospodateni. Pro umeélou obnovu pouzivat geneticky
vhodny material mistniho plvodu. Stavajici listnace ponechavat jako
vvstavkv do vysokého véku, pfi obnové vvuzivat jejich pfirozeneho
zmlazeni. Piremeénit druhovou skladbu na odpovidajici soubortium
lesnich tvpi dle tabulky z textu.

Kultura:
Les, louka, vodoted.

Mapovatel:
Ing. T. éedivjr, Ing. J. Wimmer, 1995
EKOSERVIS Ceské Budgjovice, 1999
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Prvek tizemnfho systému ekologické stability ¢. 2

Biocentrum Bujanov

Ekologicky vyznamny krajinny prvek

Biogeograficky vyznam lokalni

Biocentrum funkéni

STG: 4-5AB-BC4-5 Rozloha: 20 ha

Charakteristika:
Lokalni biocentrum zdpadné od Bujanova. Zahrnuje ladni vegetaci,
misty mokiadniho charakteru s vysokostébélnymi a vysokobylinnymi
spoleCenstvy, louky razného stupné vyuzivani s remizy, ve kterych
rostou predevsim vrby (kiehkd, popelavd, jiva a usatd), jasan ztepily,
olse Seda i lepkavd a snrk. Zahrnuje rovnéZz vodni nadrz s porostem
olse (sekundarniho charakteru). Spole¢enstva svazu Calthion,
Agropyro-Rumicion crispi a Polygonion avicularis. Timto biocentrem
oproti generelu mistniho USES prochdzi nefunkéniregionalni
biokoeridor Suchdol - Poluska, do kterého by meélo b{t mimo fesené
tzemi piiblizné v lokalité U Suchdolu viozeno lokalni biocentrum.

Doporuéeni:
Cilem opatieni je prohloubeni piirozeného charakteru stavajicich
porosttl, resp. vznik komplexu vékove diferencovanych porosti
dfevinné skladby blizké piirozené. Dle potieby podsadbou na
vhodnych mistech doplnit malo zastoupené druhy piirozené skladby
nebo posilit cilové dieviny pfi jejich nedostateéném zmlazeni.

Zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlych stromu. Jinak bez
zasahu.

Kultura:
Les, ostatni plochy, louka.

Mapovatel:
Ing. T. Sedivy, Doc. J. Linhart, 1995
EKOSERVIS Ceské Budéjovice, 1999
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Prvek izemniho systému ekologické stability ¢. 3

Biokoridor Hnévanovicky potok

Ekologicky vyznamné liniové spoleenstvo

Biogeograficky vyznam lokalni

Biokoridor nefunkeni

STG: 4-5AB-B3-5 Détka: cca 1300 m

Charakteristika:
Biokoridor podél lesni a luéni vodotece, ktera byla regulovana.
Nefunkeni €ast prochazi pies ornou ptdu (zatrubnéna vodoted) a také
lesnim porostem se zmeénénou druhovou skladbou. Prochazi lesnimi
porosty v ramci 338A, B a E a 546 C. Pfevazuji jehli¢naté dieviny
doplnéné necetnymi listddi. V podrostu bézné bylinné druhy
charakteristické pro vlhéi kulturni smuciny na stanovisti acidofilnich
doubrav prechazejicich do podmacenych olsin. Podél regulované
vodotece vyskyt vysokobylinnych spole¢enstev tiid Molinio-
Arrhenatheretea a Galio-Urticetea doplnénych nalétnutymi olsemi,
vrbami a topoly.

Doporuceni:
Vypracovat projekt prvku uzemniho systému ekologické stability, ktery
jediny zohledni detailné veskeré biotické a abiotické vlivy v lokalite a
jednoznaéné uré{ druhovou skladbu, pocty a konkrétni umisténi
dievin. Vodoted revitalizovat. Cilem je (kromé zatravnéni a dosadeb
autochtonnich dfevin) obnovit pi{rodé blizké extenzivni lukaiské
hospodafeni v lokalité s vylou¢enim hnojeni, obnovy drnu, dosévani a
dalsich pratotechnickych zésahti. Kosit dle stavu spolecenstva
zpravidla jedenkrat az dvakrat roéné s ob¢asnym vynechanim nékteré
sezOny na malé ¢asti plochy stifdavé v riiznych mistech lokality, tak
aby byla umoZnéna existence druhti neschopnych regenerace v cyklu
pravidelnych seci. Termin senose¢e upravovat dle aktualniho slozeni
spolecenstev, piipadné jej stiidat v riiznych letech. Pfi ¢asném koseni
provést dle moznosti eventuelné druhou se¢ na konci vegetace pro
odstranéni stafiny. Koseni pfi vy3si tnosnosti terénu v suchém obdobi
s pouZitim lehké mechanizace, v trvale podmacenych partiich alespon
obcasné ru¢ni koseni. Seno pokud mozno susit piirozenym zptisobem
na pokose (mimo ruderalni partie). V maximalné moZné mife omezovat
zdroje eutrofizace a ruderalizace v povodi vodotece. V lesnim porostu
je cilem opatfeni je postupny vznik pasu vékové diferencovaného
porostu v Sifce min. 20 m s pfevladajicim zastoupenim dfevin
pfirozené skladby dle vymezenych SLT a pfirodé blizkym podrostnim
hospodatrenim. V mytnim véku jednotlivych skupin v trase postupna
obnova po malych plochéch kotlikovou, event. okrajovou se¢i s umélou
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Prvek dizemniho systému ekologické stability ¢. 3

Biokoridor Hnévanovickjf potok = pokraéovémi

Ekologicky vyznamné liniové spoledenstvo

Biogeograficky vyznam lokélni

Biokoridor nefunkéni

STG: 4-5AB-B3-5 Délka: cca 1300 m

obnovou dfevin ptirozené skladby tak, aby postupné dochazelo k
propojovani pasu piirozeného porostu a s postupnym dortistanim
jednotlivych maloplosnych obnovnich prvkia vedle rekonstrukee
dfevinné skladbyv i k vékové diferenciaci porostu. V dalsim obdobi
vychova jednotlivych skupin zaméfena na daldi vékovou diferenciaci
porostu, s predpokladem vzniku pfirozené obnovy a prechodu na
podrostni formy hospodareni. Pro umélou obnovu pouzivat geneticky
vhodny materidl mistniho ptivodu. Stavajici listndce ponechavat jako
vystavky do vysokého veku, pii obnové vyuzivat jejich pfirozeného
zmlazeni. Pfeménit druhovou skladbu na odpovidajici souboréum
lesnich typ dle tabulkv z textu. Funkéni ¢ast vyvhlasit VKP.

Kultura:
Les, louka, vodote¢, orna puda.

Mapovatel: _
Ing. T. Sedivjr, Ing. ]. Wimmer, 1995
EKOSERVIS Ceské Budgjovice, 1999
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Prvek Gzemniho systému ekologické stability ¢. 4

Biocentrum Na Hnévanovickém potoce

Ekologicky vyznamny krajinny prvek

Biogeograficky vyznam lokalni

Biocentrum navrzené

STG: SA-AB4 Rozloha: 3 ha

Charakteristika:

Raznoveéke lesni porosty v nivé potoka se zménénou druhovou
skladbou. Pfevazuje borovice a smrk, piimeés tvofi biiza a olge.
Zahrnuje porosty 338 A 1, 2, 6, 8 a 10. P¥isludnym lesnim typem je 3P4 -
kysela jedlina metlicova na sklonén¥ych plosinach a 3QQ5 - chuda jedlina
s raselinfkem na plochvch vvvigeninach. Vyskyt Vaccinium muyrtiltus,
Avenella flexuosa, Melampvrum pratense, Luzula pilosa,
Majanthemum bifolium, Vignea brizoides, Oxalis acetosella.

Doporuceni:

Cilem opatieni je vznik komplexu vékové diterencovanych porosti
dfevinné skladby blizkeé piirczené dle vymezenvch ST, s piirode
blizkymi maloplosnymi podrostnimi zpisoby hospodaieni. V mytnim
veéku jehli¢in zahédjit obnovu v nékolika fazich. Stavajici lisméace
udrzovat do vysokého véku pfevaziné jen zasahy charakteru
zdravotniho vybéru. Spolu s postupnym prosvétlovanim porostu
podpofit vhodnymi opatienimi prirozenou obnovu zadoucich dfevin.
Obnova pfedsunutymi kotliky s jedli a bukem. V pfiméfené mife
zachovat podil odumirajicich a tlejicich padlych stromi. V dalsi fazi
vychova zaméfend na udrZeni pfirozené skladby a prohloubeni vékové
diferenciace, umoziiujici Gplny piechod na maloplosné podrostni
hospodareni s dlouhou obnovni dobou. Pfeménit druhovou skladbu na
odpovidajici souborfim lesnich typt - 5P = kyseld jedlina - jedle 70%,
buk 20%, smrk 5%, osika 5%; 5Q = chuda jedlina - jedle 60%, buk 20%,
biiza 10%, smrk 5%, borovice 5%.

Kultura:

Les.

Mapovatel:

Ing. Jiff Wimmer 1995 + EKOSERVIS Ceské Budéjovice 1999
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Prvek tizemniho systému ekologické stability €. 5

Biokoridor K Suchdolu

Ekologicky vyznamné liniové spolecenstvo

Biogeograficky vyznam lokélni

Biokoridor funkéni

STG: 5A-AB3-5 Délka: cca 1400 m

Charakteristika:
Lokélni biokoridor lesnim porostem podél Hnévanovského potoka,
ktery je veden k regiondlnimu biocentru Suchdol. Zahrnuje rtizné lesni
porostv vramci 538 A, C, 539 A, B, 340 A, B, 541 C, 611 D, E, 614 F, 615
A-D, 616 A, D, E, 617 A-C, 618 A, 620 C, 737 A-C, 745 A,B, 746A.
Druhova skladba je oproti piirozené vyrazné zménéna a zcela v ni
dominujf jehlicnany nejraznéjsiho staii. Vyraznejsi zastoupeni listnact
je v porostech 520 C a 617 A a B. Ladni vegetace a extenzivni louka.

Doporuéeni:
Cilem opatieni je postupny vznik pasu vékové diferencovaného
porostu v ifce min. 20 m s previddajicim zastoupenim dievin
ptirozené skladby dle vymezenych SLT a ptirodé blizkym podrostnim
hospodatenim. V mytnim véku jednotlivych skupin v trase postupna
obnova po malych plochéch kotlikovou, event. okrajovou se¢i s umélou
obnovou dievin piirozené skladby tak, aby postupné dochazelo k
propojovani pasu pfirozeného porostu a s postupnym dorfistanim
jednotlivych maloplodnych obnovnich prvka vedle rekonstrukce
dfevinné skladby i k vékové diferenciaci porostu. V dalsim obdobi
vychova jednotlivych skupin zaméfena na dalsi vékovou diferenciaci
porostu, s piedpokladem vzniku pfirozené obnovy a pfechodu na
podrostn{ formy hospodafeni. Pro umeélou obnovu pouZzivat geneticky
vhodny material mistniho ptivodu. Stavajici ojedinélé listnace
ponechavat jako vystavky do vysokého véku, pfi obnové vyuZzivat
jejich pfirozeného zmlazeni. Pfeménit druhovou skladbu na
odpovidajici soubortim lesnich typt podle tabulky v textové ¢asti.
Ladni vegetace a louka bez zasahu, respektive extenzivni hospodateni.

Kultura:
Les, louka, ostatni plocha, vodotet.

Mapovatel:
Ing. T. Sedivy, Ing. . Wimmer, 1995
EKOSERVIS Ceské Budgjovice, 1999
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USES tvoi zékladni kostru pro fungovani ekosystémuzemi — usnadije migraci

organizm z biocentra do biocentra i zachycovani migrujiadcganizm a diaspor rostlin a



10C

jejich stabilizaci v krajin. Pro segmenty USES (plochyimdni) stanovil Uzemni plan

zavazné podminky jejich vyu iti.

Nejsou navrena ploSna opehi ke zlepSeni arodnosti gy (meliorace),
nepedpokladaji se adné stavby a zani, které by tvaly novou vySkovou dominantu
Gzemi, zastavitelné plochy jsou vymezovany ve ski@mrozsahu, v navaznosti na zastayv

Gzemi, co napomaha plynulémugghodu urbanizovaného Uzemi do volné krajiny.

e) Zemd Isky p dni fond a pozemky ur ené k pin ni funkci lesa

ZPF:
Silné stranky
Zm na systému hospodai v zemd Istvi.
Zatrav ovani erozn ohro enych ornych pd.
Sni ovani davek prmyslovych hnojiv a pesticidpo roce 1989.
Zastaveni rekultivaci a melioraci po roce 1990 ja&brady za zabory gy.
Slabé stranky
Velké p dni bloky nevhodnobd lavané.
RozSieni ekonomicky atraktivnich, ale nevhodnych zeérskych plodin na ZPF épka,
kuku ice).
Ubytek zemd Iské p dy dle evidence katastru nemovitosti.
Silny tlak investor na p du s vySSi idou ochrany.
Velmi nizké finanni odvody za odrii p dy ze ZPF.
P ile itosti
Revitalizace krajiny — zvySovani schopnosti lep&hadr ovani vody v zemi, vhodna
druhové vysadba dvin, protierozni opagni.
RozSieni chrannych Uzemi.
Wu ivani moderni techniky v zend Istvi.
Hospodait na zemd Iském p dnim fondu tak, aby nedoSlo k ohro enidy erozi - stanovit
jako zdkonnou povinnost.
Hrozby
Vodni eroze naorné gd .
RozSiujici se vytrvalé plevele a SHci.

Wsoké Skody zv e na zemd Iskych plodindch (kukuce).
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Ubytek nejkvalitnjsi zemd Iské pdy pro stavebni innost, zejména pro vystavbu
fotovoltaickych elektraren.
Wu ivani zemd Iského pdniho fondu pro pstovani rychle rostoucich evin (,planta ni“

porosty zejména topal jako obnovitelnych zdrojenergie.

PUPFL :

Silné stranky
Nadpr m rna dopravni gstupnost a menslenitost terénu lesnich pozemk

Slabé stranky
Neni dostaten v novana pozornost ekonomickym souvislostefmop bli Siho
hospodeaeni, znan podpr m rna lesnatost tzemi (38,6 %).

P ile itosti
Na vhodnych lokalitdch vyu iti potencialu idi (lesni biomasy) pro energickéaly ( eSeni
energetickych poeb obyvatelstva, nahrada fosilnich paliv).

Hrozby
Poskozovani lesniho prostli navstvniky lesa.

Zasadami uspadani ploch v krajin citlivym stanovenim rozsahu zaboZPF a
PUPFL, (kdy nkteré z lokalit dle pvodniho UPO Bujanov byly redukovany a o 2/3),
zlepSenim retemich schopnosti krajiny navrhem ploch vodnich a ommdpodéakych
p ispiva Uzemni plan k potlani hrozeb, posileni slabych stranek a poelpmile itosti a
silnych stranek identifikovanych v . RURU ORP Kaplicédyhodnoceni pedpokladanych
zakon ZPF a PUPFL je obsa eno v kapitole 1.m).

f) Ve ejné dopravni a technické infrastruktura

Ve ejné dopravni infrastruktura :
Silné stranky
Blizkost silnice I. tidy E55.
Wmezeny koridor rychlostni komunikace R3.

Komplexni pozemkové Upravy vymezuji noveelové komunikace.
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Slabé strank
Mistni komunikace s nutnosti rekonstrukce.

Nedostatek vlastnich finanich prostedk na rekonstrukce mistnich komunikaci.
P ile itosti

Wu iti evropskych dotaci na vystavbu a rekonstiudkmpravni infrastruktury.

Realizace Uelovych komunikaci na zaklaghlanu spolenych zaizeni KPU.
Hrozby

Nedostatek finamich prostedk na dopravni infrastrukturu.

Komplikace pi majetkopravnim vyp@dani u veejné infrastruktury.

RusSeni linek veejné dopravy.

Ve ejné technicka infrastruktura :
Silné stranky
V obci Bujanov a v sidlech Skoronice a Zdiky je wgbvany vodovodni a kanaliza ad.
V sidle Naidla je vodovodniad.
Slabé stranky
Nejsou dostaten it ny odpadni vody v sidlech.
P ile itosti
Modernizace istiren odpadnich vod.

Hrozby
Vzhledem ke sté& vodovodnichad , hrozi jejich ast jSi poruchy.

Pro zlep3eni dopravni infrastruktury vymezuje Uzeplan jako veejn prosp3né
stavby zpesnné koridory zamr nadazené dopravni infrastruktury D2/1, D2/2, D3/6 a
plochy veejnych prostranstvi ve Skoronicich (napojeni zasghé plochy SKORONICE
Al). Skelet mistnich a @lovych komunikaci je jinak pova ovan za Uzenstabilizovany —
vymezeni mistnich a élovych komunikaci ve volné krajinodpovida probhlé komplexni
pozemkové Uprav Z d vodu zachovani prostupnosti krajiny zajifin pistupnosti jsou
mistni a Gelové komunikace Uzemnim planem definovany jakeagié plochy veejnych
prostranstvi. Aby bylo mo né realizovat stavebnfayy stavajicich komunikaci, aipadn i
komunikani spojeni nova, jsou podminky vyuiti ploch s rdag§m zp sobem vyu iti

formulovany tak, aby toto bylo mo né (za dodr enfech zakonnych a podzakonnych
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p edpis) i bez nutnosti zrm Uzemniho planu. VWmezené zastavitelné plochy byly
koncipovany tak, aby byly zapojitelné na plochyeyeych prostranstvi a na plochy dopravni

infrastruktury — silnini dopravy, nikoli vSak na rychlostni silnici R3.

Vodohospod&ké eSeni Uzemniho planu zohlege stavajici technickou
infrastrukturu sidel v eSeném Gzemi, stanovuje podminky pro Upravu a dopltéto
infrastruktury, pro gpadné napojeni rozvojovych ploch na vodovod a lkzawa pro veejnou
pot ebu a pro zkvalitmi iSt ni a odvadni odpadnich vod. Pro ghlednost je zpracovana
bilance poteby vody v rozvojovych plochach na zakladhydrotechnickych vypd
vychazejicich ze specifické peby vody dle Snrnice . 9 MLVH SR z 20.7.1973 (p
vypo tu je uva ovano 3,5 ekvivalentni osoby na BJ neli R70 l/osobu/den, mno stvi BJ

(resp. RD) je orientani, odhadnuté :

VODOVOD
Bujanov je zasobovan pitnou vodou z emého vodovodu. Zdrojem vody je 5 vrve
vzdalenosti 2 km od obce po silnici na Omlenicedd/@e zdroj je erpana erpaci stanici a
adem IPE 110 do vodojemu Bujanov 150m3. Vzhledem ekpokladanému néstu
p ipojenych obyvatel je navreno rozenhi rozvodné sit vramci navr ené zastavby.
Vyhledov budou obnoveny podni dva nejvice vydatné vrty a tim zabemma vysSi
spolehlivost stavajiciho vodovodniho systému.

Hydrotechnické vypay :

Bujanov - narst :

144 EO x 170 1/d = 24 480 I/d
50 sportove x 60 I/d = 3 000 I/d
Celkem narst 27 480 I/d

pr m rna denni potba

Qp=274801/d=0,321/s

max. denni potba

Qm=274801/d x1,5=412201/d=0,481/s

max. hodinova poeba

Qh =(41220/24) x 1,8 =3 092 I/h =0,86 I/s

ro ni poteba

Qrok = 27,48 x 365 = 10 030 m3/rok.

Obyvatelé osady Byslav jsou zasobovani pithnou vodou z obecniho vodovodirojgm

vody je kopana studna s kapacitou 0,16l/s nacldzgina ji nim okraji osady byslav.
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AT stanici je voda dopravovana do spbist. Severovychodnod osady se nachazikolik
vrtanych studni vyu ivanych wodn jako vodni zdroje obce Bujanov, které je mono
v budoucnosti vyu it. Stavajici rozvodna si obci je ve Spatném technickém stavu, bude
nutna postupna celkova rekonstrukce.

P ibyslav - narst :

11 EOx 1701/d=1870I/d

pr m rna denni potba

Qp=18701/d=0,021l/s

max. denni potba

Qm=18701l/d x1,5=28051/d=0,031I/s

max. hodinova poeba

Qh =(2805/24) x 1,8 =210 1/h = 0,06 I/s

ro ni poteba

Qrok = 1,87 x 365 = 683 m3/rok.

Osada_Zdikyje zasobovana pitnou vodou samostatngehem LT 100 z obecniho vodovodu

pro osadu Skoronice. Systém zasobovani pitnou vedonebude mmit ani v budoucnosti.
Stavajici rozvodna vodovodni sje ve Spatném stavu, a proto se navrhuje jejiupost
rekonstrukce a roz&ni rozvodné sitv ramci navr ené zastavby.

Zdiky - nar st :

11 EOx1701/d=1870l/d

pr m rné& denni poeba

Qp=18701/d=0,021l/s

max. denni poeba

Qm=18701l/d x1,5=28051/d=0,03 /s

max. hodinova potba

Qh =(2805/24) x 1,8 =210 I/h = 0,06 I/s

ro ni poteba

Qrok = 1,87 x 365 = 683 m3/rok.

V osad Skoroniceje obyvatelstvo zasobovano pitnou vodou zjyeho vodovodu. Na tento
vodovod jsou napojeny vSechny nemovitosti. Zdrojgmdy je p vodni studna s kapacitou
0,41 I/s a novy vrt s kapacitou 0,1 |/s. Pramenigt nachazi 400 m vychodod osady. Ze
zdroj , kde je zizena Upravna vody, je vod&rpana do vového vodojemu 70 m3. Do
spotebist v etn zemd Iského aredlu je voda dopravovana gravitaop t adem LT 100.
Na vodovodni siosady je napojena i osada ZdilSystém zasobovani se pitnou vodou se
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nebude mnit ani v budoucnosti. Stavajici vodovodni giosad je ve Spatném technickém
stavu, bude nutnd jeji postupna celkova rekonstrukcd vodu nedostateé vydatnosti
stavajicich zdroj se navrhuje zajistit s ohledem na vyhledovou gimt vody vystavbu
novych zdroj v blizkosti zdroj stavajicich. Umishi novych zdroj bude stanoveno na
zéklad podrobného hydrogeologického pkumu. VWeSeni zasobovani osady pithou vodou
je podmi ujici investici vystavby silnice R3.

Skoronice - narst :

108 EO x 170 I/d = 18 360 I/d
20 zamstnanc x 80 1/d =1 600 I/d
Celkem néarst 19 960 I/d

pr m rna denni potba
Qp=199601/d=0,231/s

max. denni potba

Qm=19960Il/d x1,5=299401/d=0,351/s
max. hodinova poeba

Qh =(29940/24) x 1,8 =2 246 I/h = 0,62 I/s
ro ni poteba

Qrok = 19,96 x 365 = 7 285 m3/rok.

Louzecky dvr - plocha Al - bude zasobovana vodou z individualaiiioj .

Louzecky dvr - nar st :

4 EO x 170 I/d = 680 I/d

pr m rné& denni poeba

Qp =680 1/d =0,008 I/s

max. denni poeba

Qm=6801/d x1,5=10201/d=0,012 /s
max. hodinova potba

Qh=(1020/24)x 1,8 =77 1/h =0,021 I/s
ro ni poteba

Qrok = 0,68 x 365 = 248 m3/rok.
Osada Na idlge zasobovana pitnou vodou z @@mého obecniho vodovodu. Na vodovod jsou

napojeny veskeré nemovitosti. Zdrojem vody je k@patudna s kapacitou 0,106 I/s, max.
0,212 I/s umisina vpravo od silnice smem na Kaplici. Do spotbist je voda dopravovana
AT stanici. Zasobovani pitnou vodou bude zachovane budoucnosti. Ve zdroji se

doporu uje realizovat odradonovaci #zeni. Ke sni eni ztrat ve vodovodni siti se nayehu
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jeji postupna rekonstrukceetn p ipojek.
Na idla - nar st :

19EO x1701/d=3230I/d

pr m rna denni potba
Qp=39301/d=0,041l/s

max. denni potba

Qm=39301/d x1,5=58951/d=0,07 I/s
max. hodinova poeba

Qh=(5895/24) x 1,8 =442 1/h=0,12 /s
ro ni poteba

Qrok = 3,93 x 365 = 1 434 m3/rok.

V osad Suchdolvyu ivaji obyvatelé ke svému zasobovani vodou tviasoukromé studny a

vrty. Polovina nemovitosti je napojena na soukromglovod ve vlastnictvi rodinné farmy.
Kapacita zdroje vodovodu je dostatd. Do spoebist je vody dopravovana bez Gpravy AT
stanici. Systém zasobovani vodou se nebudeitmani v budoucnu, hlavniady budou
zrekonstruovany na profil DN 80. Soukromy vodovedno né rozsSit v ramci celé osady.
Z&sobovani vodou navr enych lokalit ji nod Suchdola je navr enceSit pomoci vrtu u
Trojanského potoka. Z vrtu bude vodgrpana do vodojemu 2 x 25 m3. Z vodojemu je

navr en zasobni vodovodnad ke spotebisti.

Suchdol - narst :

15EO x 170 1/d = 25501I/d
80 zamstnanc x 80 1/d = 6 400 I/d
Celkem narst 8950 I/d

pr m rna denni potba
Qp=89501/d=0,101/s

max. denni poeba

Qm=89501/d x1,5=134251/d=0,16 /s
max. hodinova poeba

Qh =(13425/24)x 1,8 =1007I/h=0,28I/s
ro ni poteba

Qrok = 8,95 x 365 = 3 267 m3/rok.



KANALIZACE
V Bujanov je vybudovana jednotna kanalind si. Odpadni vody jsou po odledni

svedeny na stavajiciOV. P e iSt né a odlehené de%vé vody jsou svedeny potrubim pod
elezni ni tra, kde jsou vyusny do mistni bezejmenné vodate V obci je navrena
vystavba nové OV, stavajici OV bude odstavena. & natokem na OV budou odpadni
vody jednotné kanalizace odlaivany. VW ist né odpadni vody budou vypoudy do mistni
bezejmenné vodote. Pro nov navrhovanou zastavbu bude provedena dostavbaizamal
sit .
Osada_Hbyslav nema v souasnosti vybudovanou kanalizd si. SplasSkové odpadni vody
jsou ped iS ovany v septicich s ppady do de®vé kanalizace, ktera je pod obci zadatdo
stabiliza ni nadr e s odtokem do Hmanovskéeho potoka. V osage navr ena vystavba nové
kanalizani sit se zausinim do navr ené OV. Po uvedeni kanalizace do provozu bude nutné
zajistit odstaveni stavajicich septik
Osada_Zdikynema v souwasnosti vybudovanou kanalizaci. Splaskové odpadaly \jsou
zachytavany v bezodtokovych jimkach. De#& odpadni vody jsou odvady systémem
p ikop , struh a propustk do Zdikovského potoka. S ohledem na velikost osadgi
investin a provozn vyhodné budovatistirnu odpadnich vod a kanaliza si. Stavajici
akumulani jimky budou rekonstruovany, ipadn budou vyu ity domovni mikroistirny
nebo vicekomorové septiky dophe o zemni filtr.
Osada _Skoronicea vybudovanou jednotnou kanalinasi . Splaskové vody jsou kanalizaci
svedeny do stavajiciOV. DeS ové vody jsou odvaay jednotnou kanalizaci do bezejmenné
vodotee. ast kanalizani sit je ve Spatném stavu a vy aduje rekonstrukci. P&t ni
splaskovych vod se navrhuje vychodod osady vystavba noveéOV. Wy iSt né odpadni
vody budou vypoushy do mistni vodotee.
Osada Na idlanema vybudovanou kanalizaci. Splaskové vody z as#gly jsou zachytdvany
v bezodtokovych jimkach. Dedvé vody jsou odvadhy systémem ppkop , struh a propustk
do eky MalSe. S ohledem na velikost osady neni imuesta provozn vyhodné budovat
istirnu odpadnich vod a kanaliza si .
Osada_Suchdohema v sowasnosti vybudovanou kanalizd si. SplaSkové odpadni vody
z celé osady jsou e IS ovany v septicich s ppady do mistni bezejmenné vodeteDeSové
vody jsou odvadhy systémem ppkop , struh a propustk S ohledem na velikost obce neni
investin a provozn vyhodné budovat istirnu odpadnich vod a kanalird si pro
celou obec. Pouze navrhované rozvojové Iokalifin od Suchdola budou
odkanalizovany oddilnou kanalizaci. Splaskové ybddou svedeny na spotou OV,
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deS ové vody budou odvedeny do Trojanského potoka.

Pokryti narstu poteby elektrického gkonu bylo Uzemnim planem navr eno z jedné
rekonstruované (vymma transformatoru) a osmi novych trafostanic VN/NNiz nasledujici
popis — vetn p ivodniho vedeni VN. VeSeném Uzemi se pgta u ploch pro bydleni a ploch
smiSenych obytnych s 30% rezervou pro elektrické@opné vytamni.

Propo et navySeni pkonu elektrické energie

P i propo tu navyseni pkonu elektrické energie bylo postupovano d&N 33 2130, ed.2,

pro vypo et byly vyu ity tdaje v tabulce 3 a jpoze B této normy.

Bujanov Plocha Al- bude napojena na rozvod elektrické energie zeagtéch
trafostanic T3 , TS-BUJANOV-SVINIHLAVY* a T4 ,TS-BUANOV-OBEC"*.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 220.00 kW
P iprava TUV 40.00 kW
Rezerva el. vytami 72.00 kW
Celkem instalovany jkon 332.00 kW
Soudoby pikon

Wsoky tarif — 220.00 kW x 0.37 81.40 kW
P iprava TUV - 40.00 kW x 0.8 32.00 kW
Rezerva el.vytami — 72.00 kW x 0.8 57.60 kW
Celkem soudoby fkon 171.00 kW

Plocha Bl- bude napojena na rozvod elektrické energie ze/agta
trafostanice T3 , TS-BUJANOV-SVINIHLAVY*.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 33.00 kW

P iprava TUV 6.00 kW
Rezerva el. vytami 12.00 kW
Celkem instalovany jkon 51.00 kW
Soudoby pikon

Wsoky tarif — 33.00 kW x 0.37 12.21 kW
P iprava TUV — 6.00 kW x 0.8 4.80 kW
Rezerva el.vytami — 12.00 kW x 0.8 9.60 kW
Celkem soudoby fkon 26.61 kW

Plocha C1- bude napojena na rozvod elektrické energie Zwagtich
rozvod NN ze stavajici trafostanice T3 ,TS-BUJANOV-SVINIAVY" — z
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p ivodu pro plochu B1 — cizi fpojka.

Instalovany pikon:

Wsoky tarif 30.00 kW
Celkem instalovany jkon 30.00 kW
Soudoby pkon:

Wsoky tarif — 30.00 kW x 0.70 21.00 kW
Celkem soudoby fkon 21.00 kW

Plocha D1- bude napojena na rozvod elektrické energie 2 rimafostanice
do 400kVA T13 smykov pipojené kabelovym svodem VN 22kV ze
stavajiciho kmenového volného vedeni ,RO MITAL* VR2kV p es Gsekovy
odpojova.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 110.00 kW
P iprava TUV 20.00 kW
Rezerva el. vytami 36.00 kW
Celkem instalovany jkon 166.00 kW
Soudoby pikon

Wsoky tarif — 110.00 kW x 0.35 38.50 kW
P iprava TUV — 20.00 kW x 0.8 16.00 kw
Rezerva el.vytami — 36.00 kW x 0.8 28.80 kW
Celkem soudoby fkon 83.30 kW

Plocha D2- bude napojena na rozvod elektrické energie 2 rmafostanice
do 400kVA T13 smykov pipojené kabelovym svodem VN 22kV ze
stavajiciho kmenového volného vedeni ,RO MITAL* VR2kV p es Gsekovy
odpojova.

Instalovany pikon:

Wsoky tarif 30.00 kW
Celkem instalovany jkon 30.00 kW
Soudoby pkon:

Wsoky tarif — 30.00 kW x 0.70 21.00 kW
Celkem soudoby fkon 21.00 kW

Plocha E2 bude napojena na rozvod elektrické energie zeagta
trafostanice T4 ,TS-BUJANOV-OBEC".
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Instalovany pikon

Wsoky tarif 88.00 kw

P iprava TUV 16.00 kw

Rezerva el. vytami 36.00 kW

Celkem instalovany jkon 140.00 kw

Soudoby pikon

Vysoky tarif — 88.00 kW x 0.35 30.80 kw

P iprava TUV — 40.00 kW x 0.8 12.80 kw

Rezerva el.vytami — 72.00 kW x 0.8 28.80 kW

Celkem soudoby fkon 72.40 kKW

Plocha I- bez naroku na napojeni na rozvod elektrické eeerg

P ibyslav  Plocha Al- bude napojena na rozvod elektrické energie z@jgta
trafostanice T2 ,TS-PIBYSLAV-OBEC*.
Instalovany pikon

VWsoky tarif 33.00 kW
P iprava TUV 6.00 kW
Rezerva el. vytami 12.00 kW
Celkem instalovany jikon 51.00 kW
Soudoby pikon

Vysoky tarif — 33.00 kW x 0.66 21.78 kW
P iprava TUV — 6.00 kW x 0.8 4.80 kW
Rezerva el.vytami — 12.00 kW x 0.8 9.60 kW
Celkem soudoby fkon 36.18 kW

Plocha Bl- bude napojena na rozvod elektrické energie zesagta
trafostanice T2 ,TS-PIBYSLAV-OBEC*.
Instalovany pikon:

Wsoky tarif 20.00 kW
Celkem instalovany jkon 20.00 kW
Soudoby pkon:
Wsoky tarif — 20.00 kW x 0.70 14.00 kW
Celkem soudoby fkon 14.00 kW
Zdiky Plocha Al- bude napojena na rozvod elektrické energie zeagta

trafostanice T9 , TS-ZDIKY-OBEC".
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Instalovany pikon

Wsoky tarif 22.00 kw

P iprava TUV 4.00 kW
Rezerva el. vytami 12.00 kW
Celkem instalovany jkon 38.00 kw
Soudoby pikon

Vysoky tarif — 22.00 kW x 0.66 14.52 kw
P iprava TUV — 4.00 kW x 0.8 3.20 kW
Rezerva el.vytami — 12.00 kW x 0.8 9.60 kW
Celkem soudoby fkon 27.32 KW

Plocha Bl- bude napojena na rozvod elektrické energie ze/agta
trafostanice T9 , TS-ZDIKY-OBEC".

Instalovany pikon

Wsoky tarif 11.00 kW
P iprava TUV 2.00 kW
Celkem instalovany jkon 13.00 kW
Soudoby pikon

Wsoky tarif — 11.00 kW x 0.66 7.26 kW
P iprava TUV — 2.00 KW x 0.8 1.60 kW
Celkem soudoby fkon 8.86 kW

Skoronice Plocha Al- bude napojena na rozvod elektrické energie zevagti
trafostanice T5 ,TS-SKORONICE-STATEK", jpadn z nové trafostanice do
630kVA T5.1, smykov p ipojené kabelovym svodem VN 22kV ze stavajiciho

kmenového volného vedeni ,RO MITAL* VN 22kV fes Gsekovy odpojova

Instalovany pikon:

VWsoky tarif 700.00 kW
Celkem instalovany jkon 700.00 kW
Soudoby pikon:

Wsoky tarif — 700.00 kW x 0.70 490.00 kW
Celkem soudoby fkon 490.00 kW

Plocha B1- bude napojena na rozvod elektrické energie zeagta
trafostanice T6 ,TS-SKORONICE-OBEC*.



Instalovany pikon:

Wsoky tarif 30.00 kW
Celkem instalovany jkon 30.00 kW
Soudoby pikon:

Wsoky tarif — 30.00 kW x 0.70 21.00 kW
Celkem soudoby fkon 21.00 kW

Plocha C1 bude napojena na rozvod elektrické energie 2 rimafostanice
do 400kVA T14 smykov pipojené kabelovym svodem VN 22kV ze
stavajiciho kmenového volného vedeni ,RO MITAL* VR2KV p es Usekovy
odpojova. Pro novou trafostanici zhotovitiptupovou komunikaci.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 275.00 kW
P iprava TUV 50.00 kW
Rezerva el. vytami 86.00 kW
Celkem instalovany jkon 421.00 kW
Soudoby pikon

Wsoky tarif — 275.00 kW x 0.36 99.00 kW
P iprava TUV — 50.00 kW x 0.8 40.00 kw
Rezerva el.vytami — 96.00 kW x 0.8 76.80 kW
Celkem soudoby fkon 251.80 kW.

Louzecky dv r Plocha Al- bude napojena na rozvod elektrické energie 2 neenkovni

trafostanice T15 fpojené na rozvod elektrické energie ze stavajiciho
kmenového volného vedeni ,RO MITAL* VN 22kV odbdou pes tsekovy
odpojova.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 11.00 kW
P iprava TUV 2.00 kW
Rezerva el. vytami 12.00 kW
Celkem instalovany jkon 25.00 kw
Soudoby pikon

VWsoky tarif — 165.00 kW x 0.36 11.00 kW
P iprava TUV — 30.00 kW x 0.8 1.60 kw
Rezerva el.vytami — 60.00 kW x 0.8 9.60 kW

Celkem soudoby fkon 22.20 kW
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Na idla PlochaAl- bude napojena na rozvod elektrické energie zeragth
trafostanice T10 ,TS-NA IDLA-OBEC" — vym na transformétoru.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 22.00 kW
P iprava TUV 4.00 kW
Rezerva el. vytami 12.00 kW
Celkem instalovany jkon 38.00 kW
Soudoby pikon

Wsoky tarif — 22.00 kW x 0.60 13.20 kW
P iprava TUV — 4.00 KW x 0.8 3.20 kW
Rezerva el.vytami — 12.00 kW x 0.8 9.60 kW
Celkem soudoby fkon 26.00 kW

Plocha A2- bude napojena na rozvod elektrické energie ze/agta
trafostanice T10 ,TS-NA IDLA-OBEC" — vym na transformétoru.

Instalovany pikon:

Wsoky tarif 15.00 kW
Celkem instalovany jkon 15.00 kW
Soudoby pkon:

Wsoky tarif — 15.00 kW x 0.70 10.50 kW
Celkem soudoby fkon 10.50 kw

Plocha B1- bude napojena na rozvod elektrické energie ze/agta
trafostanice T10 ,TS-NA IDLA-OBEC" — vym na transformétoru.

Instalovany pikon

Wsoky tarif 22.00 kW

P iprava TUV 4.00 kW

Rezerva el. vytami 12.00 kW

Celkem instalovany jkon 38.00 kW

Soudoby pikon

Wsoky tarif — 22.00 kW x 0.60 13.20 kW
P iprava TUV — 4.00 kW x 0.8 3.20 kW
Rezerva el.vytami — 12.00 kW x 0.8 9.60 kW

Celkem soudoby fkon 26.00 kW

Suchdol Plocha Al- bude napojena na rozvod elektrické energie #neenkovni

trafostanice T16 fpojené na rozvod elektrické energie ze stavajiciho
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kmenového volného vedeni ,RO MITAL® VN 22kV odbd&ou pes Usekovy
odpojova. Pro novou trafostanici zhotovitiptupovou komunikaci.

Instalovany pikon:

Wsoky tarif 40.00 kW
Celkem instalovany jkon 40.00 kW
Soudoby pkon:

Wsoky tarif — 40.00 kW x 0.70 28.00 kW
Celkem soudoby fkon 28.00 kW

Plocha B1- bude napojena na rozvod elektrické gimerz novych
kioskovych trafostanic do 400kVA T17, T18 srkgv p ipojenych kabelovym
svodem VN 22kV ze stavajiciho kmenového volnéhoemédRO MITAL®
VN 22kV p es usekovy odpojovaPro nové trafostanice zhotovitigtupovou
komunikaci.

Instalovany pikon:

Wsoky tarif 900.00 kW
Celkem instalovany jkon 900.00 kW
Soudoby pikon:

Wsoky tarif — 900.00 kW x 0.70 630.00 kW
Celkem soudoby fkon 630.00 kW

Plocha C1- bude napojena na rozvod elektrické energie ¥Fclotrafostanic
do 630kVA T19, T20 smykov popojenych kabelovym vedenim VN 22kV
s trafostanicemi T17, T18, napojenymi ze stavajickmenového volného
vedeni ,RO MITAL VN 22kV p es Usekovy odpojova

Instalovany pikon:

VWsoky tarif 1 500.00 kW

Celkem instalovany jkon 1 500.00 kW
Soudoby pikon:

Wsoky tarif — 1 500.00 kW x 0.70 1 050.00 kW

Celkem soudoby fkon 1 050.00 kW

Plocha I- bude napojena na rozvod elektrické energie kalyat

vyvodem NN ze stavajici trafostanice T11 — , TS-SUWEH -OBEC*.
Instalovany pikon

Wsoky tarif 44.00 kW

P iprava TUV 8.00 kW
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Rezerva el. vytami 12.00 kW
Celkem instalovany jikon 64.00 kW
Soudoby pikon

VWysoky tarif — 44.00 kW x 0.60 26.40 kw
P iprava TUV — 8.00 kW x 0.8 6.40 kW
Rezerva el.vytami — 12.00 kW x 0.8 9.60 kW
Celkem soudoby fkon 42.40 kW

Celkové navySenisoudobého pkonu EI na plochacheSenych Uzemnim planeBujanov
ini 3079.57 kW

V souvislosti s trasou stavajiciho VTL plynovodutwgyi Uzemni plan pedpoklady
pro napojeni asti sidel (Bujanov, kbyslav, vyrobni plochy SUCHDOL B1, C1 - v plose
nadmistniho vyznamu KP 30) na zemni plyn, jako &eahtilé topné médium. Navr ena je
poloha regulanich stanic VTL/STL,vetn nového VTL plynovodu odpojujiciho se ze
stavajiciho trubniho vedeni VTL 200. Proveden ggopret spoteby plynu v sidlech Bujanov,
P ibyslav, Suchdol a ve vyrobnich plochach SUCHDOL, B1, které jsou soasti plochy
nadmistniho vyznamu pro komaf a pr myslove vyu iti KP 30 :

Bujanov a Pbyslav :

Kategorie maloodlr : okam ita4 roni
- stavajici objekty:
objekty ob anské vybavenosti, malé firmy 1&Hmod 16000 rfirok

- navr ené rozvojoveé plochy :

Bujanov C1 5 m/hod 8000 rirok
Bujanov D2 5%hod 8000 rfirok
P ibyslav B1 5%hod 8000 riirok
Sou et kategorie maloodip 25 m/hod 40000 rifrok

Kategorie obyvatelstvo:
- stavajici domy, stavajici byty,
- uva ované domy v navr enych rozvojovych plochach185 n¥hod 330000 ffrok

Celkovéa spotba plynu 210 ithod 370000 mrok
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Suchdol :
Kategorie maloodly, velkoodbr : okam ita4 roni
- stavajici objekty 0 n¥/hod 0 rfirok

- uva ované domy v navr enych rozvojovych plochach

Suchdol B1 20 m/hod 40000 rifrok
Suchdol C1 40 m/hod 80000 riirok
Sou et kategorie maloodin, velkoodbr 60 nt/hod 120000 rirok

Kategorie obyvatelstvo:
- stavajici domy 20 m/hod 30000 riirok

Celkovéa spotba plynu 80 hod 150000 n¥rok.

Na uzemi obce Bujanov neni - vzhledem k charaksé&lelnich jednotek, krajiny a

zéstavby - stanoveno centralni zasobovani teplem.

q) Sociodemografické podminky

Silné stranky
Vyznamny populani vyvoj.
Relativh mlady v kovy pr m r.
P iliv cizinc —r st potu obyvatel.
WsSi porodnost, ni i imrtnost.
Slabé stranky
Rozt St na sidleni struktura — velké mno stvi malych sidel.
Nizka hustota obyvatel.
Ni §i zastoupeni vysokoSkolsky vzZidnych oban
P ile itosti
R st potu obyvatel v souvislosti s migraci iippzenou mnou.
Nizky stupe urbanizace.

Podpora mladych rodin s i — bydleni, zamstnani.



Hrozby
Starnuti populace.

Sni ovani potu narozenych di.

eSenym Uzemim Uzemniho planu je spravni Gzemi Boganov, které je tv@no

katastry islo :
6015706 Suchdol u Bujanova

6015714 Zdiky.

Vym ra spravniho Gzemi je 1745 hasti obce jsouty i (Bujanov, Skoronice, Suchdol,
Zdiky). Vesnice veSeném Uzemi edstavuji tradini, p vodni historickou strukturu, typickou
pro pevané agrarn vyu ivanou krajinu. Vyvoj potu obyvatel v letech 1991 — 2011 byl

pozitivni :

ROK | PO ET OBYVATELK 31.12.
1991 503
1992 518
1993 533
1994 522
1995 520
1996 524
1997 532
1998 550
1999 550
2000 545
2001 572
2002 568
2003 559
2004 553
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ROK | PO ET OBYVATELK 31.12.
2005 568
2006 574
2007 567
2008 564
2009 561
2010 552
2011 544

Celkovy poet obyvatel k 31.12.2011 byl 544 osob. Nepivé bylo saldo migrace -
10 (rok 2011) a mira nezastnanosti 12,9 % (k 31.12.2011). Bbobyvatel ve \ku 15 — 64
let: 378 (k 31.12.2011). Podil obyvatel vékw 0 — 14 let : 18,4 %, podil obyvatel veku 65
avicelet: 12,1 %, pm rny v k : 37,9 roku (k 31.12.2011).

Aby byly podpoeny pozitivni tendence vyvoje populace a zvySilasektivita obce
vedouci ke zlepeni socialniho mliudr itelného rozvoje, vymezuje Uzemni plan mneist
rozvojovych ploch pro obytné a smiSené funkce,nstggko umo uje intenzifikaci a
G eln j8i vyuiti zastavného Uzemi. V ekonomické oblasti méispt k posileni
sociodemografické stability rozéhi ekonomického potencialu obce, restrukturalizace

diverzifikace vyrobnich aktivit, slu eb a vybavetios

h) Bydleni

Silné stranky
Dobré dopravni spojeni (autobusova i vlakova dograe spadové oblasti Kaplice a

okolnich oblasti.
Slabé stranky
Nedostatek zasbvanych pozemkur enych k vystavb
Absence obchod i prodejen (hlavns potravinami).
P ile itosti
Rozvoj obce spojeny s mo nosti dalSi bytové vystav



Hrozby
Stagnace rozvoje obce.

Podporou gle itosti pro rozvoj obce a eliminaci slabych ste&k Uzemi pspiva
Uzemni plan k pm enému rozvoji, aby bylo zamezeno hroziagnace. Proporcionaln
p iznivym zp sobem je vymezeno mno stvi rozvojovych ploch defaaych jako ,plochy
bydleni®, ,plochy smiSené obytné“ a ,plochy smiSeaBytné — Uzemi malych sidel”.
Formulovany jsou podminky vyuiti ploch a stanoveiyanice zastawého UGzemi a
zastavitelnych ploch tak, aby nebyl et tradini charakter sidel a poSkozena krajina, a aby

zarove dochazelo k napbvani poteb obce a jejich obyvatel.

i) Rekreace a cestovni ruch

Silné stranky
Obec le i na hlavnim eleznnim tahu eské republiky s Rakouskem.
Zajimavosti jak v samotné obci, tak v okoli (ndpyvala pep a ni stanice konsp e né drahy
nebo zicenina Hradu Louzek).
Slabé stranky
Tém adné mo nosti kulturniho vy iti.
P ile itosti
Rozvoj turistického ruchu — cyklostezky, b turistika.
Podpora turismu z fondeU

Hrozby
Devastace prody bezohlednymi turisty.

Zachovana je prostupnost krajiny a rozsahlé blokeem pistupnych
neurbanizovanych ploch. Respektovany jsou turiststezky a znané cykloturistické trasy.
V ramci zastamého Uzemi i zastavitelnych ploch se i se zizovanim veejnych
prostranstvi s odpakovou, relaxani a spoleenskou funkci, pro rozvoj cestovniho ruchu je

uva ovano s kultivaci okoli Muzea kosp e ni eleznice Bujanov D1, jako rozvojova plocha
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pro t lovychovu, sport a voln@asové aktivity je vymezena zastavitelna plocha BNOA
D2. Samostatné plochy rekreace jsou vymezeny pjakoestavajici — sodst zastaného
Uzemi, zastavitelné plochy ani plochyegtavby pro tento zgob vyuiti Uzemniho plan

nenavrhuje.

i) Hospoda ské podminky

Silné stranky

Fungujici vyrobni arealy.

P itomnost drobnych ivnostnik
Slabé stranky

Rostouci nezanstnanost.

Nedostatek adekvatnich pracovnicHepitosti.
P ile itosti

Podpora podnikatelského sektoru z forkeJ.

Wu iti brownfields (staré zend Iské arealy)
Hrozby

DalSi pokles pracovnich e itosti.

Wilid ovani, odchod mladych lidi za praci.

Pokles pracovnich pe itosti v zemd Istvi a lesnictvi.

Pro zvySeni ekonomického potencialu obce a zvy&enkurenceschopnosti byly
vymezeny vyrobni plochy definované jako ,plochy alyy a skladovani“ a ,plochy smiSené
vyrobni“. Déle je mo no lokalizovat a provozovatrepni a podnikatelské aktivity, slu by a
vybavenost i v polyfunknich plochach smiSenych. Stanovené podminky vypitich
umo ni i restrukturalizaci a roz&ni spektra hospodikych aktivit a revitalizaci stavajicich
vyrobnich areal (brownfields).

Rozbor udr itelného rozvoje obce s rosiou p sobnosti Kaplice identifikoval v obci
Bujanov nerovnovahu ve vztahu ke zhorSenému stavialsiho pilie trvale udr itelného

rozvoje Uzemi :
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Obec Guzemni podminky Wva enost vztahu Uzemnich
P irodni | Ekonomicky | Sociélni podminek pro udritelny rozvoj
pili pili pili Gzemi
ZP HR S dobry stav Spatny stav
Bujanov + + - ZP, HR S
Legenda: + dobry stav - Spatny stav

Uzemni plan ve svémeSeni usiluje o udreni a zlepSeni dobrého stavemimch
podminek pirodniho a ekonomického p#i udritelného rozvoje Uzemi a v souladu
S mo nostmi, danymi charakterem Uzenplanovaci dokumentace, se snai o zlepSeni stavu
socialniho pilie — sledovanim zajmobyvatel a obce na zmach v Uzemi, konfrontovanych s

limity vyu iti tohoto Uzemi, ochranou vejnych zajm a nadmistnich systém

1.k) Whodnoceni Uelného wvyuiti zastavného Uzemi a vyhodnoceni poeby

vymezeni zastavitelnych ploch

V obecném zajmu, smujicim ke stabilizaci, zlepSeni socialnich podminak
udr itelnému rozvoji obce, bylo v Uzemnim planu vgeeno mno stvi zastavitelnych ploch,
jejich navrh se opird o konkrétni po adavky sulijekr Uzemi (schvalené zastupitelstvem
obce), o zanry Obce a o nadmistni zany vyplyvajici ze ZUR. S ohledem na kontinuitu
Uzemn planovaci innosti a na zachovani pravni jistoty byly — kdept prov eni bylo
shledano mo nym, (elnym a vhodnym — zahrnuty rozvojové plochy zvgdniho UPO

Bujanov a jeho Zmy . 1.

Ma-li byt zachovan charakter obce, podgo pozitivni populani vyvoj a ma-li byt
eliminovan zhor3eny stav sociéalniho @ludr itelného rozvoje, bylo nutné v Uzemnim planu
nabidnout ple itosti k investovani a rozvojové plochy pro dbg funkce, vybavenost a
infrastrukturu. To se stalo vim eném rozsahu, reflektujicim krajinné hodnoty a astn
ochrany nezastamého Uzemi. Zastané Gzemi, zavaznvymezené Uzemnim planem bylo
roz len no na plochy s rozdilnym zpobem vyu iti, pro které byly stanoveny podminkig,ta

aby zastamné Uzemi neodumiralo, ale naopak mohlo byt rexitahno, regenerovdno a
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intenzifikovano, a aby mohly byt flexibilnuspoadany funkce ploch — pdodr eni zasad

bezkolizni koexistence ¢ na vicefunknich plochach.

1.1) Vv et zéle itosti nadmistniho vyznamu, které nejsoueSeny v zasadach tzemniho

rozvoje, s od vodn nim pot eby jejich vymezeni

Uzemnim planem nebylyeSeny &adné zéle itosti nadmistniho vyznamu, ktbgé

nebyly soudasti ZUR Jihoeského kraje.

1.m) Whodnoceni pedpokladanych d sledk navrhovaného eSeni na zend Isky

p_dni fond a na pozemky urené k pln ni funkci lesa

vypracované podle flohy . 3 k vyhldSce M P a 13/1994 Sb., kterou se upravuj
n které podrobnosti ochrany zedhlského pdniho fondu a v souladu s metodickym
doporu enim Odboru Uzemniho planovani MMR a Odboru ochitamyinového a pniho

prostedi M P z ervence 2011.

1.m)1.Udaje o celkovém rozsahu po adovanych ploch a podilp dy néle ejiciho do
ZPF

Podrobny rozbor zaboru ZPF navr eného v ramci UzZéimplanu Bujanov je uveden
v tabulce ,Whodnoceni pdpokladanych dledk navrhovaného eSeni na ZPF*
vypracované dle metodického pokynu MMR a M P ervence 2011. Zabor jednotlivych

ploch je okomentovan v kap. 1.m)5.

Celkov je navr eno k zastavbcca 37 ha pdy ZPF. Plochy dopravni infrastruktury,
které jsou nadmistniho vyznamu a jsoevzaty ze ZUR X, maji rozlohu cca 17 ha. Ze
zbyvajicich ploch z&boru ZPF - tj. cca 20 Ha zcela nov navr eno k zaboru celkem 1,8 ha
ZPF (bez zahrnuti ploch dopravni infrastruktury}Sina ploch zaboru ZPF - tj. cca 18,2 ha -
je tedy navr ena v mistech, kde ji podni UPO Bujanov vymezoval zastavitelné Gzemi -

stim, e jejich zabor byl ji odsouhlasen. Tytooghy jsou v tabulce phledu zabor
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zvyrazn ny Sedym podbarvenim. Nejedn& se vSaksb p evzaté plochy v prodni podob.
PloSné vymezeni se ne liSit ( asti nkterych zastavitelnych Uzemi u jsou zastay,
hranice ploch jsou Ep sobeny prb hu hranic parcelnich, limim vyuiti tzemi atd.).
Nap. plochy Al, E2 v Bujanova C1 ve Skoronicich nejsougvzaty z pvodniho planu ve

stejnych hranicich vymezeni.

UP Bujanov zahrnuje plochy nadmistniho vyznamugkiely pevzaty ze ZUR XK
(plochu pro komemi a prmyslové vyuiti KP 30 a plochy dopravni infrastruky D3/6,
D2/1, D2/2 a homogenizaci silnice Ilidy tj. D56/5). Zabor ZPF byl v thto pipadech ji

projednan.

1.m)2.Udaje o uskuten nych investicich do p dy za U elem zlep3eni pdni Grodnosti a

o jejich p edpokladaném poruseni

Provedené investice do gy (nap. meliorace) nejsou v Uzemnim planu vyzemy.
Udaje o melioracich byly pvzaty z pedchoziho Uzemniho planu obce Bujanov. Pokud bude
zabor ZPF proveden na pozemcich, které byly maléorg, m e p i realizaci navrhovanych
z&bor dojit k poruSeni thto melioraci. Vlastni opani pro ochranu funkosti budou
navr ena v ramci projektoveé fpravy jednotlivych staveb, v kterych pipadech m e dojit
ke zruSeni vodniho dila, pak musi byt postupovakpaby nedoslo k negativnimu ovlivn

okolnich zemd Iskych pozemk. Umist ni rozvojovych ploch toto umouije.

1.m)3.Udaje o aredlech a objektech staveb zem Iské prvovyroby a zemd Iskych

usedlostech a o jejich pedpoklddaném poruSeni

Navrhovanym eSenim nedojde k ovlivni objekt zemd Iské prvovyroby. Pro

zemd Iskou prvovyrobu nejsou \eSeném Gzemi navr eny adné rozvojové plochy.
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1.m)4.Udaje o uspoéadani zemd Iského p dniho fondu vUzemi, opatenich kzajist ni

ekologické stability krajiny a vyznamnych skute nostech vyplyvajicich ze schvalenych

navrh pozemkovych Uprav a o jejich pedpokladaném poruseni

Navrhem UP Bujanov nejsou denha spolena zaizeni pozemkové Upravy a ani
prvky USES, které jsou v pIné reirespektovany. Navrhovanyre3enim nedojde k porueni

uspoadani ZPF v Gzemi, k porudeni USEiSa izeni pevzatych z pozemkovych Gprav.

1.m)5.Zd vodn ni, pro je navrhované eSeni ve srovnani gnym mo nym eSenim

nejvyhodn jSi zhlediska ochrany zemd Iského p dniho fondu a ostatnich

zakonem chran nych obecnych zajm

Celkovy navrhovany z&bor ZPF \eSeném Uzemi je cca 37 ha,eho zabor
nejkvalitn jSich pd 1. t idy ochrany ini cca 37 % a zabor g 1l. t idy ochrany 3 %, z&bor
t chto pd byl navr en pouze v fpadech, kdy nebylo @Iné jiné variantnieSeni a také
v p ipadech pevzeti rozvojovych ploch ze ZUR (dopravni infraktuwa D3/6, D21, D2/2 a D
56/5 a plocha pro komari a pr myslové vyu iti KP 30). Nejvice se na zaborudpl. t idy
ochrany podili koridory nadmistniho vyznamu (cca [a) a také smiSené vyrobni plochy
(cca 5,7 ha), které byly evzaty z pedchoziho Uzemniho planu obce a ze ZUR. V malé mi
se pak podili zdbor g I. tidy pro smiSenou obytnou zastavbu (cca 0,37 hagtmickou
infrastrukturu (cca 0,31 ha). Zde jsou k udr itaimé rozvoji jednotlivych asti obce vybrany
pozemky navazujici na stavajici zastavbu zastawm Uzemi, a tak jsou navr eny k zastavb
p dy nejkvalitnjSi. V daném klimatickém regionu vSakt$ina pd I. t idy ochrany vznikla
p evan rekultivaci, ktera bylaasto nevhodnd, v¢hto pipadech v malych rozlohach jejich
odejmuti ze ZPF nebude ohro ena schopnost kvatitaémd Iského hospodani v eSeném
Gzemi. Z hlediska @ IlI. t idy ochrany je jejich zabor ugn pouze pro dopravni koridory

nadmistniho vyznamu evzaté ze ZUR K

Nejv tSi podil zaboru tvé p dy pr m rné a podprm rné kvalitylll. t idy ochrany
(cca 39 %) dV. t idy ochrany (cca 14 % z celkového zaboru ZPF), zaldot idy ochrany
je maly cca 7 %. Pnavrhu umistni rozvojovych ploch byly vyu ity také plochy estavby
v zastavnych astech obce. Neni navr ena fragmentace krajiny yjgmkou p evzatych
dopravnich koridor a Uprav stavajici komunikace), prakticky vSechigclpy navazuji na

zastavné UzemiNavr eny zabor je Unrny rozloze eSeného Gzemi a osidleni a umoroizvoj
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GUzemi v souladu se zachovanim kvalitnichd gako pirodnich zdroj pro hospodani

v krajin .

Piblin 8,4 ha je ureno nasmiSenou zastavbu bydleni a smiSenou zastavbu
bydleni v malych sidlech co pisp je ke stabilizaci a rozvoji celého spravniho Gzemi
Bujanov, s drazem na udr itelnost malych sidéV. tSina z tchto ploch ji byla souésti
p vodniho UPO Bujanov, novje navr eno k zaboru ZPF cca 1 hady pro smiSenou
zastavbu bydleni v malych sidledlsechny tyto plochy navazuji na zastag uzemi, vhodn
dopl uji urbanisticky rAamec sidel a jsou navr engya n na p dach lll. a IV. tidy ochrany,

v p ipad malych sidel v mensi n& i na pdéach I. tidy kvality. Zde se jedna o malé vyry

a nebude se jednat o vyznanpdh omezeni zend Iského hospodani, ani nedojde

k vyznamné ztratneobnovitelného jirodniho zdroje - pdy v danych lokalitach. Vzhledem
k umistni vt sné navaznosti na zastae Uzemi a s ohledem na podporu rozvoje,ragho
velikosti jednotlivych sidel, se jedn& z hlediskd@any ZPF o akceptovatelny zabor. Celkovy
sou et zabor obsahuje celou rozlohu vymezenych ploch, s timk a@dstranni kulturnich
vrstev p dy, a tedy k nevratné zm ZPF, dojde jen na skute zastavnych astech tchto

ploch - dle jejich skuteného vyu iti.

Proob anské vybavenije navr eno celkem cca 1,2 h@ato plocha bude napomocna
ke stabilizaci obyvatelstva SirSi nabidkou volovych aktivit a byla pvzata z pedchoziho

Uzemniho planu obce.

Pro smiSenouvyrobni innost je navr eno cca 9,4 ha d, z vtSi asti na pdach I.
t idy ochrany. V ppad plochy C1 v Suchdole se jedna oeyreti plochy nadmistniho
vyznamu KP30 ze ZUR K a v pipad plochy Al ve Skoronicich se jedna o dostavbu
stavajiciho vyrobniho arealu. VSechny plochy prdsemou vyrobni innost byly pevzaty
z pedchoziho Uzemniho planu obce. Mendst je navrena na mlach Ill. a V. tidy
ochrany. VSechny plochy jsou umisé v ndvaznosti na silnici R3 a IV. tranzitni eteani
koridor a zarove v blizkosti hranic s Rakouskem. Rozvoj nehtto plochach zajisti v souladu

se ZUR JK ekonomicky rozvoj obce a scasn obyvatelstvaeseného Gzemi.

Velkou ast zabor tvo i plochy prodopravni infrastrukturu (cca 17 ha). Nejusi
z&bor - cca 11 ha - je wn pro koridor nadmistniho vyznamu pro silnici R¢ha D2 ve 2
Usecich D 2/1 a D2/2). Dale je cca 5,4 ha vymezendV. elezni ni koridor (plocha D 3/6
jako pevzata plocha nadmistniho vyznamu z ZUR),) jeho $ie je promnna a skuteny
zabor ZPF bude mensi. DalSkepzata plocha nadmistniho vyznamu pro dopravu jenar

k homogenizaci stavajici silnice Ilidy (plocha D56/5). Z hlediska vyhodnoceni zabau s
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jedna o zéabory vyhodnocené v ZURKJjako akceptovatelné, zahrnujici optimaleeni
vedeni dopravnich tras i mim@Sené Uzemi. Zarovekoridor pro eleznici byl souasti

p edchoziho Uzemniho planu obce. V3echny tyto stisdayveejn prosp$nymi stavbami.

Navrhované eSeni UP Bujanov respektuje principy ochrany ZPEpanu3uje
organizaci ZPF, sizemd Iskych G elovych komunikaci. Hydrologické a odtokové payn
ovliv uje pouze lokaln p i respektovani obecrplatnych i konkrétnich opani pi realizaci
jednotlivych zamr bude mo né tyto vlivy jeStvice zmensSit. Navrh pdstavuje z hlediska
ochrany ZPF veSeném Uzemi to nejvyhodsi eSeni, p kterém jsou respektovany hlavni

pot eby daného Uzemi.



Tabulka . 1: Whodnoceni gdpokladanych dsledk navrhovanéhoe$eni UP Bujanov na ZPF

) Z&bor ZPF podle jednotlivych kultur Zabhor ZPF podie t id ochrany (ha) .
islo Celkow z&bor (ha) Investice
lokality | Katastralni uzemi Zp sob vyuiti plochy ZPI\:Iy(ha) oma Trvalé do p dy
zahrada travni Il. Il. IV. V. (ha)
p da
porosty
D2 Suchdol u Bujanova| Plochy obanského vybaveni — 1.2046 _ _ 12046 _ 12046 ) _ )
(Bujanov) t lovychova a sport ' ' '
Plochy ob anského vybaveni celkem 1.2046 i i 12046 i i i
AL | Suchdol uBujanoval py,oy smisene obytné 2,4297 . . 2,4297 . 21872 | 02425 .
(Bujanov)
1 | SuchdoluBujanoval p;0,y smisens obytne 0,2114 0,2114 . : : : : 0,214 :
(Bujanov)
Suchdol u Bujanova ey g : s o _ : _
D1 (Bujanov) Plochy smiSené obytné 1,1598 0,9854 0,1744 0,1744 50,98
g1 | SuchdoluBuanoval ooy smisens obytne 0,8836 : - 0,8836 : 0,8836 - - 0,88
(Bujanov)
Al Suchdol u Bujanova| Plochy smiSené obytné — 0.2540 i 0.2540 i i 0 2540 i i i
(P ibyslav) Uz.malych sidel ' ' '
Suchdol u Bujanova| Plochy smiSené obytné — _ _ _ : _ :
Al | (Naidla) (iz.malych sidel BEet) Gt etk
Suchdol u Bujanova| Plochy smiSené obytné — i i i i i i
A2 | (Naidla) tz.malych sidel 04288 04288 0,4289
Cl | zdiky (Skoronice) | "1ochy smiSene obytne 2,5827 . . 25827 | 01114 S| 2471 . .
Uz.malych sidel
ALl | zdiky (zdiky) Plochy smiSené obytné -~ 0,0922 - - 00922 | 0,0922 - - - -
Uz.malych sidel
BL | zdiky (Zdiky) Plochy smiSene obytné ~ 0,0527 0,0527 . . . - | oos27] - .
Uz.malych sidel
el UL Gl 8,4438 0,3780 50879| 2,5240  0,4539
Al Zdiky (Skoronice) Plochy smiSené vyrobni 2,0832 228 - - 2,0832 - - - -
B1 (SSUSES;C')")J BUjanova pochy smisené vyrobni 1,9211 - - 1,9211 0,0580 1,3005 5628 | 1,9211
c1 f‘s‘flf:ﬁ(;’(')l;‘ Bujanoval b, ohy smisené vyrobni 5,4315 - - 54315 35284 1,7406 1625 | 54315
Plochy smiSené vyrobni celkem 94358 5 6696 30411 ) 07251
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) Zabor ZPF podle jednotlivych kultur Zabor ZPF podie t id ochrany (ha) _
islo Celkow z&bor (ha) Investice
lokality | Katastralni tzemi Zp sob vyuiiti plochy ZPI\:/y(ha) Orna Trvalé do p dy
zahrada travni . Il. . V. V. (ha)
p da
porosty
c1 f’g‘lﬁgﬂg'\; BUjanova o chy technické infrastruktury 0,7165 - - 0,7165 0,3109 - - - 0,4056 | 0,7165
Bl Zdiky (Skoronice) Plochy technické infrastruktur ,0883 - - 0,0683 - - 0,0683 - - -
Plochy technické infrastruktury celkem 0.7848 0.3109 ) 0.0683 ) 04056
D3/6 g’glf:k';dc" U BUjanovay py,chy dopravni infrastruktury 5,3671 - - - 3,4376  0,3999,5965 | 0,6765| 0,2567 -
[[))22//12' Z‘j‘l,ckr;do' U Bujanovay p,chy dopravni infrastruktury 10,8581 - - - 3,6093 0427 3,9221 | 2,0624| 0,4509 -
D56/5 | Suchdol u Bujanoval] Plochy dopravni infrastroktu 0,7363 - - - 0,2124 - 0,3552 - 0,1687
Plochy dopravni infrastruktury celkem 16,9615 73452 | 1,1273| 48738 27389  0,8763
ZABOIR 271 ClELEN 36,8305 13,7037 1,1273| 14,275f¢  5,2629 2,46Q9

Pozn.
Plochy $ed podbarvené jsou plochy, které se svym umistim shoduiji s rozvojovymi plochami dle p vodniho UPO Bujanov. Plogné vymezeni se ne liit ( &sti n kterych zastavitelnych tzemi
u jsou zastav ny, hranice ploch jsou pizp sobeny pr b hu hranic parcelnich, limit vyu iti Gzemi atd.)




1.m)6. Whodnoceni p edpokladdanych d sledk navrhovaného eSeni na zend Isky p dni

fond a na pozemky ur ené k pln ni funkci lesa

UP Bujanov obsahuje navrhy zaboru lesnich pozenike viech dpadech se jedna o plochy
pro dopravni infrastrukturu, kdy D 3/6 je IV. traimt elezni ni koridor, D 2 (rozdlené na D2/1 a
D2/2) jsou koridory pro silnici R3 pvzaté ze ZUR K a plocha nadmistniho vyznamu D 56/5 je
ur ena pro homogenizaci stavajici silnice lidy.

Celkovy zébor lesnich pozemkini vice jak 10 ha. Skutay zabor bude mensi, nebo ploch
D 3/6 a D 2 se jedna o navrh koridar promnné Sii a skutena rozloha zaboru bude \vglena a
v ramci Uzemnihoizeni pro stavbu eleznice silnice. V navrhu byly respektovany obecné zasady

ochrany pozemkPUPFL s tim, e byl navr en pouze nejnujsi zabor tchto druh pozemk.

Tab. . 2: Zabor PUPFL

ovlivn ni Plocha
Oznaeni plochy Kultura PUP (ha) Vyu iti plochy
FL
, . A Plochy dopravni infrastruktury —
D 3/6 Lesni pozeme zabor 5,2174 cleznice
, . Plochy dopravni infrastruktury —
D 2/1, D2/2 Lesni pozems zabor 4,8024 silni nf doprava
p p Plochy dopravni infrastruktury —
D 56/5 Lesni pozeme zabor 0,1419 silni nf doprava
CELKEM 10,1615

1.n) Rozhodnuti o namitkach a jejich od vodn ni

Rozhodnuti o namitce,

které pedklada zastupitelstvu obce Bujanov (dale jen patstistvo) ke schvaleni
Vyrokova &st o namitce

Namitce editelstvi silnic a dalnic R, statni neziskové organizacézené Ministerstvem dopravy,

pro které vykonava vlastnicka prava statu k nenostem tvoicim dalnice a silnice I. idy, se v
asti tykajici se skutenosti, e nebudou povolovana pima napojeni na rychlostni silnici R3,

se vyhovuje takto :

v Kapitole 1.d)1.1. Silnini doprava se v textu . Zastavitelné plochy vymezené Uzemnim planem
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budou dopravn napojeny na plochy a koridory dopravni infrastuit — silni ni dopravyvklada
(mimo rychlostni komunikaci R3) a dale pokrauje texta na plochy veejnych prostranstvi...

Od vodn ni

Dne 20.1.2014 obdr el p@ovatel namitku editelstvi silnic a dalnic R, statni neziskove
organizace 4zené Ministerstvem dopravy, pro které vykonava swigkd prava statu
k nemovitostem tvacim dalnice a silnice I. idy. Tento den byl poslednim dnem ve stanovené
lh t pro uplatnni namitek, nebove ejné projednani se konalo dne 13.1.2014 a podl& &
odst. 3 stavebniho zékona je mo né namitku uplateifpozdji do 7 dn ode dne veejného
projednani.

Namitka obsahovala Rolik poadavk, které byly porovnavany s upravenym a
posouzenym navrhem UP Bujanov aady z nich je konstatovano, e jsou ji v upravené@évrhu
spin ny.

Po adavek na respektovani ochranného pasma silf8cg respektovan. Po adavek, aby
nebyly napojovany nové lokality na silnice 1/3 spektovan, nebov navrhu UP Bujanov neni
navr ena adna zastavitelna plocha, ktera by vyaala napojeni na silnice 1/3, v dy je mo nost
napojeni na silnici ni Si tdy.

Po adavek splnni hygienickych norem u ploch smiSenych obytnyalizemi malych sidel
je naplnn ji v upraveném navrhu v kapitole 1.f) Stanovemidminek vyu iti ploch s rozdilnym
zp sobem vyu iti.

Po adavek vztahujici se k plocham vyroby a skladdw&l a B1, které byly do UP Bujanov
p evzaty ze Zasad Uzemniho rozvoje Jéského kraje, je spIn, nebo jeden bod podmim
p ipustného vyu iti stanoveného pro plochy vyroby kdadovani v kapitole 1. f) zni v souladu
s po adavkem, aby tyto plochy nebylo mo no vyu itedl realizaci rychlostni silnice R3 a za
respektovani ochranného pasma této komunikace.

Po adavek na Upravu textu vzhledem k nemo nostimgch napojeni na rychlostni silnici
R3 je eSen tak, jak zni vyrokovéast, a text bude upraven.

Po adavek na vypushi podminek tykajicich se ochrany NKP Kepe ni eleznice byl
spln n na jednani mezi Ministerstvem dopraviR, Krajskym tadem Jihoeského kraje, odborem
kultury a pamatkové pé, Krajskym tadem Jihoeského kraje, odborem regionalniho rozvoje,
Guzemniho planovéani, stavebnih@adu a investic, p@ovatelem, zpracovatelem, poenym
zastupitelem a zastupciSD, které se konalo dne 22.1.2014 a kde doslo kdlomezi dotenymi

organy.
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Na zaklad vySe uvedeného je gmé, e namitka byla respektovana, v mnoha bodech
spin na ji p ed jejim podanim, a proto rozhodl pmvatel ve spolupraci s povenym zastupitelem

obce Bujanov a zpracovatelem, tak jak zni vyrok@st.

1.0) Whodnoceni p ipominek

K navrhu Uzemniho planu Bujanov :

LARPO s.ro.,| 62522353, Ro mitdl na Sumaw, PS 382 92, zastoupené jednatelem
Jaroslavem Poslem, vznaSigpminku tykajici se plochy nadmistniho vyznamu3(Pp evzaté ze
Zasad Gzemniho rozvoje Jiteského kraje, které v dolpo izovani zmny . 1 UPO Bujanov jest
nebyly vydany. V navrhu UP Bujanov je plocha KP@B6vzata a ozn@na jako plochy C1 a B1
v k.U. Suchdol u Bujanova. Tyto plochy jsou vymezein v souladu se ZUR Jiheského kraje a
stanoviskem Ministerstva dopravy.ifomince nelze vyhov, nebo zm na . 1 UPO Bujanov je

v rozporu se ZUR Jih@ského kraje a tudi podle ni nelze rozhodovat.

K upravenému navrhu UP Dolni Dvoist :

Nebyla vznesena adnaipominka.

Pou eni :

Proti Uzemnimu planu Bujanov, vydanému formou agit obecné povahy nelze podat
opravny prosedek (8 173 odst. 2 zakona500/2004 Sb., spravrad).

Upozorn ni :

Uzemni plan Bujanov je v souladu s § 165 odsts{dyebniho zakona ulo en na Obecnim
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U adu Bujanov vetn doklad o jeho poizovani; opateny zadznamem o innosti je poskytnut
M U Kaplice - stavebnimu édu, odboru ivotniho prostdi a Gadu Uzemniho planovani M
Kaplice, Krajskému @du Jihoeského kraje - odboru regionalniho rozvoje, uzemmlanovani,
stavebnihoadu a investic.

starosta obce mistostarosta obce

Opateni obecné povahy nabylo ignosti patnactym dnem po dni vy8eni veejné
vyhlasky, tj. dne 20. lezna 2014.



